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Hoge druk persstop type 1024 
 

 

Beschrijving: 
Voor het tijdelijk afsluiten en testen van leidingen.  

Standaard afsluiters van Ø 3/8” tot Ø 8”.  

Persstoppen voor diameters groter dan 8” worden volgens specificatie gemaakt. 

Bij gebruik onder druk moeten persstoppen altijd gestut worden. 

 

Maximale tegendruk is 6 tot 15 bar afhankelijk van de diameter en het leidingmateriaal. 

N.D. Leiding Ø in mm Effectief werkbereik in mm 
3/8" 12 +2 

½" 15 +2 

¾" 19  -  20  -  22 +2 

1" 24  -  25  - 30 +2 

1"1/4 32  -  34 +2 

1"1/4 35 +3 

1"1/2 38  -  40  -  42  -  45 +3 

2" 48  -  50  -  53  -  57  -  63 +3 

2"1/2 65  -  69 +3 

2"1/2 74 +4 

3" 78  -  84 +4 

4" 94  -  98  -  102  -  106 +5 

5" 115  -  122  -  126  -  130 +5 

6" 140  -  144  -  148  -  152  -  158 +5 

7" 165  -  174  -  182 +5 

8" 190 - 194 - 198 - 202 - 206 -209 +5 
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Hoge druk persstop type 125 

 

Beschrijving: 

Voor het tijdelijk afsluiten en testen van leidingen tot Ø 400 mm. Maximale tegendruk van 25 bar tot 

10 bar afhankelijk van de diameter. 

 

De persstop type 1025 is uitgerust met de Safety Grip. 

Hoge druk persstop type 300 

 

Beschrijving: 
Voor het tijdelijk afsluiten en testen van leidingen tot maximale tegendruk van 30 bar afhankelijk van 

de diameter.  

 

NBR dichting op aanvraag. 
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Beschikbare diameters: 

N.D. Leiding Minimum Maximum Maximum druk 

14mm 14mm 16mm 30.0bar 

16mm 16mm 20mm 30.0bar 

20mm 20mm 25mm 30.0bar 

25mm 23mm 29mm 30.0bar 

30mm 28mm 34mm 25.0bar 

35mm 33mm 39mm 20.0bar 

40mm 38mm 45mm 20.0bar 

50mm 48mm 55mm 20.0bar 

60mm 58mm 68mm 15.0bar 

65mm 65mm 73mm 15.0bar 

70mm 68mm 78mm 10.0bar 

75mm 70mm 80mm 10.0bar 

80mm 76mm 92mm 6.0bar 

90mm 86mm 106mm 5.5bar 

100mm 96mm 112mm 5.0bar 

110mm 106mm 122mm 4.80bar 

125mm 121mm 137mm 4.5bar 

140mm 136mm 156mm 4.2bar 

150mm 145mm 165m 4.0bar 

160mm 155mm 175mm 3.8bar 

175mm 170mm 190mm 3.5bar 

190mm 185mm 205mm 3.2bar 

200mm 195mm 215mm 3.0bar 

210mm 205mm 225mm 2.8bar 

225mm 220mm 240mm 2.6bar 

250mm 245mm 265mm 2.5bar 

260mm 255mm 275mm 2.4bar 

300mm 295mm 315mm 2.0bar 

310mm 306mm 323mm 2.0bar 

325mm 320mm 335mm 1.5bar 

350mm 345mm 365mm 1.5bar 

400mm 395mm 415mm 1.0bar 

 
  


