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Plaques signalétiques  
 

 

Les plaques signalétiques sont conformes aux normes DIN et livrables en différentes exécutions 

avec accessoires correspondants.  

Avantages : 
 Fabriquées en matière plastique  

 Résistantes aux intempéries et à la lumière  

 Résistantes aux chocs à températures extrêmes  

 D’un usage économique et simple  

 Livrables avec toutes les inscriptions souhaitées en option  

Domaine d’application : 
 

Le marquage de conduites, vannes, hydrants, câbles et tuyaux.  

Options : 
Les différents chiffres, lettres et neutres sont livrables en coffre.  

Possibilité de livraison avec votre propre inscription sur demande.  

Spécifications supplémentaires sur demande.  
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Pour bouches d’incendie (DIN 4066) 

 

    4066   (200 x 250) 

Toutes les plaques ci-après sont livrables comme 

suit :  

a) complétées selon indication fournie  
b) vides, sans plaquettes  
c) sans trous (pour fixation invisible) 
d) avec trous (pour fixation visible) 

Pour conduites d’eau (DIN 4067) 

 

4067 A          4067 B        4067 C 

200 x 140      200 x 140    140 x 100 

Plaque de base avec croix en T, virgules et inscription 
« Eau » . 

Pour conduites d’eau usée (DIN 4068) 

 

4068 D           4068 E        4068 F 

200 x 140       200 x 140   140 x 100 

B Plaque de base avec croix en T, virgules et inscription 
« Egouts » . 

Pour conduites gaz (DIN 4069) 

 

    4069 G          4069 K 

     200 x 140       140 x 100 

Plaque de base avec croix en T, virgules et inscription 
« Gaz ».  

Pour conduites gaz grande distance 
(DIN 4065) 

 

4065 

200 x 140 

Plaque de base avec croix en T, virgules et inscription « Gaz 
à distance » ou « Gaz » ou « Gaz Naturel ».   

Pour conduites de câbles (DIN 40019) 

 

40019 A              40019 B 

140 x 100            200 x 140 

Plaque de base avec croix en T, virgules et inscription 

« Câble ».  

 

 

Composée d’une plaque de 
base et d’un cadre. 
Plaque de base avec H, 
croix en  T et virgules. 
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Plaquettes Ø 40 mm 

 

 

 
 

 

 

Plaques de dos pour toutes les plaques signalétiques  

 

Les plaques de dos en matière plastique garantissent une meilleure stabilité des plaques de base.  

L’utilisation de ces plaques de dos rend le retrait des plaquettes d’insertion impossible pour des 

personnes non autorisées.  

Plaques de dos pour plaques signalétiques en exécutions spéciales sont commandées conformes aux 

dimensions extérieures des plaques signalétiques.  

 

Plaque signalétique « H » pour bouche d’incendie  

 

Plaque signalétique en matière plastique, 200 x 250 x 2 mm, avec inscription »H ». La couleur de la 

plaque est blanche avec inscription rouge et encadrement  

Conforme aux normes.  

Les plaquettes sont livrables dans les exécutions 

suivantes :  

a) avec inscription gravée, à coller  
b) sans inscription, à coller  
c) sans inscription, avec trou central pour 

fixation  
 

Type         pour plaques de base type 

4066  4066 
406/I   4067A, 4068D, 4065, 40019B, 405A, 406A 

406/II       4067B, 4068
E
, 4069G, 406B 

406/III      4067C, 4068F, 4069K, 40019A, 405C, 406C 


