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Bouchon d’épreuve haute pression type 1024 
 

 

 

Description : 

Pour l’obturation temporaire et essais de conduites.   

Obturateurs standards de Ø 3/8” jusqu’à Ø 8”.  

Bouchons d’épreuve pour diamètres supérieurs à 8” sont fabriqués suivant spécifications.  

Lors de la mise sous pression, il est impératif d’étayer les bouchons d’épreuve.  

 

La contre-pression maximale est de 6 à 15 bar selon le diamètre et le matériau de la conduite.  

D.N. Conduite Ø en mm Tolérance effective de travail en mm 
3/8" 12 +2 

½" 15 +2 

¾" 19  -  20  -  22 +2 

1" 24  -  25  - 30 +2 

1"1/4 32  -  34 +2 

1"1/4 35 +3 

1"1/2 38  -  40  -  42  -  45 +3 

2" 48  -  50  -  53  -  57  -  63 +3 

2"1/2 65  -  69 +3 

2"1/2 74 +4 

3" 78  -  84 +4 

4" 94  -  98  -  102  -  106 +5 

5" 115  -  122  -  126  -  130 +5 

6" 140  -  144  -  148  -  152  -  158 +5 

7" 165  -  174  -  182 +5 

8" 190 - 194 - 198 - 202 - 206 -209 +5 
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Bouchon d’épreuve haute pression type 1025 
 

 

Description : 

Pour l’obturation temporaire et essais de conduites jusqu’à Ø 400 mm. Contre-pression maximale de 

25 bar à 10 bar selon le diamètre.  

 

Le bouchon d’épreuve type 1025 est muni du Safety Grip.  

 

Bouchon d’épreuve haute pression type 300 

 

Description : 

Pour l’obturation temporaire et essais de conduites jusqu’à une contre-pression de 30 bar selon le 

diamètre.   

 

Joint NBR sur demande.  
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Diamètres disponibles type 300 :  

D.N. Conduite  Minimum Maximum Pression maximum 
14mm 14mm 16mm 30.0bar 

16mm 16mm 20mm 30.0bar 

20mm 20mm 25mm 30.0bar 

25mm 23mm 29mm 30.0bar 

30mm 28mm 34mm 25.0bar 

35mm 33mm 39mm 20.0bar 

40mm 38mm 45mm 20.0bar 

50mm 48mm 55mm 20.0bar 

60mm 58mm 68mm 15.0bar 

65mm 65mm 73mm 15.0bar 

70mm 68mm 78mm 10.0bar 

75mm 70mm 80mm 10.0bar 

80mm 76mm 92mm 6.0bar 

90mm 86mm 106mm 5.5bar 

100mm 96mm 112mm 5.0bar 

110mm 106mm 122mm 4.80bar 

125mm 121mm 137mm 4.5bar 

140mm 136mm 156mm 4.2bar 

150mm 145mm 165m 4.0bar 

160mm 155mm 175mm 3.8bar 

175mm 170mm 190mm 3.5bar 

190mm 185mm 205mm 3.2bar 

200mm 195mm 215mm 3.0bar 

210mm 205mm 225mm 2.8bar 

225mm 220mm 240mm 2.6bar 

250mm 245mm 265mm 2.5bar 

260mm 255mm 275mm 2.4bar 

300mm 295mm 315mm 2.0bar 

310mm 306mm 323mm 2.0bar 

325mm 320mm 335mm 1.5bar 

350mm 345mm 365mm 1.5bar 

400mm 395mm 415mm 1.0bar 

 


