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Votre reussite
est notre raison d'etre

id | RIDGID

Build
Reputations™

Depuis 1923, RIDGID® est le symbole de la fiabilité pour les professionnels
de tous secteurs. Chez Ridge Tool Company, nous prenons cet héritage au
sérieux. C'est pour cette raison que chaque outil portant la marque RIDGID®
est congu selon les mémes normes de qualité exigeantes, avec la méme
solidité et la méme endurance que la premiere clé serre-tubes haute
résistance créée il y a plus de 80 ans.

Depuis I'introduction de ce produit révolutionnaire, notre objectif est de

dépasser les attentes de nos clients en proposant des produits et un

support technique a la pointe de I'industrie, présentant les

caractéristiques suivantes :

e Assurance que les produits RIDGID® seront performants dans les
conditions exigeantes d'un site de travail professionnel.

e Efficacité pour un travail plus rapide, davantage de commandes et
des bénéfices accrus.

e |nnovations pour I'industrie, aidant nos clients a créer de nouveaux
services et de nouvelles sources de revenus.

La marque RIDGID® est une promesse adressée a nos clients que nous
respectons chaque jour. Lors de la sélection des outils qui forgeront votre
réputation, sachez que les professionnels choisissent le leader du marché.
La différence est claire. Elle parte un nom : RIDGID®.

Points-clés de I'organisation RIDGID® :

RIDGID® Company possede son siege social mondial a Elyria, en Ohio.
RIDGID® Company releve d’Emerson Electric depuis 1966.

RIDGID® possede des sites de fabrication aux Etats-Unis, en Asie et
en Europe.

Au niveau international, RIDGID® commercialise ses produits dans
plus de 140 pays gréace a son réseau professionnel de distribution.
En 1991, RIDGID® a renforcé sa présence en Europe en établissant
son siege européen et son Centre de Distribution Centrale pour
EMEA & Louvain, en Belgique.

e Acquisitions stratégiques :

1996 Peddinghaus - Gevelsberg, Allemagne

2001 Von Arx - Sissach, Suisse

Pour de plus amples informations sur
RIDGID® ou Emerson, veuillez visiter

nos sites Internet www.ridgid.eu et \
WWW.emerson.com. cs

EMERSON.

Professional Tools

Pourquoi tant de professionnels choisissent-ils les outils RIDGID® ? La réponse
est simple... la confiance. Des millions d'outils RIDGID® sont utilisés chaque jour
dans des usines, sur des sites de construction et dans d'innombrables autres
environnements hostiles.

Ces outils fonctionnent dans des conditions de chaleur et de froid extrémes,
résistent a la poussiere et a la boue, et assurent des performances fiables au
quotidien. Les outils RIDGID® sont connus dans le monde entier comme des
produits a la pointe de I'industrie permettant a des professionnels tels que vous
de réaliser des travaux plus rapidement et de maniere plus fiable.

Lors du développement des outils RIDGID®, le fonctionnement efficace est I'un
des parametres de conception pris en compte. Nous intégrons la commodité
d’emploi dans chaque produit. Par ailleurs, nous ajoutons de nouvelles
fonctionnalités en vue de garantir que nos outils et machines effectuent leur
travail le plus rapidement possible sans compromettre la qualité.

Ridge Tool s'efforce en permanence de développer et de fabriquer de nouveaux
produits adaptés aux nouvelles taches de votre métier.

Non seulement nos technologies en constante évolution vous aident a résoudre
les problemes d'aujourd’hui, mais elles sont également destinées a satisfaire vos
besoins futurs.

En tant que partenaire fiable des travailleurs professionnels, nous sommes a
I'écoute de vos attentes et encourageons vos commentaires. Ensuite, nous
utilisons ces informations pour proposer les outils, les appareils et le support
technique que vous avez demandés.

La nature intuitive de nos produits permet de réduire vos frais de main-d'oeuvre.
Par exemple, notre ligne d'équipements de localisation de canalisations et de
drains assure des performances élevées tout en restant conviviale. Grace a
RIDGID®, vous consacrez moins de temps a la formation de vos employés et vous
pouvez vous concentrer sur la gestion de votre entreprise.

Méme si la vente d'outils est notre métier, nous vous aidons a utiliser moins
d’outils pour réaliser votre travail. En effet, un fonctionnement efficace signifie
davantage de chantiers, un chiffre d'affaires plus élevé et une meilleure
satisfaction du client. Nous nous engageons a proposer de nouveaux moyens
pour vous aider a développer votre entreprise et a la faire prospérer.

-

RIDGID® a lancé une série
impressionnante d’outils innovants

et uniques. Elle propose a ses clients
une solution globale aux besoins
auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils
travaillent des tubes : filetage,
rainurage et sertissage. Elle

propose également le curage

de tuyaux, I'inspection et la
localisation de canalisations, ...
L'entreprise est actuellement

I'un des fabricants de pointe
d'équipement pour le travail

du tube au niveau mondial.
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Principaux facteurs de succes

Un personnel professionnel

RIDGID® se targue d'avoir toujours pu compter sur des collaborateurs
talentueux, faisant preuve d'un dévouement opiniatre au cours de leur
longue carriere, et ambitieux d'évoluer dans leur entreprise.

Ce sont des professionnels fiers, expérimentés et enthousiastes.
L'entreprise prend soin de leur développement continu et de leur
accomplissement personnel en investissant dans des programmes de
formation appropriés.

RIDGID® est convaincue que la satisfaction du client ne peut étre
obtenue qu'avec des collaborateurs motivés et satisfaits !

Une tradition de longue date

RIDGID® est, depuis plus de 80 ans, un partenaire commercial fiable dans

la fourniture de produits de qualité durable avec un professionnalisme
exceptionnel. RIDGID® a largement acquis sa position de leader en
établissant d'excellentes relations durables avec ses partenaires de
distribution et un dialogue continu avec les professionnels en tuyauteries.
RIDGID® s'appuie en outre sur une expertise et une tradition de

technologie dans le domaine de I'outillage pour le travail du tube et
I"équipement de filetage pour affermir sa position de leader dans ce secteur.
Cette riche tradition de RIDGID® lui permet de proposer une solution
compléte pour I'industrie du travail du tube et fait d'elle

“LA" référence sur le marché.

Linnovation permanente

RIDGID® investit en permanence dans le développement de nouveaux
produits avec une haute valeur ajoutée en faisant usage des technologies
les plus récentes. Le développement de produits exige des méthodes et une
technologie modernes. L'ensemble de I'ingénierie et de la recherche est
mené dans les Centres de Recherche et de Développement de Ridge Tool
aux quatre coins du monde.

Cet engagement sans relache pour I'innovation s'exprime également dans
la politique stratégique d'acquisition et de partenariat de Ridge Tool.
RIDGID® est capable de répondre a la demande croissante
d'équipements plus rapides et plus économiques grace a son
développement continu de nouveaux produits.

Une logistique centralisée

Des installations générales de stockage et des centres de distribution sont
positionnés stratégiquement a travers le monde pour assurer un service
amélioré a une clientele sans cesse croissante. Le Centre Européen de
Distribution est situé a Louvain, en Belgique.

Les clients de RIDGID® bénéficient mondialement de I'optimisation des
niveaux de service, de I'application de I'EDI, des systemes de distribution
basés sur Internet et d'une logistique taillée sur mesure soutenue par
d'importants développements informatiques.

RIDGID® fournit le nec plus ultra des services logistiques
personnalisés.

\ Ridge Tool Company, une filiale d’'Emerson, fait partie d'Emerson Professional Tools™.
é Emerson (NYSE: EMR) possede plus de 60 divisions qui exploitent environ 245 sites de

EMERSON.

Emerson Network Power™ — des solutions de connectivité et
environnementales puissantes, fiables et hautement précises pour
I'infrastructure des réseaux de télécommunications et de données actuels.

Emerson Process Management™ — équipements industriels de terrain
intelligents pour processus complets, logiciels d'optimisation des
performances et savoir-faire en consultance et ingénierie.

Emerson Climate Technologies™ — technologies de chauffage, de
ventilation, de climatisation et de réfrigération ainsi que systémes pour
applications commerciales et résidentielles.

Emerson Storage Solutions™ — solutions et produits de stockage
et d'entreposage innovants, robustes et siirs pour locaux résidentiels,
commerciaux et industriels.

fabrication a travers le monde, occupent plus de 110 000 employés et vendent des
produits dans plus de 150 pays.

Emerson Professional Tools™ — large gamme d'outils et d'équipements
pour professionnels a travers le monde.

Emerson Motor Technologies™ — moteurs et solutions d'entrainement
ainsi que technologies personnalisées pour applications diverses, allant des
appareils grand public aux applications industrielles de grande envergure.

Emerson Industrial Automation™ — systemes et composants de controle
des mouvements, assemblage en plastique et équipement de nettoyage de
précision, équipement et fournitures de test des matériaux.

Emerson Appliance Solutions™ — ingénierie et technologies de
conception et de production d'appareils intégrés destinés aux
marchés résidentiel et commercial.
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RIDGID®
repond aux engagements
de ses clients

Une présence mondiale :

Les produits RIDGID® sont commercialisés dans plus de 140 pays et un point
essentiel de la stratégie de I'entreprise est le positionnement de sa distribution,
de la fabrication et de sess services commerciaux a travers le monde.

Des représentants commerciaux ainsi que des démonstrateurs des produits
de RIDGID® sont prévus pour soutenir nos partenaires professionnels de la
distribution et nos utilisateurs.

Un marketing et une assistance commerciale efficaces :
RIDGID® applique depuis de nombreuses années une stratégie commerciale
qui a fait d’elle une marque de référence dans I'industrie du travail du tube.
Nos partenaires de la distribution bénéficient de catalogues de produits,
d'actions commerciales par des centrales d'appel, de campagnes
publicitaires, de foires commerciales, de brochures, de calendriers. ..

Un service personnalisé a la clientéle :

Des équipes locales de collaborateurs expérimentés au service de la clientele
assistent nos partenaires de distribution aux quatre coins du monde.

Pour assurer un service exceptionnel a leur clientele, RIDGID® fournit un
excellent service apres-vente sur I'ensemble de son réseau afin de

garantir |utilisation optimale et la longévité de ses produits.

Des centres professionnels de formation :
RIDGID® investit énormément dans des programmes de formation de son
propre personnel, des distributeurs et des utilisateurs.

Les installations de formation européennes sont situées a

- Louvain, Belgique

- Gevelsberg, Allemagne

- Copenhague, Danemark

Tous les programmes de formation sont personnalisés en fonction des
besoins et des exigences du client.
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Support produit et
service clientele en
ligne 24h/24 et 7j/7

Vous trouverez I'offre compléte de RIDGID® sur
www.ridgid.eu

Sur notre site Web, les derniéres informations et I'assistance technique
sont mises a votre disposition dans la langue du pays :

e Nouveautés et produits existants.

e Demande de démonstration.

e Points de contact.

e Manuels d'utilisation.

e Centres SAV.

e Autres...

Bénéficiez du méme service RIDGID® que les pros

Pour un service optimal de vos outils et équipements RIDGID®,
il n'y a pas de meilleur choix qu'un SAV agréé RIDGID®.

Pour rechercher le SAV le plus proche, visitez www.ridgid.eu

Exigez des pieces de rechange RIDGID® authentiques

Les produits RIDGID® sont congus et fabriqués selon les normes de
qualité les plus strictes afin de réaliser des taches spécifiques avec

une efficacité optimale a long terme. Les composants des outils se
completent les uns aux autres pour constituer un “systeme”
parfaitement fonctionnel. Comme pour tout outil, certaines piéces
doivent étre régulierement remplacées. Pour préserver les performances
élevées que vous attendez des outils RIDGID®, il est important de veiller
a utiliser des piéces de rechange portant la marque déposée RIDGID®.

Recherchez et exigez I'étiquette “Genuine RIDGID® Replacement Parts”
sur toutes les piéces que vous achetez. Cela représente votre meilleure
garantie afin de prolonger les performances, I'efficacité et la durée de
vie de vos outils.

Catalogue des piéces détachées et des pieces

de rechange

Des catalogues illustrant les pieces destinées aux outils, machines et
produits de nettoyage de canalisation sont disponibles a la demande
et couvrent I'ensemble des outils répertoriés dans ce catalogue.

Pour commander exactement les pieces dont vous avez besoin,
mentionnez les numéros de référence indiqués dans le catalogue des
pieces détachées, ainsi que toute autre donnée susceptible de nous
aider a éviter les erreurs lors de la préparation de votre commande.
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RIDGID® souhaite vous tenir au courant de ses nouveaux produits et services.

Inscrivez-vous sur www.ridgid.eu




RIDGID® | Anatomie d'une légende

Les clés serre-tubes RIDGID® sont renommées dans le monde entier pour leur robustesse et leur facilité d'entretien
inégalées. La clé serre-tubes haute résistance originale illustrée ci-dessous a gagné la confiance des professionnels
en tuyauteries depuis plus de 80 ans, car elle remplit parfaitement sa fonction, insensible au temps qui passe. Les clés
serre-tubes RIDGID® sont également disponibles en une large gamme de configurations spécialisées, et avec des
poignées en fonte d’aluminium offrant une réduction de poids de 40% en moyenne.

Anatomie d'une légende

Machoire forgée totalement
flottante pour un encliquetage

rapide. 2
Molette de réglage pour
Les graduations indiquées sur une utilisation aisée
la machoire renseignent d’une seule main. Fi|e[age extra-|arge

sur la taille d’ouverture
approximative pour les
différents diametres de
canalisations.

autonettoyant.

Large surface de prise pour
davantage de confort.

Poignée en | offrant une force
maximale et un poids minimal.

Machoires interchangeables
en alliage d'acier doublement

Large bride empéchant I'écrou

trempé. Denture inclinée de pivoter par inadvertance Trou de suspension pratique
usinée avec précision en vue lorsque la clé est abaissée. pour un rangement aisé.

d optimiser !a'forcl'% de_prlse Poignée a extrémité agrandie
et la longévite de Ioutil. pour éviter tout glissement.

If this hou:
distorts, r
Co. for fi

er breaks
o Ridge To
acement

Garantie a vie RIDGID®.

Fabriqué avec fierté au siege social de RIDGID® a Elyria,
Ohio, Etats-Unis.
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La clé serre-tubes haute résistance originale

RIDGID®, le premier fabricant mondial d’'outillage pour tubes produit aujourd’hui des millions de clés a tube de
types et de tailles adaptés a toutes les applications. Toutes les clés RIDGID® sont congues sur les hases de la
premiére clé haute résistance RIDGID® créée en 1923. Souvent copié, mais jamais dépassé, RIDGID® conserve sa
position de précurseur.

No. 14 Code Modéle Dimensions Capacité du tube Poids Jeu
No. No. in. mm in. mm D.E. kg standard

31000 6 6 150 Y, 27 02 6

31005 8 8 200 1 34 03 6

31010 10 10 250 11, 48 08 6

31015 12 12 300 2 60 1,2 6

Clé serre-tubes droite 31020 14 14 350 2 60 16 6
e Cage en fonte robuste. 31025 18 18 450 2, 76 2,6 6
e Manche en forme de poutrelle avec machoire totalement flottante. 31030 % 2% 600 3 89 44 6
e Molette de réglage non adhérente. 3105 3 3 00 > ol 87 !
olette glag e. 31040 48 48 1200 6 168 15,6 1

e Machoires et crochet thermotraités interchangeables. 31045 60 60 1500 8 219 233 1

Code Modéle Dimensions Capacité du tube Poids Jeu
No. No. in. mm in. mm D.E. kg standard
31050 E-6 6 150 Y, 27 02 6
31055 E-8 8 200 1 34 03 6
31060 E-10 10 250 1Y, 48 038 6
31065 E-12 12 300 2 60 12 6
3 i 31070 E-14 14 350 2 60 16 6
Clé serre-tubes coudée 31075 E-18 18 450 27, 76 26 6
e Permet un serrage plus facile et plus rapide en cas d'utilisation sur des 31080 E-24 24 600 3 89 44 6
tubes proches d'un mur ou dans des endroits exigus. 31085 E-36 36 900 5 14 87 !
No. 14 Code Modele |  Dimensions Capacité dutube | pgids I
No. No. in. mm in. mm D.E. kg standard
89435 14 14 350 2 60 1,0 6
89440 18 18 450 2, 76 26 6
89445 2 2 600 3 89 44 6
Clé serre-tubes déportée haute résistance
e Se caractérise par une ouverture des machoires paralléle au manche et une machoire
mobile plus étroite qui facilite le positionnement dans les endroits difficiles d'acces.
Code Modéle Dimensions Capacité du tube Poids Jeu
No. No. in. mm in. mm D.E. kg standard
31395 10 10 250 1, 48 09 6
Clé Rapwrench®
e |a cage de la machoire mobile plus profonde et plus large comporte une face
lisse et place, idéale pour étre utilisée occasionnellement comme marteau.
Code Modéle Dimensions Capacité du tube Poids Jeu
No. No. in. mm in. mm D.E. kg standard
31400 — 12 300 | Yp-2 5| 10-67 11 6

Clé anglaise

e Machoires étroites permettant I'acces dans des endroits exigus.
e Machoires lisses sans dents.

e |déale pour les écrous carrés ou rectangulaires.

Quand vous utilisez une clé serre-tubes, vous devez conserver un espace entre
la tige de la machoire et le tube ou le raccord afin que les deux points de prise
8 (le haut et le bas de la machoire) exercent I'action de prise de la clé.
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10348 10 10 250 1, 48 1,0 1
No. 14 10358 14 14 350 2 60 1,6 1

Clé RapidGrip®

e Congue pour un serrage rapide et sr.

e Manipulable d'une seule main.

e Machoires montées sur ressort a encliquetage rapide.

Clés en aluminium

e Environ 40% plus légéres que les modeles comparables en fonte de mémes dimensions.
e Machoires et autres pieces identiques aux clés haute résistance RIDGID®.

31090 810 10 250 11, 48 04 6
47057 812 12 300 2 60 0,7 6

31095 814 14 350 2 60 11 6

31100 818 18 450 27, 76 17 6

< : . 31105 824 % 600 3 89 2,7 6
Clé serre-tubes droite en aluminium 3110 po % 900 5 iy 50 .
31115 848 48 | 1200 6 168 84 1

No. E-914

90107 E-910 10 250 1, 48 04 6
90117 E-914 14 350 2 60 11 6
90122 E-918 18 450 27, 76 17 6
90127 E-924 24 600 3 89 2,7 6

31120 14 14 350 2 60 09 6
31125 18 18 450 27, 76 1,6 6
31130 24 24 600 3 89 2,7 6

12693 14 14 350 2 50 1,0 6
12698 18 18 450 3 75 2,2 6

RapidGrip®en aluminium
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Pieces détachées de clés o Manche Machoire o
Dimensions o Machoire

de la clé Droiten| Coudé | Droiten |Molette | Axe inférieure Ressort | 1 ohile

fonte | enfonte| aluminium avec axe
Droite Cou- Cap Code Code Code Code Code Code Code Code
dée ! No. No. No. No. No. No. No. No.

Pour plus d’informations sur d'autres piéces, 6 E-6 A 31420 | 31470 — 31570 | 31575 31560 31565 31555

i 5 5 8 E-8 1 31425 | 31475 — 31595 | 31600 31585 31590 31580

consultez e cata/ogue des pieces détachées. 10 E-10 1, 31430 31480 31510 31615 31625 31610 31620 31605

12 E-12 2 31435 31485 — 31645 31650 31635 31640 31630

14 | E-14 2 31440 | 31490 31515 31665 | 31650 31635 31660 31655

18 E-18 2, 31445 31495 31520 31685 31690 31675 31680 31670

24 E-24 3 31450 31500 31525 31710 31715 31700 31705 31695

36 E-36 5 31455 31505 31530 31735 31740 31725 31730 31720

48 — 6 31460 — 31535 31760 | 31765 31750 31755 31745

60 — 8 31465 — — 31785 31790 31775 31780 31770

10 clé Rapwrench®| 17/, 32775 — — 31615 31625 31610 31620 31605

T.Q

r
Clé
N\ h n
a c a I n e 31310 C-12 Léger 300 2 60

4 100 157, 390 0,8 1

e Une double méachoire assure un 31315 C-14  |Haute résistance 320 2 60 5 125 187, | 460 12 1
positionnement rapide dans les deux 31320 C-18 Haute résistance 435 2, 76 5 125 20/, 500 2,7 1
sens. 31325 C-24 Haute résistance 580 3 89 5 125 20/, 500 37 1

1

. . 31330 C-36 | Haute résist 700 4 M | 7 185 29 725 | 7
e Les modeles haute résistance sont aute resistance a te

équipés de machoires en acier allié

interchangeables. A Chaines de rechange
e |e modele léger possede une machoire en
acier allié forgé solidaire du manche. Modele No. | Manche Machoire Axe Chaine
e |déale pour les endroits restreints.
Cc-12 32525 — 32535 32530
C-14 32540 32550 32560 32545
C-18 32565 32575 32580 32570
C-24 32585 32590 32580 32570
C-36 32595 32600 32610 32605

r
Cle
AN I - N\

a laniere

1 17 425 ", 12 2 60 3, 90 05 1
e Spécialement congue pour travailler 31340 2 17 425 1Y, 30 2 60 3, 90 038 1
sur des tubes p0|is_ 31345 2 30 760 1 30 2 60 5, 135 08 1
N i 31350 2 2% 600 1, 30 2 60 51, 135 08 1
La robuste I?mere en nylon assure un 31355 - p 5 " s ) pot 3 % 08 .
serrage parfait. 31360 5 297, 750 19, 45 5 141 7 175 | 09 1
* La laniére est recouverte de 31365 5 48 1200 | 1%, | 45 5 " 12 | 300 | 09 1
polyuréthane pour éviter les rayures. 31370 5p* 297/, 750 19, 45 5 ] 51/, 135 1,0 1
® Des lanieres de rechange sont " . — )
disponibles. Modéles disponibles pour tubes en plastique.
Laniéres de rechange

Code No. | Modéle No. Manche Axe Laniere

31335 1177 32005 32010 31990

31340 2 (24") 32040 32045 32015

31345 2(30) 32040 32045 32020

31350 2(48") 32040 32045 32025

31355 2 32040 32045 32035

31360 5 32075 32080 32050

31365 5 32075 32080 32055

31370 5p 32075 32080 32065
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Clé
hexagonale

L 31305 E-110 Déporté 97, 240 |1',-2%,| 29-67 — 08 6
* La forme hexagonale de la machoire 31275 17 Droit 141, 362 | 5,-1', | 16-30 _ 20 6
assure une prise slre sur tous les cotés. | 31280 P Droit 20 500 1- 25-50 — 40 6

e Convient pour les écrous hexagonaux
et carrés, les raccords union et les
écrous de garniture de vanne.

e e modele a machoire déportée et

ouverture extra-large est idéal pour serrer les
écrous des tuyaux d'évacuation des éviers et
autres cuves.

No. E-110

Pince type suéedois

¢ Acier chrome vanadium.
e Machoires renforcées par induction.

19261 S-1," 97, 245 1/, 35 04 6
19271 S-1 127, 320 1 ) 08 6
19281 S-11,"| 187, 415 11, 60 14 6
19291 s-2" 2 534 2 70 26 6
19301 S-3" 2 630 3 120 42 6

Machoires en “S”

45°-1" 19211 45° -1/," 9, 245 A 35 04 6

19221 45° - 1" 127, 320 1 42 08 6

19231 45°-11,"| 167, 420 A 60 1.4 6

2 H o 19241 45° -2 21 540 2 70 27 6
Machoires de 45 19251 45° - 3" 25 630 3 120 35 6

19161 | 90°- 1" 12 310 1 ) 08 6
19171 | 90°-14/,"| 167, 420 11, 60 14 6
19181 | 90°-2" 2 560 2 70 27 6
19191 | 90°-3" 27, 625 3 105 41 6
Machoires de 90° 19201 | 90°- 4" 29, 750 4 130 49 6
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Clé serre-tubes il R e

in. mm in. mmDE. | kg | standard
e (lé a double manche avec machoires haute résistance.
18371 1140 8/, 215 %, 27 04 6
18381 1141 11 280 1 34 07 6
18391 1142 149, 375 1, 48 1,3 6
18401 1143 21/, 545 2, 76 28 6
27931 1144 287/, 720 37, 89 53 1
No. 1142
-
P | n c e Code Modeéle Type Longueur Capacité Poids Jeu
No. No. it mm it mm kg standard
- -
s a n I ta I r e 62347 707 Pince sanitaire 7 178 3/a 19 0.2 6
62352 710 Pince sanitaire 10 254 1 38 05 6
e |a pince multiprise se caractérise 16473 713 Pince sanitaire 13 330 2 64 09 6
par sa forme a rivet noye. 62362 716 Pince sanitaire 16 406 4 100 1,2 1
e Plus robuste, elle permet aussi 80475 734 Pince multiprise 10 254 2 51 04 6

d'accéder a des endroits exigus.

- - -
P I n c e m u It I p r I s e Code Modele Dimensions Capacité du tube | Poids Jeu

. . R = A in. mm in. mm D.E. kg | standard
e Acier en chrome-vanadium extrémement durable.
e Nouvelle conception des machoires offrant une prise instantanée du tube. 18681 175 6%, 175 1 34 02 6

' , . N . N 1 1
o || n'est plus nécessaire d'exercer une pression continue sur les deux 18691 240 9%, 240 1 43 03 6

manches 18701 300 19, 300 1, 48 06 6

No. 240

N\
s e r r e _t u b e s a Code | Modéle Capacité du tube Longueur de la chaine Force de rupture Poids | Jeu
No. No. in. mm D.E. in. mm Ib. kg kg | standard
Nn
c h a | n e 92660 | 3215 4-18 114 - 457 741/, 1892 56.000 25.401 7 1
) i ) 92665 3229 -2/, 13-73 171/, 445 13.800 6.260 5 1
L4 COHQU et dimensionné pour procurer un maximum 92670 3231 3,-4 26-114 221/, 572 17.600 7.983 10 1
de force lors des travaux les plus durs. 92675 3233 1-6 33-168 32 813 20.100 9.117 13 1
o Machoires forgées et thermotraitées. 92680 | 3235 | 11,-8 48-219 401, 1029 | 22000 9979 | 18 1
o Machoires réversibles. 92685 3237 2-12 60 - 323 551/, 1410 31.000 14.061 30 1

e Axes et maillons de chaine renforcés.

12



Cles | Serrage

r N\
Clés a molette Gy e
e Alliage d'acier en chrome-vanadium de haute

qualité 86902| 756 | Clé a molette 6 150 | ¥ [ 20 |01 1
S o 86907 758 | Clé a molette 8 [200 | 7 | 25 | 02 1

: éc'.‘i.r forgle Et,thermml;a'ltte pour (,j:j”‘?r' o oulle gt |85912| 760 | Ciéamoletie 10 [250 | 17, | 30 |03 1
Inition paquee au cobalt pour redulire la routlie e 86917| 762 Clé a molette 12 300 | 1%, | 35 06 1

la corrosion. 86922| 765 Clé a molette 15 | 375 |1"5| 40 13 1

e Graduations des machoires en unités SAE et 86927| 768 | Clé a molette 18 [ 450 | 2", | 50 | 23 1
métriques pour un rég|age rapidE. 86932| 774 Clé a molette 24 600 2 7/15 60 4,2 1

* Les ches Samtalres ajustables a 'afge ouverture 16503 | 776 | Pince sanitaire ajustable a large ouverture 6 150 | 7/ | 25 | 04 2
possedent des machoires taraudées étendues et une |16508| 777 | Pince sanitaire ajustable & large ouverture 8 |200 | 17| 30 | 05 2
poignée compacte pour accéder facilement aux 16513| 778 | Pince sanitaire ajustable & large ouverture 10 | 250 | 1%, | 35 | 07 2

endroits exigus.

Clé serre-tubes
a IeVier 31375 S-2

2 60 33 1
31380 S-4A 5 141 15,2 1

7 31385 S-6A 6 168 206 1

com p ose 31390 S-8A 8 219 31,1 1

e (Conception unique multipliant la force de serrage appliquée a un tube.
e |déale pour libérer des accouplements bloqués et des joints endommagés ou figés par |'age.

Clé interne

e Congue pour saisir les tubulures de raccordement de
sanitaire et les bondes d'évier, de bassine et de
baignoire jusqu‘a 2".

e (Convient pour installer ou extraire des mamelons
de1"a2"

e |es machoires s'ouvrent par un mouvement excentrique
et sont réversibles pour différentes dimensions.

31405 342 1-2 | 25-50 0,7 1

r N\ r
Clés a écrous de
Iavabo 31170 1010 Clé a écrous de 10 250 -1, | 17-43 0,8 1

lavabo
* Machoires montées sur ressort en alliage d'acier forgé assurant 31175 1017 | Télescopique 10-17 [250-425|%,-1Y, | 17-43 | 09 1
un encliquetage rapide a |'aide d'une seule main. 31180 1019 | Télescopique 10-17 |250-425(1"/,-2", 43-76 | 09 1

e Un ressort maintient la téte dans toutes les positions jusqu’a 90°.
e Le manche télescopique des Nos 1017 et 1019 se regle
rapidement a la longueur désirée, entre 10" et 17". h .

.

No. 1017




Serrage | Etaux a tubes

Etaux portatifs sur trépied

¢ Les pieds intégrés et le plateau se plient pour faciliter le transport et le montage.
¢ La large base de I'étau dépasse les pieds avant pour assurer un jeu libre a I'outil.
e Complet avec encoches pour accrocher les outils, repose-tube, trois gorges de cintrage de tubes et vis a épaulement.

Etau a charniére sur
trépied

40130 40-A V-2, 10 - 76 22,0 1

Etau a chaine sur trépied

e |e modele No. 425 est Iéger et compact. Il inclut un verrou a verrouillage
automatique de type « quick grap » et une poignée qui facilite son
transport.

e e modele No. 460 se caractérise par une plus grande surface de travail

pour des capacités de tube accrues et un étayage au plafond a
repoussement.

No. 425

No. 460 No. 425

Etau portatif a chaine

e Corps en fonte robuste.

e Machoires en alliage d’acier trempé.
e Equipé de porte-tube, gorge de cintrage et plateau pour outils.
¢ Pieds et tube de connexion non fournis.




Etaux a tubes | Serrage

Etaux portatifs
a chaine

40185 BC210 | y-27, 10-76 35 1

40195 BC410 Uy~ 4 10-114 6,7 1
* Corps en fonte robuste. ) 4019 | BC210P* ‘/z/ﬁ 27, 15-70 34 1
* Machaires en alliage d'acier trempé. 40200 |BCAI0P*| 1/,-47, 15-110 6,6 1
e Porte-tube pratique et gorge de cintrage. 40205 BC510 -5 10-141 68 1
e Capacités de '/," 2 8". 40210 BC610 -6 14-168 1,1 1
e Deux modeles disponibles pour tubes en 40215 | BC810 -8 21-219 173 !

plastique.
e |es machoires sans dent sont revétues de
néaprene pour éviter de rayer le tube.

] AN
portatifs a o || ez | wew |4

. s 40085 22 Ve -2/, 10-76 59
charnlere 40090 23 g -3 10-89 9,0

40100 25 Uy -4 10-114 12,6

e Charniére et base en fonte robuste. 40110 za s -6 10 - 168 238
e Machoires en alliage d'acier trempé.
e Porte-tube pratique et gorge de cintrage.
ﬁ 40125 39 V-2, 10-76 7,0 1

Etaux pour soudage
d e tu b e S 40220 461 Etau pour soudage de tubes en ligne ,-8 21-219 7.0 1

e En matériau durable a haute performance_ 40225 462 :E[}au_t?our soudage de tubes en angle ,-12 21-324 84 1
e Congus pour résister & la tension, a la chaleur et a la ro!

* Pour tubes et tuyaux en plastique.

Etaux a
charniere
portatifs

e Fabriqués en fonte robuste.

e Machoires en alliage d'acier trempé.

o Se fixent aisément sur un établi ou un poteau.
e S'adaptent sur une planche de 4".

N . . 40230 463 Etau pour soudage de coudes 2',-8 76 - 219 6,4 1
deformation pendant le pointage. 40235 464 | Etau pour soudage de brides 21,-8 | 76-219 | 78 1
e Axes et écrous tournants usinés.
e Les vis de chaine spéciales assurent un assemblage rapide
et aisé de I'étau sur le tube.
No. 461 No. 462 No. 463 No. 464
Etau pour soudage de Etau pour soudage de Etau pour soudage de Etau pour soudage de

tubes en ligne tubes en angle coudes brides




Serrage | Tables de monteur

Tables de monteur

e Construction haute résistance.

¢ La surface de travail en bois solide a été traitée spécialement pour résister a I'eau et aux poussieres.
¢ Les pieds tubulaires sont concus pour supporter des poids élevés.

e Les tables sont faciles a monter, a démonter et a transporter.

¢ Disponibles en trois dimensions.

Table de monteur
modele 1100

16601 1100 83 x 50 30 80,0 21,0 1

Table de monteur
modele 1300

16361 1300 108 x 62 25 83,6 34,0 1

Table de
monteur
modele 1400

15841 1400 107 x 75 35 84,0 40,0 1




Etaux Peddinghaus | Serrage

RIDGID Peddinghaus

Réputés pour leur qualité et leur durabilite,
les étaux RIDGID® Peddinghaus sont produits
en Allemagne depuis plus de 100 ans.

. &
e Construction intégrale en acier forge, e Surfaces coulissantes usinées et i il '\,,(q__r:l?b"x ¥
trois fois plus robuste que la fonte. renforcées. « il : } = 3 :nr:n
e Mors dentelés et renforcés pour une e Filet trapézoidal roulé double pour e = I., ] __j- r
durabilité maximale. un ajustement précis et une ' 1 -"‘":_:c_.a-" L
e Large enclume renforcée réellement longévité accrue. —a=
utilisable. e Ecrou de broche en acier amovible. - G .

Echelle de mesure.

M a t a d 0 r Code Modele | Capacité | Matador : dimensions mm (voir schéma) Poids

) ) No. No. | dutube B w 6L s axb D D2 d kg
e Ftau professionnel pour atelier.
10803 100 — 100 125 270 36 65 x 60 120 90 1 6,0
10804 120 — 120 150 340 50 75x70 150 | 115 14 10,0
10805 140 — 140 200 440 55 95 x 90 180 | 145 14 18,0
160 — 160 225 500 65 | 120x110 | 180 | 145 14 25,0
180 — 180 225 500 65 | 120x110 | 180 | 145 14 26,0

S u p e r i 0 r Code Modele | Capacité | Superior : dimensions mm (voir schéma) Poids

No. No. | dutube kg

e Etau professionnel avec machoires pour tubes - L o s L L - g
intégrées pour I'industrie d'installation. 10814 120 | ¥%"-3" | 120 150 340 50 75x70 150 115 14 10,0
10815 140 |'"-374" 140 200 440 55 95 x 90 180 145 14 18,0
160 | 1/"-4" | 160 225 500 65 | 120x110 | 180 145 14 25,0

-
J u n I 0 r Code Modele | Capacité | Junior : dimensions mm (voir schéma) Poids
o . 2 T w 6L | s axb D1 | D2 d kg
e Etau de capacité moyenne pour professionnel
et bricoleur averti. 10808 120 — 120 130 330 50 75x70 150 115 14 10,0
10809 140 — 140 180 430 55 95 x 85 180 145 14 18,0

Peddinghaus
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Serrage | Accessoires Peddinghaus

Bases tournante de 360°

e Permet de fixer I'étau en toute sécurité dans n'importe quelle position.

Vis de serrage

e Pour fixer |'étau a I'établi.

G

Elevateurs mécaniques

e Permettent de lever ou d'abaisser I'étau a la hauteur de travail correcte.

r Réglage de la hauteur : 200 mm

Elévateurs automatiques

F Réglage de la hauteur : 300 mm

Peddi-Lift

e Elévateur mécanique pliable en-dessous de I'établi pour
libérer la surface a d'autres fins.

W

Peddinghaus
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Code No. Type Poids kg | Jeu standard
10213 Base tournante - Matador 100 0,9 1
10214 Base tournante - Matador 120 13 1
10215 Base tournante - Matador 140/ 180 3,0 1
10217 Base tournante - Junior 120 13 1
10218 Base tournante - Junior 140 30 1
10616 Base tournante - Superior 120 13 1
10617 Base tournante - Superior 140/ 160 3,0 1
Code No. Type Poids kg | Jeu standard
10223 Vis de serrage - Matador 100 14 1
10224 Vis de serrage - Matador 120 2,1 1
10225 Vis de serrage - Junior 120 2,1 1
10730 Vis de serrage - Superior 120 2,1 1
Code No. Type Poids kg | Jeu standard
10313 Elévateur mécanique - Matador 100 13,0 1
10314 Elévateur mécanique - Matador 120 13,0 1
10315 Elévateur mécanique - Matador 140/ 180 13,0 1
10725 Elévateur mécanique - Superior 120 13,0 1
10726 Elévateur mécanique - Superior 140/ 160 13,0 1
10733 Elévateur mécanique - Junior 120 13,0 1
10734 Elévateur mécanique - Junior 140 13,0 1
Code No. Type Poids kg | Jeu standard
10323 Elévateur automatique - Matador 100 15,0 1
10324 Elévateur automatique - Matador 120 15,0 1
10325 Elévateur automatique - Matador 140 15,0 1
10335 Elévateur automatique - Matador 160 / 180 15,0 1
10727 Elévateur automatique - Superior 120 15,0 1
10728 Elévateur automatique - Superior 140 15,0 1
10729 Elévateur automatique - Superior 160 15,0 1
10731 Elévateur automatique - Junior 120 15,0 1
10732 Elévateur automatique - Junior 140 15,0 1
Code No. Type Poids kg | Jeu standard
10331 Peddi-Lift seulement 14,0 1
10337 Peddi-Lift avec Matador 120 24,0 1




Multiplus | Serrage

Multiplus

Etau professionnel a usages multiples avec accessoire de pliage et de redressage.

e Convient pour plier de I'acier, de I'acier inoxydable et des tuyaux hydrauliques, mais aussi pour redresser des bandes d'acier.

e Une force de 2,5/ 3,5 tonnes est appliquée par la broche du Multiplus 120 / 160, ce qui permet de plier des tuyaux d'acier inoxydable AlSI 304 jusqu’a
22 / 28 mm avec une épaisseur de paroi de 1,5 mm.

e Fourni complet et prét a I'emploi avec formes de 15 mm - 18 mm - 22 mm, enclume et 2 galets.

Sa conception unique et les fonctions de qualité qu'il integre en font
un des outils a main les plus appréciés de ces dernieres décennies.
Regroupant 3 outils en 1, il peut serrer, plier et redresser.

35821 120 — 120 140 390 50 75x 75 150 115 14 20,0
15318 160 — 160 240 535 65 120 x 110 180 145 14 37,0
Accessoires
Code Modele Description Ravon Multiplus Multiplus Poids Jeu
No. No. P v 120 160 kg | standard
b 1 83636 — Forme 12 mm 62 mm + + 0,8 1
| 1]
3 —_— 83556 — Forme 15 mm 62 mm X X 1,0 1
L B .- .I : L1 83566 — Forme 18 mm 77 mm X X 2,0 1
r 1 T 83576 —_ Forme 22 mm 114 mm X X 2,0 1
¥ - i i 83646 — Forme 28 mm 114 mm N/D + 2,0 1
' 83606 — Outil de redressage — X X 15 1
. &L . X = standard, + = option, N/D = non disponible




Serrage | Mors, étaux pour tubes Pionier, établi portable Peddinghaus et enclumes

Mors

Les mors RIDGID® Peddinghaus s'adaptent a votre étau Matador pour effectuer tout type de travail en serrant la piéce
de manieére rigide et en toute sécurite.

Code. No. Type Poids kg | Jeu standard
10834 Mors de serrage de tube - 120 05 1
10835 Mors de serrage de tube - 140 0,7 1
10836 Mors de serrage de tube - 160 09 1
10837 Mors de serrage de tube - 180 1,0 1
Mors de serrage de tube Mors synthétiques 10844 Jeu de 2 mors synthétiques - 120 04 1
en acier 10845 Jeu de 2 mors synthétiques - 140 0,5 1
10846 Jeu de 2 mors synthétiques - 160 05 1
10847 Jeu de 2 mors synthétiques - 180 06 1
10874 Jeu de 2 mors en acier - 120 18 1
10875 Jeu de 2 mors en acier - 140 15 1
10876 Jeu de 2 mors en acier - 160 2,1 1
. . . 10884 Jeu de 2 mors prismatiques - 120 1,0 1
Mors en acier Mors _p"smathues 10885 Jeu de 2 mors prismatiques - 140 13 1
en acier 10886 Jeu de 2 mors prismatiques - 160 18 1

w

Etaux pour tubes a5 s
b b in. mm 9

\ L ¥ - L]

11052 2 Etau Pionier s-2 | 10-60 43
a charniere Pionier
e En fonte de haute qualité. 11054 4 Etau Pionier Yo-4 | 10-114] 10,0
e Mors en acier trempé remplagables.
e Filetage a broche roulé.
e Trois modeles disponibles (2" - 3" - 4”).

2 Y c ité -
Et a b I I p 0 rt a b I e c'::.e Mr\tle Description in'apacl :“n P‘:;s
r N
12202 2 Etabli Pioni /s-2 | 10-60 23,0
a V e c e t a u a 12203 3 Et:bl: P;g::g: ‘/: -3 | 10-89 30,0

o |e modele No. 2 cintre des tubes de 7, a 11/,".

e e modele No. 3 cintre des tubes de 1" a 2".

tubes

Etabli portable équipé d'un étau a

tubes Accessoires
e Plaque de pliage de tube. i .
& : Cod Model - Capacité Poid
e Ftagére de rangement pour outils et plate- ,:o_e :,: ¢ Description _ :'g y
forme & charnieres assurant la stabilité. S . . | mm
e \errouillage spécial de sécurité bloguant :zggg - gr!ge ge?xat!"” pour ”‘03?:9 m"- g* - - }'i
I'établi pour I'empécher de chuter - ride de fixation pour modele No. - - :

accidentellement vers I'avant. * Les deux modeles peuvent s'adapter sur des étaux Matador ou Superior 120

(avec une bride de fixation pour étau).

Enclumes

Construction en acier matricé. Surface supérieure polie et renforcée.

e Poids compris entre 35 kg et 125 kg disponibles. Enclume a une higorne - Mod. No. 5 9 12
e Les modeles 9 a 12 sont équipés d'orifices de repérage de I'outil. . 12165 1169 1190
Poids kg 35 75 125
Largeur de table mm 95 125 130
Longueur de table mm 205 265 300
Longueur de la bigorne mm 135 185 210
Longueur totale mm 475 635 720
L'établi portable s'adapte a toutes les Hauteur totale mm 200 265 310
Enclume a deux bigornes enclumes 3805(020/\);0?5735’; Base mm | 170x195 | 235x275 | 270x345

W

Peddinghaus
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Filetage et
rainurage




Filetage | Filetage manuel

Les équipements pour filetage RIDGID® allient la qualité supérieure des filets a la robustesse et la facilité d’emploi.
Considérés comme le meilleur des outils de filetage par des millions d'utilisateurs, les équipements pour filetage
RIDGID® ne manqueront pas de vous séduire.

Exigez donc un équipement pour filetage RIDGID® d’origine.

Filieres manuelles

Filieres manuelles a cliquet 11-R

e Construction en fonte haute résistance.

e Géométrie de peigne “Easy-start” facilitant le début du filetage.

¢ Nouveau profil de peigne pour une qualité de filetage supérieure.

e Augmentation du nombre et de la taille des fentes de réfrigérantes pour une meilleure lubrification des peignes.
e Couvercle en fonte pour une meilleure rigidité et une qualité de filetage plus homogene.

13073 11-R Filiere a droite %;"- 17/,” et coffret métallique BSPT 14,1 1
13078 11-R Filiere a droite %/,"- 2" et coffret métallique BSPT 18,4 1
13083 11-R Filiere a droite '/,"- 1 1'/,” et coffret métallique BSPT 133 1
13088 11-R Filiere a droite '/,"- 2" et coffret métallique BSPT 17,5 1
13093 11-R Filiere a droite et a gauche %," - 2" et BSPT 34,0 1

coffret métallique

Accessoires
N i . Jeu
Code No. Modele Description Poids kg Standard
13798 11-R Coffret métallique 6,5 1

37777 11-R/R-200| Cliquet et poignée 24 1




Filetage manuel | Filetage

Filieres a cliquet extérieur 12-R
e | es tétes sont calées dans le cliquet et
s'enlévent en tirant sur le bouton du cliquet.

e Fournie dans un coffret en plastique.

12-R
12-R
* Droite
Accessoires
N L . Jeu
Code No. Modele Description Poids kg Standard
38625 12-R Coffret métallique pour 6 tétes 7,0 1
97375 12-R Coffret métallique pour 9 tétes 8,0 1
21218 12-R Coffret en plastique 25 1
38555 12-R Mécanisme a cliquet et poignée uniquement 23 1

Filieres triples pour tubes

Un seul appareil simple d’emploi pour trois tailles de tubes.

e Utilise des tétes 12-R.
© (uide-tube intégrés.

31-ABSPT | 1,91 65320 — — — 46 1




Filetage | Filetage manuel

Tétes completes

Peignes en acier carbone : Recommandés pour fileter des tubes en acier ordinaire.
Peignes en acier rapide (HS) : Recommandés pour fileter des tubes en acier haute résistance.

Modele Type ou matériau du peigne Dimensions nominales du tube

No. 11-R " " " " " 1" 1" 1" 2"
(BSPT)
Acier carbone DR 65550 65555 65560 65565 65570 65575 65580 12553 12558
Acier rapide DR — — 65620 65625 65630 65635 65640 — —
Acier rapide GA 13028 13033 13038 13043 13048 13053 13058 13063 13068
(BSPP)
Acier carbone DR — — 65680 65685 65690 65695 65700 — —
(NPT)
Acier carbone DR 37025 37030 37035 37040 37045 37050 37055 20923 20943
Acier rapide DR 37095 37100 37105 37110 37115 37120 37125 20928 20948
(NPSM)
Acier carbone DR 37165 37170 37175 37180 37185 37190 37195 — —

Les tétes 11-R conviennent aussi pour les machines 600/690.

Modele Type ou matériau du peigne Dimensions nominales du tube

No. 12-R ' " hy" " " 1" 17" 1" 2’
(BSPT)
Acier carbone DR 65950 65955 65960 65965 65970 65975 65980 65985 65990
Acier rapide DR — — — 66040 66045 66050 66055 66060 66065
Tube enrobé DR — — — 25026 24016 24026 24036 24046 24056
(BSPP)
Acier carbone DR — 49932 49937 49942 49947 49952 — 49962 49967
(NPT)
Acier carbone DR 37375 37380 37385 37390 37395 37400 37405 37410 37415
Acier carbone GA — — — 37435 37440 37445 37450 37455 37460
Acier rapide DR 37465 37470 37475 37480 37485 37490 37495 37500 37505
Acier rapide inoxydable DR 37510 37515 37520 37525 37530 37535 37540 37545 37550
Acier rapide pour PVC DR — — — 83460 83465 83470 83475 83480 83485
Acier carbone pour IMC DR — — — 92690 92695 92700 92705 92710 92715
Acier rapide pour tube enrobé DR — — — 51857 51862 51867 51872 51877 51882
(NPSM)
Acier carbone DR 37555 37560 37565 37570 37575 37580 37585 37590 37595

Les tétes 12-R conviennent aussi pour les machines 700.

Modele Type ou matériau du peigne Dimensions nominales du tube

No. 00-R " 1y " " " 1" 1" 1," 2"
(BSPT)
Acier carbone DR 65705 65710 65715 65720 65725 65730 — — —
Acier rapide DR 65765 65770 65775 65780 65785 65790 — — —
(BSPP)
Acier carbone DR — 65795 65800 65805 65810 65815 — — —
(NPT)
Acier carbone DR 36875 36880 36885 36890 36895 36900 — — —
Acier rapide DR 36935 36940 36945 36950 36955 36960 — — —
Acier rapide inoxydable DR 36965 36970 36975 36980 36985 36990 — —_ —_
(NPSM)
Acier carbone DR 36995 37000 37005 37010 37015 37020 — — —

Meécanisme a cliquet et poignée, 00-R (38540).

Tubes Type ou matériau du peigne Dimensions nominales du tube
métriques Modéle No. 11-R 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm

(1S0)

Acier carbone DR 75005 75010 75015 75020

\:I Téte fournie en tant que téte BSPT = British Standard Pipe Taper
complete, sans peigne et jeu BSPP = British Standard Pipe Parallel
de peigne adéquat (2 €léments NPT = National Pipe Taper
S6pares). NPSM = National Pipe Straight Mechanical
IS0 = International Standards Organisation

24
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Peignes pour téetes de filieres

Peignes en acier carbone : Recommandés pour fileter des tubes en acier ordinaire.
Peignes en acier rapide (HS) : Recommandés pour fileter des tubes en acier haute résistance.

Peignes pour filieres a cliquet 11-R, 12-R, 00-R, 111-R, 0-R ou pour filiéres triples 30A, 31A

Acier carbone DR | 66110 66115 66120 66125 66130 66135 66140 66145 66150
Acier rapide DR | 66310 66315 66320 66325 66330 66335 66340 66345 66350
Acier rapide réversible* DR — — 56337 56342 56347 56352 56357 56362 56367
Acier rapide pour tube enrobé DR — — — 15261 15271 15281 15291 15301 15311
Acier rapide GA | 66405 66410 66415 66420 66425 66430 66435 66440 66445
Acier carbone DR | 66190 66195 66200 66205 66210 66215 66220 66225 66230
Acier carbone GA — 66280 66285 66290 66295 66300 66305 — —

Acier carbone DR | 37810 37815 37820 37825 37830 37835 37840 37845 37850
Acier rapide DR | 37855 37860 37865 37870 37875 37880 37885 37890 37895
Acier rapide GA | 38045 38050 38055 38060 38065 38070 38075 38080 38085
Acier rapide pour PVC DR — 70680 70685 70690 70695 70700 70705 70710 70715
Acier rapide réversible* DR — — — 49707 49712 49717 49722 49727 49732

Acier carbone DR | 37945 37950 37955 37960 37965 37970 37975 37980 37985

Acier carbone DR — 85830 76305 85835 76315

Peignes pour filieres a cliquet R-200

Acier carbone DR | 38677 38682 38687 38692 38697 38702 38707 38712 38717

Peignes pour filieres a repoussement automatique 65R-C & filieres a cliquet 65R-TC

Acier rapide DR 66450 38100 1
Acier rapide inoxydable DR — 38105 1
Acier rapide pour fonte DR — 38110 1
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Filiere électrique modele 600

Caractéristiques
e Moteur : Universel, réversible 1020 W ~ 25 - 60 Hz.

e nterrupteur : Résistant avec dispositif de verrouillage de sécurité.
Interrupteur d'inversion droite-gauche séparé.

e Téte motrice : Entrainement par réduction a engrenages droits a vis
sans fin.

e (Carter : Aluminium moulé sous pression.

e Poignée et bati : Plastique haute résistance renforcé de fibres de verre.
e Vitesse de I'axe : 32 t/min (a vide).

e Tétes fournies : 11-R.

e Capacité : Tube '/;"- 1/,".

e Poids : 5,5 kg (machine seulement).

® Bras de support : No. 601.

Code Modele D o Peignes Poids Jeu
No. No. escription 19 kg standard
13621 600 Machine nue 230 V — 55 1
13631 600 Machine nue 115V — 55 1
14151 600 Machine nue 230 V (Suisse uniquement) — 55 1
13571 600-C 230V ',"-17/," avec bras de support et coffret BSPT 14,5 1
147N 600-C 230 V'/,"- 1/," avec bras de support et coffret (Suisse uniquement) BSPT 14,5 1
13661 600-C 15V'/,"-1,” avec bras de support et coffret BSPT 14,5 1
Accessoires
Code Modele D L. Poids Jeu
No. No. escription kg standard
73442 418 Huileur avec 5 litres d’huile de coupe 9,80 1
34497 601 Bras de support 1,36 1
13793 — Coffret métallique 5,50 1

Pour plus d’informations sur I'huile,
26 consultez la page 39

Pour plus d’informations sur les tétes,
é - ! consultez la page 24
RIDGID - Pour plus d’informations sur les peignes,
THREAD J o : consultez la page 25
-y
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Filiere electrique modele 690

- —d

Caractéristiques

e Moteur : Universel, réversible 1020 W ~ 25 - 60 Hz.

e |nterrupteur : Résistant avec dispositif de verrouillage de sécurité.
Interrupteur d'inversion droite-gauche séparé.

e Téte motrice : Entrainement par réduction a engrenages droits.

e (Carter : Aluminium moulé sous pression.

e Poignée et bati : Plastique haute résistance renforcé de fibres de verre.

e Vitesse de I'axe : 32 t/min (a vide).

e Tétes fournies : 11-R.

e Capacité : Tube de '/;"- 2".

* Poids : 8,5 kg (machine seulement).

e Bras de support : No. 691.

e Adaptateur : Pour tétes de '/;"- 1 /,".

Code Modele L . Poids Jeu
No. No. Description Peignes kg S
51992 690 Machine nue 230 V — 8,5 1
51987 690 Machine nue 115V — 85 1
51997 690 Machine nue 230 V (Suisse uniquement) — 8,5 1
41732 690-C 230V '/,"- 2" avec bras de support et coffret BSPT 25,0 1
41737 690-C 230V '/,"- 2" avec bras de support et coffret (Suisse uniquement) BSPT 25,0 1
41967 690-C 115V '/,"- 2" avec bras de support et coffret BSPT 25,0 1
Accessoires
Code Modele D e Poids Jeu
No. No. escription kg standard
73442 418 Huileur avec 5 litres d’huile de coupe 9.8 1
43292 691 Bras de support pour 690 20 1
13788 Coffret métallique pour 690 6,0 1
39187 Adaptateur 0,5 1

Pour plus d'informations sur les tétes,

consultez la page 24

Pour plus d'informati les peignes, . . .

ng;l]/tl;i /aIZ;gr;n 251 e I8N Pour plus d'informations sur I'huile,
curnne ) consultez la page 39 27

OlL




Filetage | Filetage électrique

Filiere electrique modele 700

Caractéristiques

e Moteur : Universel 1100 W, 230 V ou 115V, 25 - 60 Hz.

e Téte motrice : Réduction a engrenages droits Cliquet a ressort.
Couronne d'entrainement en acier trempé.

e Capacité de tube de '/;"- 2".
Concue pour étre utilisée avec des tétes RIDGID® No. 12-R.
En option accepte d'autres tétes RIDGID® (00-R, 00-RB, 11-R) avec
des adaptateurs. Possihilité de fileter des tubes de 2 '/,” a 4" avec
la téte n° 141 (nécessite |'adaptateur 774).

e Bati : Aluminium moulé.

Code Modele _n . Poids Jeu
No. No. Description Peignes kg S
46832 700 115V 25 - 60 Hz BSPT 14 1
12651 700 230V 25 - 60 Hz Double isolation BSPT 14 1
16251 700-C 115V 25 - 60 Hz '/,"- 2" BSPT BSPT 37 1
16241 700-C 230V 25- 60 Hz '/,"- 2" BSPT BSPT 37 1

700-C avec coffret métallique, tétes et bras de support No. 775

Accessoires
Code Modele D it Poids Jeu
No. No. escription kg standard

42600 770 Adaptateur pour 00-R et 00-RB 2 1
42605 m Adaptateur pour 0-R 2 1
42610 172 Adaptateur pour 11-R et R-200 ('/;"- 1/,") 2 1
42615 173 Adaptateur pour 111-R 1 1
42620 774 Adaptateur pour entrainement carré - (/,") 24 mm pour filiére a engrenages 141 2 1
42625 775 Bras de support pour No. 700 5 1

e Bras de Support - No. 775. 42950 B-171-X Coffret métallique pour No. 700 et accessoires 13 1

Pour plus d’informations sur les tétes,
consultez la page 24

Pour plus d'informations sur les peignes,
consultez la page 25

Pour plus d’informations sur I'huile,
28 consultez la page 39
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Modeéle 300 Compact

Boulon : 6 - 52 mm jusqu‘a 30 RC
Convient pour rainureuses RIDGID® 916 & 918

Caractéristiques
e Moteur : 1,7 kW universel 25 - 60 Hz.
e Commande du moteur : Arriere / Arrét / Avant, haute Equipement standard o _
résistance, avec interrupteur rotatif. Est equipé * Tete : Modele 815A (BSPT) ;- 2", ouverture automatique.
d'un interrupteur a pédale de sécurité. * Peignes : '/,"-%," BSPT 17- 2" BSPT.
e \/itesse de I'axe : 38 t/min. e Coupe-tubes : Modele 360, '/,"- 2" entierement flottant,
e Mandrin : Type & chocs avec jeux de mors interchangeables. centrage automatique avec molette E-1032 (44185).
e Dispositif de centrage arriére : Action a came. * Alésoir : Modele 344, '/,"- 2"
* Systéme de lubrification : Par la téte, avec un bac récupérateur ~ ® Huile : 5 litres d'huile de coupe.
intégral d’huile, pompe auto-amorgante a débit constant. e Poids : 47 kg (sans la téte).
N .. . Téte a ouverture .
Code Modele Capacité Vitesse A Poids Jeu
No. No. Moteur in. t/min am‘::';;"q"e kg standard
50697 300 Compact 230V 25 - 60 Hz universel Vo= 2 38 ° 52,0 1
50692 300 Compact 115V 25 - 60 Hz universel Vo= 2 38 ° 52,0 1
20391 300 Compact (DK) 230V 25 - 60 Hz universel iy -2 38 o 52,0 1

Pour plus d’informations sur les
supports, consultez la page 36

Pour plus d’informations sur les tétes,
consultez les pages 40 - 41

Pour plus d’informations sur les
peignes, consultez la page 42 - 46

2=<12d Pour plus d'informations sur ['huile,
eie ) consultez la page 39 29
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Modele 300C/300AC
Capacité du tube :/s"- 2"

1 n n
2 /2 N 4 avec téte de demultiplication 141 en option

Boulon : 6 - 52 mm jusqu‘a 30 RC
Convient pour rainureuses RIDGID® 916, 918 et 920

Caractéristiques

e Moteur : Universel, 1,5 kW réversible, monophasé.

e |nterrupteurs : Encastrés Avant / Arrét / Arriere avec interrupteur a
pédale.

e Mandrin : Type a chocs avec jeux de mors interchangeables.

e Vitesse de I'axe : 38 t/min (moteur pour 57 t/min disponible).

e Dispositif de centrage arriere : Action a came.

e Poids : 45 - 90 kg selon le modéle.

300 Entraineuse a moteur seulement

60082 300 230V, 25 - 60 Hz universel — fs-2 38 — — 46 1
60077 300 115V, 25 - 60 Hz universel — Yg-2 38 — — 46 1
10031 300A 230V, 25 - 60 Hz universel — y-2 38 — — 48 1
10041 300A 115V, 25 - 60 Hz universel — y-2 38 — — 48 1
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300 Entraineuse a moteur complete L'entraineuse & moteur 300 peut étre utilisée comme filiere portable
- (modeles 300C, CA, AC et AAC).

Dans ce cas, elle peut &tre fournie avec les accessoires suivants :
1— Téte et peignes pour moteur 300 (voir tableau ci-dessous).
2 — Coupe-tubes n° 360 : Capacité : Tuyau de '/;" - 2" (3 mm - 50 mm),
type de '/," - 7/,;" (6 mm - 22 mm) avec molette F-3I,
56 - 1" (8 mm - 25 mm) avec molette E-1032.
3— Alésoir n° 341 : Autoverrouillable, conique a 5 lames, droit
3 " - 2" (3 mm - 50 mm).
4 —  Support n°® 311 avec levier.
5— Support n® 1206.
6 — Huileur (voir tableau ci-dessous).
7—b5litres d'huile de coupe (non illustré).

Equipement standard (Entraineuse a moteur compléte)
e Téte : Voir tableau ci-dessous.

e Peignes : '/,"-%/," BSPT.
1"-2" BSPT.
e Coupe-tubes : Modele 360.
e Alésoir : Modele 341.
e Systeme de lubrification : Huileur modele 418 ou modéle 330
(voir tableau ci-dessous).
e Huile : 5 litres d'huile de coupe.
 Support : Modele 1206.

300 C avec huileur 418

Huileur
manuel
12891 300C 115V, 25 - 60 Hz universel 418 V-2 38 ° — 95 1
12881 300CA | 230V, 25 - 60 Hz universel 418 y-2 38 — [ 95 1
Huileur
- ° automatique
Fhat"ﬁt, de transport n°32 13181 300AC | 115V, 25 - 60 Hz universel | 330 V-2 38 L4 — 90 1
installe
13191 300AAC | 230V, 25- 60 Hz universel | 330 s-2 38 — 4 90 1
Accessoires
Code Modele Description Poids
No. No. P kg
42360 1206 Support pour moteur 300 14,1
68815 31 Support n°312 avec levier 6,8
42385 312 Levier d'avance du support 14
42365 3 Alésoir pour support n°311 avec levier 32
42370 360 Coupe-tubes pour support n°311 39
97070 811A Téte universelle a ouverture rapide uniqguement, droite 517
97080 815A Téte a ouverture automatique uniquement, droite 6,1
97365 - Mors pour tube traité 0,2
41620 - Graisse pour carter de moteur 05
42575 32 Charoit de transport pour moteur et étau a trépied 6,5
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Modele 535 manuel
Capacité du tube :/s"- 2"

n n
2 1/2 - 4 avec téete de démultiplication 141 en option

Boulon : 6 - 52 mm jusqu'a 30 RC
Convient pour rainureuses RIDGID® 916 & 918

Caractéristiques
Mandrin a choc

e Moteur : Universel (1,5 kW) Equipement standard : Machine seule :

ou triphasé (1,35 /1,7 kW) a induction. e Coupe-tubes : Modéle 820.
* Interrupteurs : Avant / Arrét / Arrire, rotatif et avec interrupteur a pédale.  ® Alésoir : Modele 341.
o Vitesse de I'axe : 36 (universel) ou 35 / 70 & commutation  Huile : 5 | d'huile de coupe.
électrique (triphasé). e Molette E-1032.
e Mandrin : Type a choc. e 2 clés hexagonales (%/,", 3/").

e Dispositif de centrage arriére : Action a came, pivotant avec le mandrin.
* Coupe-tube : No. 820 & molette & centrage automatique, No. 821a  Machine compléte : Comme machine seule, plus :

lames flottant en option. e Téte : Modele 811-A ou 815-A.
e Algsoir : Conique a 5 lames, droit. e Peignes :'/,"-3/,” BSPT acier carbone, 1”- 2" BSPT acier
* Systéme de lubrification : Pompe auto-amorcante réglable, type carbone (universel).
gerotor, avec soupape d'inversion. 1/,"- 3/, BSPT HS, 1"- 2" BSPT HS (machine triphasée).

96052 535 Mandrin manuel seul 230V, 25 - 60 Hz universel Vs-2 36 — — 116 1

96062 535 Mandrin manuel seul 115V, 25 - 60 Hz universel s-2 36 — — 116 1

96047 535 Mandrin manuel seul 400 V, 50 Hz triphasé induction Vs-2 35/70 — — 139 1

66630 535 Mandrin manuel 230V, 25 - 60 Hz universel y-2 36 ° — 122 1
Complete '/,"- 2" BSPT

10971 535 Mandrin manuel 115V, 25 - 60 Hz universel V-2 36 ° — 122 1
Compléte '/,"- 2" BSPT

10981 535 Mandrin manuel 230V, 25 - 60 Hz universel V-2 36 — ° 122 1
Complete '/,"- 2" BSPT

12441 535 Mandrin manuel 400 V, 50 Hz triphasé induction V-2 35/70 ° — 145 1
Compléte '/,"- 2" BSPT

12451 535 Mandrin manuel 400 V, 50 Hz triphasé induction V-2 35/70 — ° 145 1
Complete '/,"- 2" BSPT




Modele 535 automatique
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Boulon : 6 - 52 mm jusqu’'a 30 RC
Convient pour rainureuses RIDGID® 916 & 918

Caractéristiques
Mandrin automatique
e Moteur : Universel (1,5 kW)
ou triphasé (1,35 / 1,7 kW) a induction.
e Vitesse de I'axe : 36 (universel) ou 35/ 70 a commutation
électrique (triphasé).
e nterrupteurs : Avant / Arrét / Arriere avec interrupteur a pédale.
e Mandrin : Automatique avec quatre mors forgés interchangeables.
e Dispositif de centrage arriére : Automatique, centrage seulement.
e Coupe-tube : No. 820 a molette a centrage automatique, flottant.
Coupe-tube a lames No. 821 en option.

Equipement standard : Machine seule :
e Coupe-tubes : Modele 820.

e Alésoir : Modele 341.

e Huile : 5 | d'huile de coupe.

e Molette E-1032.

e 7 clés hexagonales (%/5,", 35" ).

Machine compléte : Comme machine seule, plus :
o Téte : Modele 811A ou 815A.

e Alésoir : Conique a 5 lames, droit. e Peignes : '/,"-3/,” BSPT acier carbone, 1”- 2" BSPT acier
* Pompe & huile : Pompe auto-amorcante réglable, type gerotor, avec carbone (universel).
soupape d'inversion. 1/,"-31," BSPT HS, 1”- 2" BSPT HS (machine triphasée).
Téte
Code Modele Motour caqacité Vite§se Ouverture Ouverture Poids Jeu
No. No. in. t/min rapide automatique kg standard
811A 815A

96067 535 Mandrin automatique seul 230V, 25 - 60 Hz universel Vg-2 36 — — 116 1

96072 535 Mandrin automatique seul 115V, 25 - 60 Hz universel Yg-2 36 — — 116 1

96057 535 Mandrin automatique seul 400V, 50 Hz triphasé induction e-2 35/70 — — 152 1

33471 535 Mandrin automatique 230V, 25 - 60 Hz universel Vg-2 36 ° — 122 1
Complete '/,"- 2" BSPT

33481 535 Mandrin automatique 115V, 25 - 60 Hz universel Vg-2 36 ° — 122 1
Complete '/,"- 2" BSPT

33491 535 Mandrin automatique 230V, 25 - 60 Hz universel Ve-2 36 — ° 122 1
Complete '/,"- 2" BSPT

33501 535 Mandrin automatique 400 V, 50 Hz triphasé induction s-2 35/70 ] — 158 1
Complete '/,"- 2" BSPT

33511 535 Mandrin automatique 400V, 50 Hz triphasé induction -2 35/70 — ° 158 1
Complete '/,"- 2" BSPT

Pour plus d’informations sur les
supports, consultez la page 36
Pour plus d’informations sur les tétes, ﬁ
consultez les pages 40 - 41

Pour plus d’informations sur les
peignes, consultez la page 42 - 46

2121\ Pour plus d'informations sur ['huile,
onte ) consultez la page 39 33
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Modele 1233

Boulon : 10 - 52 mm jusqu’a 30 RC
Convient pour rainureuses RIDGID® 916 & 918

Caractéristiques
e Moteur : 1,7 kW universel 50 - 60 Hz.

e nterrupteurs : Arriere / Arrét / Avant, haute résistance, avec
interrupteur a pédale.

e Vitesse de I'axe : 36 RPM.
e Mandrin : Type a chocs avec jeux de mors interchangeables.
e Dispositif de centrage arriére : Action a came.

e Systeme de lubrification : Débit réglable ; par la téte, avec bac

récupérateur d'huile intégral Pompe auto-amorcante de type gerotor
a débit constant.

Equipement standard
e Tétes incluses : Modele 815A 1/," - 2", BSPT;
Modele 928A 2 1/," - 3", BSPT.

e Peignes : 1/, -3/, BSPT Acier carbone.

1" - 2" BSPT Acier carbone.

21/," - 3" BSPT Acier rapide.
e Coupe-tubes : Modele 763, 1/," - 3", centrage automatique,

avec molette E-1032.

e Alésoir : Modele 743, 1/," - 3", 5 lames.
 Huile : 5 litres d'huile de coupe.

Téte
Code Modele Mot Capacité Vitesse Ouverture Ouverture Poids Jeu
No. No. oteur in. t/min automatique | automatique kg standard
815A 928A
20215 1233 230V, 50 - 60 Hz universel s-3 36 o ° 56 1
20220 1233 115V, 50 - 60 Hz universel s-3 36 o ° 56 1
55212 1233 230V, 50 - 60 Hz universel g-2 36 [ — 54 1

Pour plus d’informations sur les supports, consultez la page 36
Pour plus d’informations sur les tétes, consultez les pages 40 - 41
Pour plus d’informations sur les peignes, consultez la page 42 - 46

34

Pour plus d'informations sur ['huile,
consultez la page 39
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Modele 1224

Boulon : 6 - 52 mm jusqu‘a 30 RC
Convient pour rainureuses RIDGID® 918

Equipement standard
e Tétes : 1 Modele 911 (711)1/," - 2";
1 Modele 914 (714) 2 1/," - 4"

Caractéristiques * Peignes : Tjeu/,” -/,",
e Moteur : 1,1 kW, monophasé, 50 Hz type induction. unjeu1”-2"etunjeu21/," - 4" HS.
* Interrupteurs : Arriere / Arrét / Avant, rotatif et equipé d'un * Coupe-tubes : Modele 764 flottant, centrage automatique
interrupteur a pédale. 1/, - 4" avec molette F-229.
e Vitesse de I'axe : 36 / 12 t/min. Boite de deux vitesses, rapport 3:1. e Alésoir : Modele 744 1/," - 4” type lame.
e Mandrin : Type a chocs avec jeux de mors interchangeables. e Huile : 5 litres d'huile de coupe.
e Dispositif de centrage arriere : Action a came. e (Qutils et équipement :
e | ubrification : Débit réglable ; par la téte avec bac récupérateur 4 clés hexagonales, molette F-229 haute résistance, clé de
d'huile intégral, pompe auto-amorgante a débit constant type gerotor. combinaison 3/,", bofte a outils.
Téte
Code Modele M Capacité Vitesse Ouverture Ouverture Poids Jeu
No. No. Claty in. t/min automatique | automatique kg standard
m 914
26107 1224 230V, 50 Hz induction ,-4(BSPT) | 36/12 o ° 220 1
26112 1224 115V, 50 Hz induction ,-4(BSPT) | 36/12 o o 220 1
31442 1224 230V, 50 Hz induction Vo-4(NPT) | 36/12 Téte 711 Tete 714 220 1

Pour plus d’informations sur les supports,
consultez la page 36

Pour plus d’informations sur les tétes,
consultez les pages 40 - 41

Zilesil®) Pour plus d'informations sur les peignes,
consultez la page 42 - 46

Pour plus d'informations sur I'huile,
consultez la page 39

35




Filetage | Supports

Supports pour machines a fileter

Les supports No. 100A, 150A et 200A s'adaptent sur toutes les machines RIDGID®.

Code Modele Descrintion Poids Jeu

No. No. P kg standard

92457 100A Pour les modéles RIDGID® 136 1
300 Compact, 1233, 535 et 1224

Support pour machine a fileter No. 100A

Code Modele Descrintion Poids Jeu

No. No. P kg standard

92462 150A Pour les modeles RIDGID® 46,8 1
300 Compact, 1233, 535 et 1224

Code Modéele Descrintion Poids Jeu

No. No. CELA LT kg standard

92467 200A Pour les modéles RIDGID® 47,3 1
300 Compact, 1233, 535 et 1224

Support pour machine a fileter No. 200A

Support pliable pour machines a fileter

Le support pliable No. 250 est spécialement concu pour les machines 300 Compact et 1233.

Des pistons pneumatiques permettent d'élever rapidement la machine a la hauteur de travail appropriée avec un
minimum d’effort.

(Ne convient pas pour rainureuse ou téte de démultiplication 141)

Code Modéele Descrintion Poids Jeu

No. No. escriptio kg standard

58077 250 Pour machines RIDGID® 300 20,2 1
Compact et 1233

Support pour machine
a fileter No. 250

L'adaptateur (Code No. 58097) est disponible

pour les supports 100A, 150A et 200A, et il

permet d'augmenter de 5 cm la hauteur de travail

du modele 300 Compact et des machines 1233
36 pour un meilleur confort d'utilisation.
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Servantes de tubes

Une gamme compléte de servantes réglables robustes est disponible, en différentes configurations de supports et de

capacités allant de '/s” a 24" (3 mm a 610 mm). Ces accessoires peuvent étre utilisés avec les filiéres, les rainureuses, etc.

Servantes a téte en V

56657 VJ-98 Servante de tubes a téte en V basse 900 — 51-96 12 300 95
56662 VJ-99 Servante de tubes a téte en V haute 900 ° 71-132 12 300 10,4
No. VJ-99

Téte a rouleaux

60007 BTH-9 | Téte a rouleaux pour servante VJ 450 — — 12 300 23
33531 VJB-1 | VJ-99 + BTH-9 450 — 71-132 12 300 12,7
No. BTH-9

Servantes a téte rouleaux

A

Servante a téte de
transfert
haute

56667 RJ-98 Servante de tubes a téte rouleaux basse 900 ° 59 - 104 12 300 10,9
56672 RJ-99 Servante de tubes a téte rouleaux haute 900 ° 82-140 12 300 123

No. RJ-99

56682 CJ-99 Servante a téte de transfert haute 200 ° 74-112 12 300 8,6

No. CJ-99

Pour assurer la stabilité optimale de la piece,

des servantes de tubes doivent étre placées
tous les metres.
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Servante de tubes
ajustable

Servante de tubes ajustable
Extension pour modele 46
Servante de tubes ajustable

Servante
pour rainureuses

83380 965 Servante de tubes pour rainureuses 200 ° 66 - 107 12 300 132

Servante de tubes de grand
diametre

96372 RJ-624 | Servante de tubes de grand diamétre 2041 — 41-79 24 610 75,7

No. RJ-624
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Huiles de coupe

L'huile minérale, le fluide synthétique et le gel lubrifiant RIDGID® sont lavables a I'eau et ont été spécialement congus
pour optimiser les performances des équipements de travail RIDGID®.

HUILE DE COUPE Code Poids Jeu
. . " L Conditionnement K
Huile minérale de haute qualité pour toutes les applications de No. g standard
filetage. Contrdle rigoureux des composants : graisse, soufre, 11931 5 litres 232 4
agent anti-moussant et agent émulsifiant. 11531 25 litres 235 1
18251 240 litres (48 x 5L) 260 48
HUILE DE COUPE SYNTHETIQUE 16681 480 litres (96 x 5 L) 557,0 9
Spécialement formulée pour les canalisations d'eau potable ol la 15681 600 mi spray 42 12
, . . . TR . . N . ., 11091 5 litres synthétique 23,2 4
législation interdit I'utilisation de fluides a base d'huile minérale. 11481 5 litres synthétique (Danemark seulement) 232 4
19611 500 ml spray synthétique 6,4 12
Code Descrinti Conditionnement
No. escription g
41615 Graisse lubrifiante (pour grand engrenage) 13,4
41620 Graisse pour carter de moteur 500,0

Vérifiez dans la réglementation
locale si le produit convient a
I'application auquel vous le
destinez. — )
Les huiles de coupe RIDGID® ne T | -
contiennent pas d'ingrédients E :
toxiques tels que les | —.

po/ych/or/ob./phenyles gt les =

polynucléaires aromatiques. Elle —

sont aussi disponibles en spray.

Huileur modele 418

Huileur manuel, portable et haute résistance

Caractéristiques Code | Modéle Description Poids | Jeu

* Boitier en plastique résistant aux chocs. No. | No. |

e |arge bac de récupération. 73442 418 | Huileur avec 5 litres d’huile de coupe 9.8 1

* Pistolet a huile en fonte actionné o 72342 402 Huileur utilitaire (comprenant une pompe, un 13 1
par une gachette. flexible et des accessoires & visser sur un bidon

e Double systéme de filtrage avec d'huile de 1 gallon) (huile et bidon non inclus)

récupération d'huile.
e Diametre du bac de #
récupération : 362 mm.
e Profondeur : 212 mm.

e | ongueur du
flexible : 1,4 m.

Huileur No. 418
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Tétes pour machines a fileter 2"

97070 811A BSPT universel 0.R. DR Vg-2 -2 5,7 1
97065 811A NPT universel 0.R. DR y-2 -2 57 1

Téte a ouverture rapide

Série 811A

| 97080 815A | BSPT universel 0A. DR Vy-2 V-2 59 1
45322* 815A Universel Eur. RT BSPT 0.A DR Vs-2 -2 59 1
97075 815A | NPT universel 0.A. DR Vy-2 Y, -2 59 1
* Avec encoches de relache sur butée de détente (Kit = Code No. 47217).
4 1
Téte a ouverture automatique

Série 815A

23297 856 BSPT universel 0.R. GA Vg-2 — 57 1
23282 842 NPT universel 0.R. GA y-2 — 57 1

Séries 856 / 842

A

Série 555

-

Tétes pour boulons séries 531 et 532

10491 555 | BSPT 0.R. DR Yy -, — 38 1
10491 555 | NPT 0.R. DR -, — 38 1

97045 531 Boulon 0.R. DR/GA — Yy 1 34 1
97050 532 Boulon 0.R. DR/GA — 1,-2 41 1
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Tétes pour machines a fileter 3"

Les tétes pour machines a fileter 2" conviennent aussi pour les machines 3" (voir page 40).

Code Modele Description (sans peignes) Ouverture Sens du Cap. Cap. du Poids Jeu
No. No. GRS [T filetage in. boulon in. kg standard
93562 928 BSPT universel 0.A. DR 2,-3 — 82 1
54437 728 NPT universel 0.A DR 2,-3 — 8.2 1

Série 928 / 728

Tétes pour machines a fileter 4"

Code Modele Description ( ignes) Ouverture Sens du Cap. Cap. du Poids Jeu
No. No. escription {sans peignes uvertu filetage in. boulon in. kg standard
26137 N BSPT universel 0.A. DR -2 — 56 1
26147 913 BSPT universel 0.R. GA -2 — 5,6 1
26157 914 BSPT universel 0.A. DR 2,-4 — 13,6 1
26132 m NPT universel 0.A DR -2 — 5,6 1
26142 713 NPT universel 0.R. GA -2 — 56 1
26152 714 NPT universel 0.A DR 2,-4 — 13,6 1

Série 911

Tétes boulons pour machines a fileter 4"

Code Modele Description (sans peignes) Ouverture Sens du Cap. Cap. du Poids Jeu
No. No. escription {sans peignes filetage in. boulon in. kg standard
26162 541 Boulon 0.R. DR/GA — -1 34 1
26167 542 Boulon 0.R. DR/GA — 17-2 4,2 1

Série 542

Téetes de coupe-tubes
pour machines a fileter 4"

Code Modele Description { . ) Ouverture Sens du Cap. Cap. du Poids Jeu
No. No. escription {sans peignes filetage in. boulon in. kg standard
55447 725 Téte pour peignes a rainurer 0.R. — 2',-4 —_ 13,6 1

Série 725

Q.R. = Ouverture rapide - Levier a basculer manuellement pour rétracter les peignes en fin de filetage.
0.A. = Quverture automatique - Le doigt de déclenchement rétracte automatiquement les peignes en fin de filetage.

L]
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Peignes pour tétes de machine a fileter

Peignes en acier carbone : Recommandés pour le filetage de tubes en acier ordinaire avec des machines a moteur universel (1215, série
300, 1233). Peignes en acier rapide : Recommandés pour le filetage de tuyaux en acier trés résistant ou pour les machines 1224 et 1822-1.
Peignes “Or” : La couche de nitrure de titane extrémement dure confére aux peignes en acier rapide des performances de coupe
supérieures.

Peignes pour tétes universelles 2" (Nos. 504A, 811A, 815A, 856, 911 et 913)

Dimensions nominales du tube in. x TPI g" x 28 V-3 x 19 | -3 x 14 ) 17-2" x 1 3" x 28 U3 x9S x4 | 17-2"x 1
Acier carbone DR 66655 66660 18951 18961 — — — —
Acier rapide DR 66750 66755 18971 18981 66795 66800 66805 66810
Or DR — — 57082 57087 — — — —
Acier rapide GA — — 66845 66850 — — — —

HS pour PVC DR — — 70755 70760 — — — —

HS pour tube enrobé DR — — 23996 23986 — — — —

Peignes pour tétes universelles 2" (Nos. 504A, 711, 713, 811A, 815A et 842)

Dimensions nominales du tube in. x TPI "x 27 V-3 x 18 [ -3 x 14| 17-2"x 11, " x 21 -3 x 18 | -3 x 14 1 172" x 11,
Acier carbone DR 47735 47740 47745 47750 — 47830 — —
Acier carbone GA — 47795 47800 47805 — — — —
Acier rapide DR 47755 47760 47765 47710 47845 47850 47855 47860
Acier rapide GA 39587 47810 47815 47820 — — — —
Acier rapide inoxydable DR 47775 47780 47785 47790 — — — —
Acier rapide pour fonte DR — — — 70740 — — — —

HS pour PVC DR — — 70745 70750 — — — —

HS pour tube enrobé DR — — 50012 31822 — — — —

Peignes pour tétes DUAL Nos. 515 (DR), 555 (DR), 514 (GA) et 1/,"- 3/,”

Dimensions nominales du tube in. x TPI 5" x 28 -3 x19 1,3 x 14 5" x21 - x 18 1,30 x 14
Acier carbone DR —_ 66955 66880 —_ —_ 47880
Acier rapide DR — 66905 66910 — — 47895
Acier rapide inoxydable DR — 66915 66920 47900 47905 47910

Peignes pour tétes 3" (No 728 et 928)

Dimensions nominales du tube in. x TPI 2',"x3" x 11 TPI 27/," x3"x8TPI

Acier rapide DR 51377 54452

Peignes pour tétes 4” (No. 914 et 714)

Dimensions nominales du tube in. x TPI 2'," x4" x 11 TPI 2'," x4" x8TPI
Acier rapide DR 33642 26192
Acier rapide pour tube enrobé DR 31832 31827
Acier rapide pour tube enrobé DR — 33057
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Peignes pour tétes boulon

Peignes pour tétes boulon universelles (Nos. 504A, 711, 713, 811A, 815A, 842, 856, 911 et 913)

)" -20 67880 " -20 47985 48215 ,"-28 48065 48295
" - 18 67885 " - 18 47990 48220 " - 24 48070 48300
" - 16 — " - 16 47995 48225 " - 24 48075 48305
" - 14 — 6" - 14 48000 48230 6" - 20 48080 48310
" -12 67900 " -13 48005 48235 )" - 20 48085 48315
" - 12 — " - 12 48010 48240 6" - 18 48090 48320
-1 67910 -1 48015 48245 " - 18 48095 48325
,"-10 67915 " -10 48020 48250 ¥, - 16 48100 48330
5" -9 67920 1g" -9 48025 48255 1g" - 14 48105 48335
1”-8 67925 1"-8 48030 48260 1" - 18NS 48110 48340
17, -1 — 1" -1 48035 48265 17-12 48145 48375
1,"-1 67935 IVARY 48040 48270 1" -12 48115 48345
1%" -6 — 19" -6 48045 48275 1Y,"-12 48120 48350
17,"-6 67945 1,"-6 48050 48280 13" -12 48125 48355
19,"-5 — 19,"-5 48055 48285 1,7 -12 48130 48360
2" -4, — 2" -4, 48060 48290 — — —

Peignes pour tétes boulon 500B et 531, 532, 541 et 542

11" - 20 = =
6" - 18 67370 -
Yy - 16 - 67615
" - 14 67380 67620
1,12 - 67625
" 12 67390 67630
¥ -1 - 67635
Y10 - 67640
Iy -9 - 67645
1"-8 67410 67650
1,77 — 67655
1,77 — 67660
19, -6 67425 67665
17, -6 67430 67670
15, -5 67435 67675
19,5 67440 —
17" - 47, 67445 67685
2" - 47, 67450 —

1" -8 49215 13" - 16 49375
17,"-8 49220 5" - 16 49380
19" -8 49225 — —
1Y,"-8 49230 — —
19,"-8 49240 — —
17" 49245 — —
2" -8 49250 — —_
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Peignes pour tétes boulon

Peignes pour tétes boulon 500B et 531, 532, 541 et 542

(12 UN) (16 UN)
Dimensions du DR GA Dimensions du DR
boulon in. - TPI Acier rapide Acier rapide boulon in. - TPI Acier rapide
17" -12 49340 — 1" - 16 49440
2" -12 49345 49095 1%,"-16 49445
2" -12 49350 — 1%3/,"-16 49450
— — — 17" - 16 49455
25" - 12 49360 — 2"-16 49460
29" -12 70815 70825 2/ - 16 49465
27" - 12 49365 — 21" -16 49470
21,12 49370 — 29" -16 49475
— — — 2',"-16 49480
— — — 250" - 16 49485
— — — 2%," - 16 49490
— — — 27/, - 16 49495
— — — 2/,"-16 49500
(UNC) (UNF)
Dimensions du DR DR GA Dimensions du DR
boulon-TPI Acier carbone | Acier rapide Acier rapide boulon-TPI Acier rapide
,"-20 — 48605 — " -28 48690
6" - 18 48460 48610 48915 " - 24 48695
3" - 16 48465 48615 48920 — 48700
" - 14 = 48620 48925 s - 20 48705
,"-13 48475 48625 48930 — 48710
Y - 12 48480 48630 48935 9" - 18 48715
" -1 48485 48635 48940 " - 18 48720
%, -10 — 43640 48945 — 48725
7" -9 48495 48645 48950 7y - 14 48730
1"-8 — 48650 48955 1"-12 48735
1" -1 48505 48655 43960 — 49305
(VAR — 48660 48965 17 -12 48740
13" -6 48515 48665 48970 — 48745
1,"-6 — 43670 48975 19" -12 48750
1%, -5 48525 48675 438980 17,"-12 48755
2"-47, 48530 43680 48985 — —

(S.1.) Métrique série A Métrique série B (IS0) Int. Stands. Organ. Acme
Dimensions DR GA Dimensions DR Dimensions DR Dimensions DR
CITLIED S iy s rapide | Acier rapide LIS |y rapide RIS v rapide SRS |y rapide
Filet in. mm Filet in. mm Filet TPI

M6-1,0 49795 49845 M6-0,75 — M6-1,0 50040 — —
M7-1,0 — 49850 M7-0,75 — M7-1,0 50045 3, -6 49610
M8-1,25 49805 49855 M8-1,0 — M8-1,25 50050 — —
M9-1,25 — 49860 M9-1,0 — M9-1,25 50055 — —
M10-1,5 49815 — M10-1,0 50560 M10-1,5 50060 — —
M11-1,5 49820 49870 M11-1,0 50565 M11-1,5 50065 1"-5 49585
M12-1,75 49825 49875 M12-1,5 85865 M12-1,75 50070 — —
M14-2,0 49830 — M14-1,5 50570 M14-2,0 50075 — —
M16-2,0 49835 49885 M16-1,5 50575 M16-2,0 50080 — —
M18-2,5 49840 49890 M18-1,5 50580 M18-2,5 50085 1,"-5 49600
M20-2,5 50480 49895 M20-1,5 50585 M20-2,5 50090 — —
M22-2,5 50485 49900 M22-1,5 50590 M22-2,5 50095 13" -4 49540
M24-3,0 50490 49905 M24-2,0 85870 M24-3,0 50100 — —
M25-3,0 50495 — M25-2,0 76365 M27-3,0 50105 — —
M26-3,0 76797 — M26-2,0 85875 M30-3,5 50110 — —
M27-3,0 50500 — M27-2,0 — M33-3,5 50115 17" -4 49555
M30-3,5 50505 49915 M30-2,0 50595 M36-4,0 50120 2"-4 49560
M33-3,5 50510 — — — M39-4,0 50125 — —
M36-4,0 50515 49925 — — M42-4,5 50130 — —
M39-4,0 50520 49930 — — M45-4,5 50135 — —
M42-4,5 50525 — — — M48-5,0 50140 — —
M45-4,5 50530 49940 — — M52-5,0 50145 — —
M48-5,0 50540 49945 — — — — — —
M50-5,0 50545 49950 —_ — —_ — — —_
M52-5,0 50550 — — — — — — —
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Peignes spéciaux pour 504A, 711, 713, 811A, 815A, 911

Code - Dimensions du tube Tétes Poids
Description P
No. 3 utilisées kg
in. mm
52192 Jeu de peignes a chanfreiner 37 '/,° -, 12-20 Universel 05
50960 Jeu de peignes a chanfreiner 37 '/,° 1-2 25-50 Universel 05
52202 Jeu de peignes a chanfreiner 45° -3 12-20 Universel 05
50965 Jeu de peignes a chanfreiner 45° 1-2 25-50 Universel 05
Peignes a chanfreiner
Pour réaliser un chanfrein avant la soudure. Un jeu de peignes a chanfreiner comprend trois guides et un outil de coupe.
Code . Dimensions du tube Tétes Poids
Description P,
No. N utilisées kg
in. mm
52217 Jeu de peignes a rainurer -3, 12-20 Universel 05
50985 Jeu de peignes a rainurer 1-2 25-50 Universel 05

Peignes a rainurer
Pour réaliser des rainures en vue d'un assemblage mécanique, consultez le tableau des dimensions et les informations relatives a la téte.

Peignes spéciaux pour 500B, 531, 532, 541 & 542

UNC A .
c'::e Description Taille de barre ut.:-ﬁ:’;s P?(:‘s
: nervurée x TPI
34077 Peigne a barres nervurées HS 3" - 16 531 - 541 - 500B 03
34082 Peigne a barres nervurées HS ,"-13 531 - 541 - 500B 03
34087 Peigne a barres nervurées HS -1 531 - 541 - 500B 03
34092 Peigne a barres nervurées HS 3,7 -10 531 - 541 - 500B 03
85850 Peigne a barres nervurées HS 1"-8 531 - 541 - 500B 03
UNC A .
CI:‘):e Description Taille de barre ut.:.l(::’:es P‘:;s
. nervurée x TPI
34097 Peignes a barres nervurées HS M8 - 1,25 531 - 541 - 500B 03
34102 Peignes a barres nervurées HS M10 - 1,50 531 - 541 - 500B 03
34107 Peignes a barres nervurées HS M12-1,75 531 - 541 - 500B 03
34112 Peignes a barres nervurées HS M14 - 2,00 531 - 541 - 500B 03
34117 Peignes a barres nervurées HS M16 - 2,00 531 - 541 - 500B 03
34122 Peignes a barres nervurées HS M20 - 2,50 531 - 541 - 500B 03
34127 Peignes a barres nervurées HS M24 - 3,00 531 - 541 - 500B 03

Peignez a barres nervurées
métriques

Pour chanfreiner et rainurer des tubes 1/,” - 3/,", vous devez obligatoirement utiliser la téte No. 555.
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Peignes spéciaux pour machine 1224

Peignes a rainurer

34097 Jeu de peignes a rainurer 2',"-3," 725 1,0
57507 Outil de rainurage seulement 2,"-3," 725 0,1
57492 Jeu de peignes a rainurer 4" 725 1,0
57502 Outil de rainurage seulement 4" 725 0,1

Peignes a chanfreiner

33072 Peignes a chanfreiner 45° 2" - 4" 914/ 74 05
33077 Peignes a chanfreiner 37 '/,° 2" - 4" 914/714 05
44992 Jeu de guides de chanfreinage 2, - 4" 914/ 74 05
44997 Outil de chanfreinage seulement 37 '/,° 2" -4" 914/ 74 0,1
45002 Outil de chanfreinage seulement 45° 2'," - 4" 914/ 14 0,1

Peignes et accessoires pour tubes enrobés

Universel '/," -3," 23996 23996 23996 23996 23996
Universel 17 -2" 23986 23986 23986 23986 23986
21, -3" — — — 62437 —
21, - 4" _ _ _ — 31832
Mors spéciaux 23976 23946 — — —
Mors seuls 23956 23956 43397 54217 26187
Rouleau CT — 23966 23966 — 26252
Kit de mors — — 50107 — —

*11/," est la capacité standard pour fileter le tube enrobé.
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819 Kit de porte-nipple

A utiliser avec les machines a fileter 300, 300 Compact, 535, 1822, 1233 et 1224.

B, e Y
) ) o B — o
819 Kit de porte-nipple - >
819 Kit de porte-nipple Adaptateurs pour tubes
A utiliser avec les machines a fileter 300, 300 Compact, 535, A utiliser avec le porte-nipple No. 819 pour fileter des nipples
1822, 1233 et 1224. dans les dimensions inférieures a 2".
Code Modele _ Poids BSPT NPT
No. No. Description kg Dimensions SPT Standard Sanian Poids
in. Code Modeéle Code Modeéle kg
68160 819 BSPT Porte-nipple '/, - 2" ** 45 No. No. No. No.
51005 819 NPT Porte-nipple '/," - 2" ** 45
Yy 68190 E-729-B 51040 E-729 023
** e porte-nipple standard inclut un mors et 5 adaptateurs : ;7 gg;gg E;g?g g:ggg E;g? ggg
" " " ” ” 8 . N - v
1,53 10 1, et 11/, i, 68165 E-732-B 51055 E-732 023
(le corps du porte-nipple sert d'adaptateur 2”). Y, 68170 E-733-B 51060 E-733 023
1 68175 E-734-B 51065 E-734 023
Accessoires 1, 68180 E-735-B 51070 E-735 0,23
1, 68185 E-736-B 51075 E-736 023
Code Modele D - Poids
No. No. escription kg
51020 D-380-X | Clé pour porte-nipple 01
35867 839 Kit adaptateur pour machine 1822 + 535A 15

Peignes pour filieres a demultiplication 141

Type ou matériau du peigne (in. x TPI) BSPT / BSPP NPT/ NPSM Peignes a chanfreiner
2,7 -4 x 1 21/, 4" x8 2,7 -4

Acier rapide DR 66625 38120 —

Acier rapide inoxydable DR 70645 70640 —

Acier rapide pour fonte DR — 38125 —

HS pour PVC DR — 38130 —

HS 37 '/,° Chanfrein — — 38140

Des adaptateurs pour goujons UNC / UNF sont aussi disponibles.

47



Filetage | Filieres a repoussement automatique

Filieres a repoussement automatique

65380 141 BSPT avec 1 jeu de peignes acier rapide 2,-4 42,3 1
36620 141 NPT avec 1jeu de peignes acier rapide 2,-4 42,3 1
39380 D-1440 | Cliquet et manche — 43 1

300/ 300A Anneau 758 + barre d’entrainement 844
300 Compact/ 1233 Kit 343 (54587)*
535 768 + barre d’entrainement 844

Frey < I * Le kit 343 comprend une barre d'entrainement.
Nos. 141 Filieres a déemultiplication

e 141 Filetages de 2 '/,", 3", 3/," et 4" avec un jeu de peignes.
e Embrayage automatique anti-blocage.

e Réglage simple pour pas coniques ou droits.

e Serrage du tube instantané par came.

e Engrenage totalement protégé.

e Filetage a droite seulement.

—— P —

No. 840 Cardan

61122 840 Cardan 1.8 1

19366 758 Anneau (300) 0,6 1

No. 758 Anneau

, N 42405 844 | Barre d'entrainement (300, 535) 26 1
No. 844 Barre d’entrainement 39775 — | Jeu de vis pour barre d'entrainement 844

42415 768 Adaptateur (535) 11 1

No. 768 Adaptateur
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Equipement de rainurage

L'équipement de rainurage RIDGID® a été concu pour les installateurs de protection incendie les plus exigeants.

La robustesse, la longévité et la facilité d’utilisation de ces machines sont inégalées et souvent considérées comme
la référence en la matiere.

RIDGID® propose une vaste gamme de rainureuses, tant mécaniques qu’hydrauliques, pour la plupart des applications
de rainurage jusqu’a 24",

Capacité 1,7-12" 1"- 6" 1"-12" 17-12" 2"- 28"
Poids 10,5 kg 15/19,5kg 34 kg /59 kg 84 kg 90,3 kg
Rainureuse portable .
Commande hydraulique . . .
Pour Acier, Acier Inox, PVC, Aluminium . 3 . . .
Molettes d’entrainement pour cuivre . . . . .
Moteur d’entrainement RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300
Manuelle Page 34/ 35 Page 34/35 Intégré Page 34/35

RIDGID 300 Compact

RIDGID 300 Compact

Page 31 Page 31
RIDGID 1233 RIDGID 1233
Page 36 Page 36
RIDGID 535 RIDGID 535
Page 32/33 Page 32/33
RIDGID 1224
Page 37
Utilisation recommandée Atelier de fabrication / Atelier de fabrication / Atelier de fabrication / Atelier de fabrication /
Chantier Chantier Chantier Chantier Chantier
Voir page 37 - 38 Voir page 89 Voir page 29 - 35
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915 Rainureuse portative

Rainureuse mécanique a cliquet concue pour effectuer des rainures standard sur des tubes ou des tuyaux en cuivre

ou des tubes en acier.
Idéales pour les réparations sur site et les rainurages occasionnels.

Caractéristiques
m e Structure légére — Péese a peine 10 kg.
e Entrainement manuel par cliquet.
e Remplacement aisé de la molette d’entrainement.
e Manche moulé.
e (Gabarit de réglage de la profondeur aisé.

Equipement standard
e Une (1) molette d'entrainement 2”- 6" pour acier.
e Manivelle a cliquet.

e Equipée en standard d'une molette d’entrainement 2”- 6" pour acier.

Code Descrinti Poids Jeu
No. escription kg standard
88232 915 Rainureuse molettes d’entrainement 2"- 6" 10,5 1
Accessoires
Code D L Poids Jeu
No. escription kg standard
92437 915 Kit de molette 1/,"- 1/," 1,0 1
93642 Molette, rainurage 2”- 6" 2,0 1
93757 Molette d’ entrainement 2"- 6" 2,0 1
92447 915 Kit de molette 4”- 6” SCH40 25 1
92442 915 Kit de molette 8- 12" SCH10 2,0 1
92452 915 Kit de molette 2"- 8" Cuivre 22 1
93497 Boite a outils, 915 15 1
Dim. nominales, in. 1" 1" 10" 2" 21" 35 4 6" 8" 10" 12"
Epaisseur du tube Schedule 10-mm (in.) | 2,8(109) | 28(.109) | 2,8(.109) | 28(109) | 3,0(.120) | 30(120) | 34(134) | 34(134) |38(148) |42(.165) | 46(.180)
Schedule 40-mm (in) | 34(.133) | 36(149) | 37(146) | 39(.154) | 52(203) | 55(216) | 6,0(237) | 7,1(28) |[82(322) |93(365) | 10,3(.406)
Diametre du tube Métrique nominal mm 25,00 32,00 40,00 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00
D.E. réel métrique mm 3340 42,16 48,26 60,33 7303 88,90 114,30 168,28 219,08 213,05 323,85
Modele No. Machine Matériau
Acier - fin mm DIN 2440, 2441, 2448, 2458 jusque 5,4 max. Max. 45 DIN 2458 max. 5,4
Acier inoxydable mm Epaisseur max. 4,5 mm
Portable Ut||l|ser la m?lene d'entrainement 92431 Equipement standard / 93642 + 93757 92442
915 A commande Acier - épais mm Max. 7,1
Utiliser la molette d'entrainement 92447
manuelle
Cuivre 1S0 274 / EN 1057
Utiliser la molette d'entrainement 92452
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916 Rainureuse

Rainureuse mécanique concue pour effectuer des rainures standard sur des tubes ou des tuyaux en cuivre ou des
tubes en acier. A utiliser avec les machines Ridgid® 300, 300 Compact / 1233 et 535 — avec plaque de montage
seulement.

Caractéristiques

e Congue pour des applications de rainurage sur place.
e Action rapide a came.

e Bati en fonte robuste.

e Vis de réglage de la profondeur séparée du mécanisme d'entrainement
pour assurer une profondeur de rainure réguliere.

e Manche intégral faisant partie de la machine.
e Equipée en standard d'une molette d'entrainement 2”- 6 pour acier.
e Facile a transporter, ne pése que 15 kg.

Equipement standard
e Une (1) rainureuse a molette 2"- 6" pour acier.

Machine 300 non comprise

Code Descrinti Poids Jeu
No. escription kg standard
45007 916 Rainureuse F/300 15,00 1
48307 916 Rainureuse F/300 CMP /1233 18,00 1
60382 916 Rainureuse F/535 19,50 1
Accessoires
Code D inti Poids Jeu
No. escription kg standard
45347 916 Kit de molette 1" 2,50 1
69667 916 Kit de molette 1'/,"-1/," 2,20 1
69692 916 Kit de molette 2"- 6" 2,50 1
45352 916 Kit de molette cuivre 2"- 6" 2,30 1
35846 Clés hexagonales

Dim. nominales, in. 1" 1" 10" 2" 21" 3 4 6" 8" 10" 12"
Epaisseur du tube Schedule 10 - mm (in.) 28(.109) | 28(.109) | 28(109) | 28(.109) | 30(120) | 30(.120) | 34(.134) | 34(.134) |38(148) |4,2(165) | 46(.180)
Schedule 40-mm (in) | 34(.133) | 36(149) | 37(146) | 39(.154) | 52(203) | 55(216) | 6,0(237) | 7,1(28) |[82(322) |93(365) | 10,3(.406)

Diameétre du tube Métrique nominal mm 25,00 32,00 40,00 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00
D.E. réel métrique mm 3340 42,16 48,26 60,33 73,03 88,90 114,30 168,28 219,08 213,05 323,85

Modele No. Machine Matériau
Acier mm DIN 2440, 2441, 2448, 2458, épaisseur max. 5,4
Acier inoxydable mm Epaisseur max. 4,5 mm
300 Utiiser la molette dentrainement | 45347 69667 Equipement standard / 69692
916 300 Compact
L Cuivre 1S0 274/ EN 1057
53 Utiliser la molette d'entrainement 45352

Un jeu de clés
hexagonales en
pouce est disponible

Code No. 35846 51




Equipement de rainurage | 918

918 Rainureuse

Rainureuse hydraulique concue pour effectuer des rainures standard sur du cuivre ou des tubes en acier.
A utiliser sur les machines RIDGID® 300, 300 Compact / 1233, 535 et 1224 — avec plaque de montage seulement.

Caractéristiques Equipement standard
e S'adapte aux conditions de travail e Une (1) molette d'entrainement
du site. 2"-6".
e Remplacement aisé de la molette e Une (1) molette d'entrainement
d’entrainement. 8"-12".
e Equipée d'un vérin hydraulique de e Outils pour le remplacement de la
15 tonnes en deux parties. molette.
e Equipée en standard d'une e Un (1) coffret pour les molettes
molette d'entrainement 2”- 12" d'entrainement.
pour acier.
Code Descrinti Poids Jeu
No. escription kg standard
47222 918 uniquement 2"- 12" 45 1
48297 918 Rainureuse sur base 300 2"- 12" 45,0 1
57092 918 Rainureuse sur base 1233 /300 Compact 2"- 12" 58,0 1
19131 918 Rainureuse sur base 1233 /300 Compact 2”- 6" 51,0 1
48387 918 Rainureuse sur base 535 2"- 12" 52,0 1
48382 918 Rainureuse sur base 1224 2"- 12" 59,0 1
58682 918 uniquement 2"- 12" 32,0 1
Accessoires
Machine 300 non comprise Code - Poids Jeu
No. Description kg standard
48292 300 Kit de base pour 918 40 1
56607 1233 /300 Kit de base compact pour 918 10,0 1
48397 1224 Kit de base pour 918 16,4 1
48402 535 Kit de base pour 918 10,0 1
48412 | Kit de molette 17, 1/,”,1," 22,0 1
48407 Kit de molette 1'/,",1/," 17,0 1
48392 Kit de fixation pour 1822 17,0 1
51432 Molette d'entrainement 2”- 6” 5.7 1
49217 Molette de rainurage 2"- 6" 32 1
48405 Kit de molette 8"- 12" 10,0 1
48417 Kit de molette cuivre 2”- 6" 8,4 1
59992 Kit stabilisateur pour 300, 1233 / 300C et 1224 48 1
54317 Clé polygonale 05 1
50272 Huile hydraulique (946 ml) 09 1
Dim. nominales, in. 1" 1" 10" 2" 210" 3" 4 6" 8" 10" 12"
Epaisseur du tube Schedule 10-mm (in) | 28(.109) | 28(.109) | 28(.109) | 28(.109) | 30(.120) | 30(.120) | 34(134) |34(134) |38(148) |42(165) | 46(.180)

Schedule 40-mm (in) | 34(133) | 36(.149) | 37(.146) | 39(154) | 52(203) | 55(216) | 60(237) | 7,1(28) |82(322) |93(365) | 103(406)

Diameétre du tube Métrique nominal mm 25,00 32,00 40,00 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

D.E. réel métrique mm 3340 42,16 48,26 60,33 73,03 88,90 114,30 168,28 219,08 213,06 323,85

Modele No. Machine Matériau
Acier mm DIN 2440, 2441, 2448, 2458 épaisseur max. 7,1
S Acier inoxydable mm Epaisseur max. 5,6
A (o R Utiliser la molette d'entrainement ‘ 48407 Equipement standard / 49217 + 51432 48405
918 1233
\ 18012
535 Cuive 150 274/ EN 1057
1224 - o
Utiliser la molette d'entrainement 48417

Kit stabilisateur (Code No. 59992)
pour un rainurage confortable des
pieces de petite taille et des
nipples (en option).
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918-1 | Equipement de rainurage

918-1 Rainureuse

Rainureuse hydraulique intégrale équipée d'un moteur universel et concue pour effectuer des rainures standard sur des
tubes ou des tuyaux en cuivre.

Caractéristiques

e Entrainée par un moteur universel HD.

e Transmission haute résistance.

e Fquipée d'un vérin hydraulique de 15 tonnes en deux parties.

e | e support résistant équipé de roues facilite le déplacement dans I'atelier
sans compromettre la stabilité.

Equipement standard

e Une (1) molette d'entrainement 2"- 6".

Une (1) molette d'entrainement 8- 12".

Un (1) outil pour le remplacement de la molette.

Un (1) coffret pour les molettes d'entrainement.

Un (1) support sur roues résistant avec plateau.

Un (1) interrupteur a pédale.

Un (1) kit stabilisateur 1”- 12" pour le rainurage des nipples.

Code Descrintion Poids Jeu
No. P kg standard
65902 918-1 Rainureuse 230 V 84,0 1
64977 918-1 Rainureuse 115V 84,0 1
Accessoires
Code Descrintion Poids Jeu
No. P kg standard
48412 Kit de molette 17, 1,",1," 22,0 1
48407 Kit de molette 1'/,",1/," 17,0 1
51432 Molette d’entrainement 2”- 6" 5,7 1
49217 Molette de rainurage 2”- 6” 32 1
48405 Kit de molette 8”- 12" 10,0 1
48417 Kit de molette cuivre 2”- 6" 8,4 1
67192 Clé polygonale 05 1
Dim. nominales, in. 1" 1" 1" 2" 21" 3" 4" 6" 8" 10" 12"
Epaisseur du tube Schedule 10-mm (in) | 2,8(.109) | 2,8(.109) | 2,8(109) | 28(.109) | 30(.120) | 30(120) | 34(134) |34(134) [38(148) |4.2(.165) | 4,6(180)

Schedule 40-mm (in) | 34(133) | 36(.149) | 37(.146) | 39(154) | 52(203) | 55(216) | 60(237) | 7,1(28) |82(322) |93(365) | 103 (406)

Diameétre du tube Métrique nominal mm 25,00 32,00 40,00 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00
D.E. réel métrique mm 3340 42,16 48,26 60,33 73,03 88,90 114,30 168,28 219,08 213,06 323,85

Modele No. Machine Matériau
Acier mm DIN 2440, 2441, 2448, 2458 épaisseur max. 7,1
Acier inoxydahle mm Epaisseur max. 5.6
Rainureuse | yiiiser la molette d'entrainement ‘ 48407 Equipement standard / 49217 + 51432 48405
918-1 intégrale ‘ 148412
Cuivre 1S0 274 / EN 1057
Utiliser la molette d'entrainement 48417

Kit stabilisateur (Code No. 59992)
pour un rainurage confortable des
piéces de petite taille et des nipples
(équipement standard).




Equipement de rainurage | 920

920 Rainureuse
Capacite :Acier: 2"- 24"
Cuivre : 2"- 8"
Acier inoxydable : 2"- 24"

Rainureuse grande capacité a fixer sur la commande par moteur RIDGID® 300 pour I'utilisation sur chantier ou en atelier.

Caractéristiques

e (Grande capacité de rainurage.

e Mode de transport — Les roues amavibles permettent a une seule personne de déplacer
aisément la 920 sur le site de travail. Compatible avec le chariot de transport n°32.

e Jauge de réglage de la profondeur brevetée — Le réglage aisé et précis de la profondeur
de la rainure s'effectue sans devoir ajuster la protection.

¢ Jauge de pression incorporée — Aide |'opérateur a surveiller la pression hydraulique pour
controler I'évasement et optimiser la durée du rainurage.

e Remplacement de la molette d’entrainement par |I'avant — Permet a I'utilisateur de
changer de molette rapidement et facilement.

e Jambes de support a réglage facile — Facilite la mise a niveau de la rainureuse sur une
surface irréguliére.

Equipement standard

e Rainureuse 920 avec jambes de support.

e Molette de rainurage 2"- 6" avec hoftier.

e Molette de rainurage 8"- 12".

e Molette de rainurage 14"- 16" avec hoftier.
e Roues de transport.

95782 | Molettes d'entrainement 2”- 6", 8"- 12" et 14”-16" pour rainureuse 920 | 90,3 1
Accessoires
. . Code . Poids Jeu
Machine 300 non comprise No. Description kg | standard
96987 | Molette d'entrainement et de rainurage 18"- 20" 95 1
96992 | Molette d'entrainement et de rainurage 22"- 24" 10,0 1
96997 | Molette d'entrainement et de rainurage 4”- 6" 9,0 1
96982 | Molette d'entrainement et de rainurage 2"- 8" pour cuivre 9,0 1
96372 | Servante de tubes de grand diamétre RJ-624 75,7 1
42575 | Chariot de transport modeéle 32 6,5 1

Epaisseur du tube 28(.109) | 30(.120)| 30(120)| 34(134)| 34(134)| 38(148)| 42(.165) | 46(180)| 64(25) | 64(25) | 64(25) | 64(25) | 64(25) | 64(25)
39(.154) | 52(203) | 55(216)| 60(237) | 7,1(28) | 82(322)| 9,3(365)| 10,3(406)

Diametre du tube 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00
60,33 73,03 88,90 11430 168,28 219,08 213,05 323,85 355,60 406,40 457,20 508,00 559,00 609,60

Modele No.| Machine | Matériau

Acier mm DIN 2440, 2441, 248, 2458 épaisseur max. 7, max.64 | max.64 | max.64 | max64| mac64| max.64
Utiiser a molette dentrainement Equipement standard / 10843 Equipement standard / 10848 10853 96987 96992

Acier inoxydable mm

Utiiser la molette d'entrainement

920 max.5,6| max. 5,6 max.5,6| max. 5,6 max.5,b‘| max. 5,6

10853 96987 96992

Equipement standard / 10843 Equipement standard / 10848

Utiiser la molette d'entrainement
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Sertissage | Série RP 330

Gain de temps - travail plus efficace - controle complet

RIDGID® Pressing Technology™ vous apporte la vitesse et la fiabilité dont vous avez besoin lorsque vous sertissez des
raccords de tubes en cuivre, en acier inoxydable, en PEX et multicouches. Les outils de sertissage RIDGID® hautes
performances garantissent des sertissages constants et réguliers. Que vous sertissiez du PEX de 12 mm ou du cuivre de

108 mm, RIDGID® vous propose I'outil de sertissage approprié.

Serie RP 330

La technologie de sertissage RIDGID® pour tubes en cuivre, en acier

inoxydable, en PEX et multicouches offre :

¢ Vitesse - Des raccords effectués en cing secondes seulement, avec les
outils de sertissage les plus rapides de I'industrie.

¢ Fiabilité - Systeme électro-hydraulique avec contréle électronique du
processus de sertissage afin de s'assurer que les sertissages sont
réguliers. Ce qui permet d'étre conforme aux normes de tolérances des
principaux fabricants de raccords.

* Compatibilité du systéme - Les machines et les machoires sont
congues avec |'aide des fabricants de raccords et forment un systeme
compatible.

e Temps de service maximal - Equipés des batteries Li-lon de 18 V, les

machines peuvent travailler plus longtemps avec une seule charge et a

des températures extrémes.

Robustesse - Grace a la pompe hydraulique intégrée et au compteur de

cycles, les machines RP 330 C et RP 330 B peuvent faire jusqu'a

32000 sertissages avant et entre les révision.

E3™ - |'ergonomie des machines est congue par des spécialistes afin

d'avoir un confort maximum dans le cadre d'une utilisation quotidienne.

La machine ne démarre pas
si la goupille de sécurité n'est
pas vérrouillée.

La téte est compatible avec
les machoires standard les
plus lutilisées sur le marché.
Rotation de la téte de 270°.

A
g
S
2
38}
Y
Interrupteur
Marche /
Arrét Voyant Etat Description
RIDGID:,
ETANDARD Vert Brille Outil activé.
‘ Clignote | 230 V: Tension insuffisante ; 18 VV : Batterie faible. Rechargez la batterie.
Voyants,
VE'f'T, rouge Rouge Brille Goupille de sécurité non vérrouillée. Vérrouiller la goupille.
et jaune ‘ Clignote | Dépassement de la plage des températures de -10°C a +50°C.
Jaune Brille Indicateur de service aprés 30000 cycles. Remarque : L'outil se verrouille aprés 32000 cycles.
Q Clignote Machine verrouillée - entretien aprés 32000 cycles ou apres défaillance.
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Systeme de pression
électro-hydraulique
garantissant une force de
sertissage constante de
32 kN.

Modéle RP 330-B

Outil ergonomique pour
un travail ininterrompu
bien équilibré.

Pompe hydraulique
intégrale. Fonctionnement
totalement automatique
avec retour en position

initiale.

Technologie de batterie Li-lon,
18V, 2.2 A ou 3,3 A offrant
davantage d'autonomie par
charge.

Commande par
microprocesseur des cycles

de sertissage, de la pression

de sertissage, des
avertissements de sécurité
et de I'arrét de sécurité.

Série RP 330 | Sertissage

Une soupape de contrdle de précision évite
toute surpression.

Dessus plat pour une meilleure
accessibilité.

Soupape anti-surpression
libérant les machoires en
cas de blocage de I'outil
(par exemple, en cas de
panne d‘alimentation d’un
outil avec fil).

L'écran DEL vous
renseigne sur ['état
de la machine.

RIDGID

Outil robuste et résistant
aux impacts avec
renforcements en
caoutchouc pour une
protection supplémentaire
en cas de chute.

Le rapport amélioré permet
d'utiliser I'outil a basse
température (-10°C) et de réaliser
davantage de sertissages par
charge.

Modéle RP 330-C

Il est conseillé de respecter les consignes et
les instructions des fournisseurs de systemes
en cas d'utilisation de la technologie de
sertissage.
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Sertissage | RP 330-B

Sertisseuse électro-hydraulique sur batterie
RP 330-B

La sertisseuse RIDGID® RP 330-B a été concue pour les opérations de sertissage des systemes de sertissage de tubes
en plastique, métalliques ou multicouches les plus couramment installés de nos jours. Facilité d’'emploi, force de
sertissage de 32 kN entre 12 et 54 mm, voire méme jusqu'a 108 mm selon le systeme.

Puissant moteur commandé par microprocesseur pour garantir des cycles de sertissage réguliers. Conception
ergonomique, manipulation parfaitement équilibrée pour un acceés aisé aux endroits les plus difficiles. Contrdle
électronique entierement automatique du verrouillage de la machoire et batterie Li-lon montée de série.

La batterie Li-lon offre :
e Un poids réduit : Elle est plus légére
que les batteries Ni-Cad ou Ni-Mh.

e Un cycle de vie allongé : Durée de
vie a pleine puissance allongée.

e |'absence d'effet mémoire : Inutile de
la décharger avant de la recharger.

Caractéristiques

¢ Modéle : RP 330-B.

e Moteur : 18 V, 490 W, 2,2 Ah.

e Capacité : 12 a 108 mm pour
systemes nécessitant une force

de 32 kN.

e force de sertissage : ] :
> g Code Modele Description Poids

32 kN minimum. No. No. kg
e |ndicateur de révision aprés 28108 RP 330-B Coffret + machine + batterie + chargeur 9,80
30000 [ 28113 RP 330-B Coffret + machine + batterie + chargeur + V 15 - 18 - 22 mm 15,10
cycles. 28118 RP 330-B Coffret + machine + batterie + chargeur + V 15 - 22 - 28 mm 15,30
o Arrét autgmatique aprés 28123 RP 330-B Coffret + machine + batterie + chargeur + V 18 - 22 - 28 mm 15,30
32000 [ 28128 RP 330-B Coffret + machine + batterie + chargeur + TH 16 - 18 - 20 mm 15,30
cycles. 28133 RP 330-B Coffret + machine + batterie + chargeur + TH 16 - 20 - 26 mm 15,30
e Nijveau sonore pression : 28138 RP 330-B Coffret + mach!ne + batter!e + chargeur + U 16 - 18 - 20 mm 15,30
80 dB (A) 28143 RP 330-B Coffret + machine + batterie + chargeur + U 16 - 20 - 25 mm 15,30
, ' S e 28218 RP 330-B Batterie Li-lon 18V, 2,2 A 0,63
* Temperature d'utilisation : 28448 RP330-B | Batterie Li-lon 18V, 33 A 0,63
-10°C a +50°C. 27963 RP 330-B Chargeur 220 V pour batterie 18 V 0,72
e Poids (avec batterie) 4.4 kg_ 28208 — Coffret de transport en plastique 4,68
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RP 330-C | Sertissage

Sertisseuse électro-hydraulique
RP 330-C

La sertisseuse RIDGID® RP 330-C a été concue pour les opérations de sertissage des systemes de sertissage de tubes en
plastique, métalliques ou multicouches les plus couramment installés de nos jours.

Facilitée d'emploi, force de sertissage de 32 kN entre 12 et 54 mm, voire méme jusqu’a 108 mm selon le systéme.
Puissant moteur commandé par microprocesseur pour garantir des cycles de sertissage réguliers et rapides. Conception
ergonomique, manipulation parfaitement équilibrée pour un acceés aisé aux endroits les plus difficiles. Contrdle
électronique entierement automatique du verrouillage de la machoire.

®

 ———

Caractéristiques

e Modéle : RP 330-C.

e Moteur :
230V, 490 W, 10 A.

¢ Double isolation.

e Capacité : 12 a 108 mm pour
systémes nécessitant une
force de 32 kN.

e Force de sertissage :
32 kN minimum.

e ndicateur de révision apres

Code Modele i Poids

30000 cycles. No. No. Description kg
* Arrét automatique apres 28158 RP330-C | Coffret+machine 930
32000 cycles. 28163 RP 330-C Coffret + machine + V 15 - 18 - 22 mm 14,60
. L 28168 RP 330-C Coffret + machine + V 15 - 22 - 28 mm 14,80
* Niveau sonore pression : 28173 RP330-C | Coffret + machine +V 18- 22 - 28 mm 14,80
80 dB (A). 28178 RP 330-C Coffret + machine + TH 16 - 18 - 20 mm 14,80
. 28183 RP 330-C Coffret + machine + TH 16 - 20 - 26 mm 14,80
* Poids 4,6 kg. 28188 RP330-C | Coffret+ machine + U 16 - 18 - 20 mm 14,80
e Température d'utilisation : 28193 RP 330-C Coffret + machine + U 16 - 20 - 25 mm 14,80
-10°C a +50°C. 28208 — Coffret de transport en plastique 4,68
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Sertissage | RP 100-B Compact

Sertisseuse électro-hydraulique sur batterie
RP 100-B Compact

RIDGID® Pressing Technology™ vous apporte la vitesse et la fiabilité dont vous avez besoin lorsque vous sertissez des
raccords en cuivre, en acier inoxydable, en PEX et multicouches. Les outils de sertissage RIDGID® hautes performances
garantissent des sertissages constants et réguliers. Que vous sertissiez du cuivre de 28 mm ou du multicouches de

32 mm, RIDGID® vous propose la sertisseuse RP 100-B, I'outil de sertissage approprié qui allie poids, puissance, vitesse
et compacite.

La technologie de sertissage RIDGID® pour tubes en cuivre, en

acier inoxydable, multicouches ou en PEX offre :

* Vitesse - Des raccords effectués en cing secondes seulement, avec les
outils de sertissage les plus rapides de I'industrie.

* Fiabilité - Systeme électro-hydraulique avec controle électronique du
processus de sertissage afin de s'assurer que les sertissages sont
réguliers. Ce qui permet d'étre conforme aux normes de tolérances des
principaux fabricants de raccords.

* Compatibilité du systeme - Les machines et les machaires sont
concues avec |'aide des fabricants de raccords et forment un systeme
compatible.

* Temps de service maximal - Les outils de sertissage alimentés sur
batterie Ni-MH de 14,4 V permettent de bien travailler avec une seule
charge et d'utiliser les outils a des températures extrémes. Grace a la
pompe hydraulique intégrée et au compteur de cycles, les machines RP
100-B peuvent faire jusqu'a 22000 sertissages avant et entre les révision.

e E3™ - |'ergonomie des machines est congue par des spécialistes afin

La machine ne doit étre utilisée

d'avoir un confort maximum dans le cadre d'une utilisation quotidienne. qu'avec des machoires compactes é:rfg;él:;c’;‘gfege
®
ZIDG/,D 'd 2 méchoire de 90° d'utilisation
otation de la machoire de . (—5003+50°C}.

La machine ne démarre pas
si la goupille n'est pas
vérrouillée.

Caractéristiques gl § * Légere
e Modele : RP 100-B. §) § ¢ Compacte
e Moteur : e Puissante, 24 kN

14,4V, 325 W, 2,6 Ah.
e Capacité : 12 a 32 mm.

. Y
e Force de sertissage : v
24 kN minimum.
e Indicateur de révision apres
20000 cycles. Code Modéle Deserintion Poids
A . N No. No. P kg
o Arrét automatique apres
22000 cvcles 22948 RP 100-B Coffret + machine + batterie + chargeur 8,45
y . 22583 RP 100-B Coffret + machine + batterie + chargeur + V 15 - 22 - 28 mm 11,50
e Niveau sonore pression : 22938 RP 100-B Coffret + machine + batterie + chargeur + RF 16 - 20 - 25 mm 11,80
76 dB (A) 22943 RP 100-B Coffret + machine + batterie + chargeur + U 16 - 20 - 25 mm 11,80
. 24748 RP 100-B Coffret + machine + batterie + chargeur + TH 16 - 20 - 26 mm 11,80
e Poids avec batterie : 3,4 kg. 34461 _ Batterie 14,4 V 0.80
Y Température d'ut|||sat|0n : 3447 — Chargeur pour batterie 14,4 V 0,55
-5°C a +h0°C. 25933 — Coffret de transport en plastique 4,50
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RP 100-B Compact | Sertissage

Soupape anti-surpression

Commande par — Jibérant les galets en cas de
microprocesseur des cycles blocage de I'outil.

de sertissage, de la pression
de sertissage, des
avertissements de sécurité
et de I'arrét de sécurité.

L'écran DEL vous renseigne
sur ['état de I'outil.

Systeme de pression électro-
hydraulique garantissant une
force de sertissage constante
de 24 kN.

Indicateur
Outil ergonomique pour un de révision
travail ininterrompu bien
équilibré.
Pompe hydraulique
intégrale. Message
Fonctionnement derreur
totalement
automatique avec Une soupape de controle de
retour en position précision évite toute surpression.
initiale. Témoin Prét

Interrupteur
Marche /
Arrét

Controle sur affichage DEL

e \errouillage de la machoire.

e Temps de sertissage.

e Température de I'huile.

e Capacité de la batterie.

e Nombre de cycles restant
avant révision.

Technologie de batterie
Ni-MH, 14,4 V.

Universel Compact Rapide
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Sertissage | Miachoires RIDGID®

Machoires RIDGID®

Gamme compléte de machoires simples, kit pratique ou jeu complet de 3 machoires avec sertisseuses.

Machoires compactes RIDGID®

Ces machoires compactes ne doivent étre utilisées
qu’avec la sertisseuse RIDGID® RP100-B.

Machoires standard RIDGID®

Ces machoires standard sont interchangeables avec la
plupart des sertisseuses sur le marché, RIDGID® et

d’autres marques.

Machoires RIDGID® originales pour systemes Viega « Sanpresss » et «Profipress ».

Code Modele i Poids Code Modele s Poids
No. No. Description i No. No. Description kg
22588 12 V12 mm Compact 0,94 83096 12 V 12 mm Standard 1,70
22598 15 V 15 mm Compact 0,98 83106 15 V 15 mm Standard 1,72
22608 18 V 18 mm Compact 1,00 83116 18 V 18 mm Standard 1,78
22613 22 V 22 mm Compact 1,00 83126 22 V/ 22 mm Standard 1,86
22618 28 V 28 mm Compact 1,04 83136 28 V 28 mm Standard 1,92

83146 35 V 35 mm Standard 2,02

83156 42 V 42 mm Standard 2,98

83166 54 V 54 mm Standard 4,28

34221 — V15-18 - 22 - 28 mm Standard (dans un coffret plastique) 8,40

35381 — V12 -15 - 22 - 28 mm Standard (dans un coffret plastique) 8,40
Machoires RIDGID® pour systemes de sertissage TH. (Henco, Bampi, Comap, Dalpex, Eurotherm, Giacomini, Tiemme,
Viessmann, FAR, RB, entre autres)

Code | Modéle - Poids Code | Modele s Poids
No. No. Description kg No. No. Description kg
24708 14 TH 14 mm Compact 1,16 86536 14 TH 14 mm Standard 1,70
24713 16 TH 16 mm Compact 1,16 86546 16 TH 16 mm Standard 1,72
24718 18 TH 18 mm Compact 1,16 86556 18 TH 18 mm Standard 1,78
24723 20 TH 20 mm Compact 1,16 86566 20 TH 20 mm Standard 1,86
24728 26 TH 26 mm Compact 1,40 86576 26 TH 26 mm Standard 1,92
24733 32 TH 32 mm Compact 1,36 86586 32 TH 32 mm Standard 2,02
24738 32HE TH 32 mm* Compact 1,36 86596 32HE | TH 32 mm* Standard 2,98

* Pour systemes Henco. 35331 — TH 16 - 18 - 20 - 26 mm Standard (dans un coffret en métal) 8,40

* Pour systémes Henco.

Machoires RIDGID® pour systémes de sertissage U. (Uponor, Wavin, CO.E.S, FAR, NUPI, entre autres)

Code Modele o Poids Code Modele L Poids
No. No. Description i No. No. Description ko
22908 14 U 14 mm Compact 1,04 86616 14 U 14 mm Standard 1,70
22913 16 U 16 mm Compact 1,04 86626 16 U 16 mm Standard 1,72
22918 18 U 18 mm Compact 1,04 86636 18 U 18 mm Standard 1,78
22923 20 U 20 mm Compact 1,04 86646 20 U 20 mm Standard 1,86
22928 25 U 25 mm Compact 1,30 86656 25 U 25 mm Standard 1,92
22933 32 U 32 mm Compact 1,26 86666 32 U 32 mm Standard 2,02

35341 — U 16 - 18 - 20 - 25 mm Standard (dans un coffret en métal) 8,40

Machoires RIDGID® pour systemes de sertissage RF. (Blansol, Saneper, Fittings Estandar, entre autres)

Code Modele i Poids
No. No. Description i
22863 16 RF 16 mm Compact 1,04
22878 20 RF 20 mm Compact 1,04
22883 25 RF 25 mm Compact 1,30
22903 32 RF 32 mm Compact 1,26
Coffrets de transport et sac de raccords.
e Description S
No. kg
87956 Coffret (métal) pour machoires standard 4,32
84276 Coffret (plastique) pour machoires standard V 1,30
25928 Coffret (plastique) pour machoires compactes 1,60
24913 606 Sac de raccords JobMax 1,00 A .
Machoires compactes RIDGID®
Le sac de raccords RIDGID® JobMax est I'accessoire
idéal pour transporter les raccords (compartiment
central a six poches) et de petits outils a main (trois
62 poches extérieures).

Machoires standard RIDGID®
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Coupe-tubes hautes performances

Les coupe-tubes hautes performances RIDGID® permettent de couper rapidement et sans bavure les tubes en acier
jusqu’a 6”. Le corps allongé protege la vis de serrage, tandis qu'une large poignée garantit un réglage rapide et aise.
¢ Bati solide en fonte.
o Stabilité parfaite.
* Molettes renforcées en acier de haute qualité.
¢ Vous pouvez utiliser les coupe-tubes sur d'autres matériaux en changeant la molette
(pour une présentation des molettes, consultez la page 73).
¢ Disponibles avec 1, 3 ou 4 molettes ou avec des rouleaux extra larges.

Coupe-tubes a 1 molette / 3 molettes

Vous pouvez convertir les coupe-tubes en coupe-tubes a 3 molettes en remplacant les rouleaux par des molettes de
coupe. Vous pouvez aussi les commander en tant qu'unité a 3 molettes en cas d’utilisation dans des endroits ou une
rotation compléte est impossible.

Code |Modele | Molette n.b. |Capacité du tube Dim. nominales| Poids Jeu
No. No. stand. | Molettes in. mm D.E. kg stand.
32810 | 1-A 33100 1 g- 11/, 10-43 30 1
32820 | 2-A 33100 1 g-2 10 - 60 32 1
32830 | 3-S 33120 1 1-3 34-89 6,9 1
Modéles 1-A & 2-A 32840 | 4-S 33120 1 2-4 60-114 82 1
32850 | 6-S 33145 1 4-6 114 - 168 10,8 1
32825 | 2-A 33100 3 g-2 10 - 60 32 1
32845 | 4-S 33120 3 2-4 60-114 8,2 1

Modéles
3-S,4-S&6-S

Coupe-tubes a 4 molettes

Spécialement concus pour les endroits ot une rotation complete est impossible.

Code |Modele | Molette n.b. |Capacité du tube Dim. nominales| Poids Jeu
No. No. stand. | Molettes in. mm D.E. kg stand.

32870 | 42-A | 33105 4 -2 10 - 60 3,2 1

32880 | 44-S | 33125 4 2-4 60-114 9,1 1

Modéle 42-A

Modeéle 44-S

Pour plus d’informations sur les
molettes, consultez la page 73
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Coupe-tubes a rouleaux extra larges

e Larges rouleaux pour un guidage parfait et des coupes nettes.
e Spécialement congus pour les commandes par moteur.
e |déal pour tubes enrobés de polyéthylene.

Code |Modele | Molette n.b. |Capacité du tube Dim. nominales| Poids Jeu
No. No. stand. | Molettes in. mm D.E. kg stand.
32895 | 202 | 33100 1 y-2 10- 60 35 1
Lt
N\ = N\
Coupe-tubes a charnieres
e Concus pour couper rapidement les tubes en acier de 2" a 12", les tubes en acier épais et les tubes en fonte.
Idéal pour les endroits ou la rotation de coupe est minimale en raison du manque d'espace.
Code Modele Molette n.b. Capacité du tube Dim. nominales Poids Jeu
No. No. stand. Molettes in. [ mm D.E. kg stand.

Pour tubes en acier
73162 424-S 75567 4 2-4 60- 114 6,0 1
83080 466-S 75562 4 4-6 114-168 13,0 1
83145 468-S 75562 4 6-8 168 - 219 15,0 1
83165 472-8 75562 4 8-12 219 - 324 19,0 1

Pour tubes en acier épais
83085 466-HWS 75557 4 4-6 114 - 168 130 1
83150 468-HWS 75557 4 6-8 168 - 219 15,2 1
83170 472-HWS 75557 4 8-12 219 - 324 19,1 1

Pour tubes en fonte
74227 424-Cl 75572 4 2-4 60- 114 6,0 1
74685 466-ClI 33135 4 4-6 114 - 168 130 1
74700 468-ClI 33135 4 6-8 168 - 219 15,2 1
74710 472-C 33135 4 8-12 219- 324 19,1 1

Pour tubes SML
90995 466-D 10026 4 3-6 89 - 168 ‘ 130 ‘ 1
Modéle 424-S

Alésoirs de tube

e Alésoir a cliquet en spirale No. 2-S — Conception en spirale a avance automatique pour
un alésage pratique et encore plus rapide. L'alésoir 2-S ne convient pas pour l'alésage a

No. 2-S

entrainement assisté.

Alésoirs a cliquet No. 2 et 3 — Le cone plus long évite le cavage. Conviennent pour les

entrainements assistés.

Alésoir a cliquet en spirale No. 254 — Plus léger grace a son centre creux. Large plaque
de pression. Cone en alliage d'acier renforcé amovible pour I'affiitage.

No. 254 No. 2

Code | Modéle - Capacité Poids Jeu Lonalde
No. No. Description X e Stand. rechange
Mk L No. Cat.
34955 2-S Alésoir en spirale -2 6-50 33 1 35020
34945 2 Alésoir droit Vg-2 3-50 32 1 34975
34950 3 Alésoir droit -3 9-75 52 1 35090
34960 254 Alésoir en spirale 21/,-4 62-100 6,4 1 35135

Pour plus d’informations sur les
molettes, consultez la page 73
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Coupe-tuyaux

Les coupe-tuyaux RIDGID® sont congcus pour couper les tuyaux en ciment, fonte ou grés de 2" a 18".

Code Modele | Chaine de [Capacité du tube Dim. nominales| Poids Jeu
No. No. rechange in. mm D.E. kg stand.
69982 226 33670 2-6 50 - 150 83 1

e Coupe les tuyaux en fonte, ciment et grés de 2” a 6” (50 mm - 150 mm).
Idéale pour les endroits exigus. La vis d'avance a ouverture rapide peut
fonctionner avec un cliquet ou n'importe quelle clé.

No. 246, 246S, 246L, 248

Code Modele | Chaine de [Capacité du tube Dim. nominales| Poids Jeu
No. No. rechange in. mm D.E. kg stand.
32900 246 34575 2-6 50 - 150 1,3 1
14991 246S 1* 2-8 50 - 200 12,0 1
10531 246L 2% 2-12 50 - 300 15,0 1
62797 248 63287 2-18 50 - 450 19,0 1

1%= 34575+ 2 x 34570 / 2%= 2 x 34575

e |e modele 246 coupe les tuyaux en gres, fonte et ciment de 2" - 6"
(50 mm - 150 mm). La poignée a cliquet est paralléle au tuyau et
permet de travailler dans une tranchée étroite.

e e modele 248 est équipé de molettes de diamétre plus important et
d'une poignée plus longue. Congu pour les tuyaux en béton / grés jusqu’a
18" (450 mm).

No. 228
Assembleur de tuyaux

Code Modele | Capacité du tube Dimensions nominales Poids Jeu
No. No. in. mm D.E. kg stand.
32905 228 2-8 50 - 200 103 1

e Permet de traiter I'ensemble des tuyaux avec joint de 2" a 8" sans raccords
laches supplémentaires. Assemblage aisé des fixations en coude, T et Y et
des longueurs droites quel que soit I'angle.
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Coupe-tubes No. 258 & 258XL

Les coupe-tubes RIDGID® sont spécialement concus pour couper rapidement, proprement et avec un minimum d’effort
les tuyaux. Leur conception unique intégre le moteur RIDGID® 700 qui commande la rotation d’'une molette.
Le modéle 258 permet de couper des tuyaux de 4” en moins de 60 secondes.

Caractéristiques Capacité en in.
e Coupe facilement des morceaux Code | Modele - Epaisseur maximale en mm Poids Jeu
No. No. Description f f ki stand.

de tube longs et courts par Acier PVC Cuivre 9
déplagant plutdt que par 82 12,7 31
enlévement de la matiére du 50767 | 258 | Coupe-tube seul 21/,-8 21/,-8 21/,-6 430 1
tube. 17871 | 258/700 | 258 Coupe-tubes avec No. 700, 230 V 21/,-8 21/,-8 21/,-6 57,0 1

e Pasde poussiéres abrasives, 17881 |258/700 | 258 Coupe-tubes avec No. 700, 115V 21/,-8 21/,-8 21/,-6 57,0 1
d’étincelles dangereuses ou de 58227 258XL Coupe-tube seul 8-12 66,0 1

flamme ouverte.

¢ Coupe rapidement le tube en
acier avec un minimum de
bavure.

¢ Construction haute résistance
pour utilisation sur chantier ou
en atelier.

e Peut étre actionné par une
personne qui contrdle la
pression de la pompe a pédale
hydraulique pendant
I'opération.

e Actionne un puissant vérin
hydraulique de 10 tonnes.

¢ Le modele 258 coupe des tubes
de 2/, 48" de diamétre et le
modele 258XL, des tubes de
8" a 12" de diamétre.

Equipement standard

e | adaptateur pour entrainement carré RIDGID® 774.

e | molette de 8 '/,” HD.

e 1 vérin hydraulique et une pompe a pédale.

o 2 servantes de tubes a bille de 2 '/,” a 12" (modgle 258PS).

Accessoires
Chariot Code No. | Modéle No. Description Poids kg Jeu stand.
60002 258PS Support pour tubes 2 1/,"- 12" 2,0 1
50812 E-258 Molette en acier 8 1/," 1,0 1
59512 258FP Pompe a pied hydraulique 7,0 1
54397 — Chariot (258 / 258XL) 10,5 1
58222 E258T Molette pour parois minces 14 1
60007 BTH-9 Téte a bille de remplacement 25 2
50272 — Huile hydraulique (946 ml) 09 1

La molette pour tubes a parois minces
pour le No. 258XL coupe les tubes
schedule 10" sans déformer le
diametre extérieur. Pour plus
d'informations sur les moteurs 67
Modele 700, consultez la page 28.

Lorsque vous utilisez les coupe-tubes 258 et 258XL avec
des longs tubes, vous devez impérativement soutenir
correctement le tube pour éviter d'endommager le disque.
Des servantes de tube supplémentaires peuvent s'avérer
nécessaires et la zone de travail doit étre de niveau.
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Coupe-tubes

Les coupe-tubes RIDGID® sont concgus pour fournir des coupes nettes.

Coupe-tubes miniatures

Code |Modeéle Descrioti Molette |Capacité | Poids| Jeu
No. No. escription stand. mm kg | Stand.

Pour tubes en cuivre
32975 | 103 | Coupe-tubes miniature 33185 | 3-16 0,1 6
32985 104 Coupe-tubes miniature 33185 5-24 0,1
40617 | 101 Coupe-tubes miniature avec molette de réserve 33185 | 6-28 0,1 6
No. 101-ML

6

Pour tubes en cuivre dotés d'un mécanisme d'aval istée a ressort
I'—| |ﬂ:‘"1 = 97787 | 117 | Coupe-tubes miniature a avance assistée 33185 | 5-24 01 6
86127 118 Coupe-tubes miniature a avance assistée 33185 6-28 0,1 6

Pour tubes multicouches

21938 ‘ 101-ML ‘ Coupe-tube miniature avec molette en cuivre de réserve

74720‘ 6-28 ‘ 0,1 ‘ 6

(- 1
[ -]
" No. 117 No. 118

o= (o
No. 101, 103, 104, 117, 118
e |déal pour les interventions dans les espaces réduits, sur de petits e |es modeles 117 et 118 sont équipés d'un mécanisme a ressort qui permet

diametres. de contrbler et d'assurer automatiquement I'avancement. Ne pas utiliser

e Pour tubes en cuivre dur et doux, aluminium, laiton et plastique. avec des tubes multicouches.
e Boftier porte-molette et chariot coulissant robuste et léger. e |es modeles 101 et 118 incluent une molette de réserve.

Coupe-tubes a avance protégée

Code Modele Description Molette | Capacité Poids Jeu
No. No. P stand. mm kg stand.
) ) Pour tubes en cuivre
' KNOB - for Quicker Cutting
. 66737 150L | Coupe-tubes fermé 33185 6-35 0,2 6
2==J) PIN - for Quicker Wheel Change 33055 205 | Coupe-tubes fermé a cliquet 33185 | 6-60 08 1
T
&S5 SPARE WHEEL IN KNOB Pour tubes en acier
66742 150LS | Idem avec molette hautes performances | 33190 6-35 04 1
33070 205S | Idem avec molette hautes performances | 33190 6-60 0.8 1

No. 150L No. 2058

No. 150L et 205

e Congus pour couper les tubes en cuivre dur et doux, aluminium, laiton ainsi e | e modele 205 est équipé d'un mécanisme a action rapide supplémentaire.
que les tubes multicouches. e | e modele 205S est idéal pour I'acier inoxydable.

e Possibilité d'adapter des molettes pour |'acier. e Molette de réserve inclus.

e Equipés d'un alésoir rétractable.

® Equipés d'une vis d'avance fermée pour éliminer I'engorgement et les blocages.

Pour plus d’informations sur les
molettes, consultez la page 73

Le modele 101-ML ne doit &tre utilisé
qu'avec des tubes multicouches de
68 longueurs droites.
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Coupe-tubes a avance par vis

L
s f \ Code Modele Description Molette | Capacité | Poids Jeu
f No. No. P stand. mm kg stand.
Pour tubes en cuivre
32910 10 Coupe-tubes a avance par vis 33160 3-25 04 6
32920 15 Coupe-tubes a avance par vis 33160 5-28 06 6
32930 20 Coupe-tubes a avance par vis 33160 16 - 54 08 1
32940 30 Coupe-tubes a avance par vis 33170 25-79 1,6 1
Pour tubes en acier
32915 108 10 avec molette hautes performances 33165 3-25 04 6
32925 158 15 avec molette hautes performances 33165 5-28 0,6 6
32935 20S 20 avec molette hautes performances 33165 16 - 54 08 1
32950 30S 30 avec molette hautes performances 33175 25-79 1,6 1
No. 1581 Pour tubes en acier inoxydable
4
97212 15| | Goupe-tubes a avance par vis - 96397 | 5-28 06 6
acier inoxydable

No. 10, 15, 20 et 30

e Congus pour couper les tubes en cuivre, laiton, aluminium ainsi que les tubes  © Tous les modeles sont équipés d'un ensemble d'avance par vis pour une
en acier a parois minces. régularité et une longévité optimales.

e |es modeles 10, 15 et 20 sont équipés d'un alésoir rétractable. e |e modele 15SI est spécialement congu pour couper |'acier inoxydable.

Coupe-tubes rapides

Code Modele At Molette | Capacité | Poids Jeu
No. No. Rl stand. mm kg stand.
' KNOB - for Quicker Cutting Pour tubes métalliques
ﬂ":@D PIN - for Quicker Wheel Change 31632 151 Coupe-tubes 33185 6-42 04 6
31642 152 Coupe-tubes 33185 6 - 66 09 1
’C"’ ) SPARE WHEEL IN KNOB !
36597 153 Coupe-tubes 33185 32-90 09 1
31652 154 Coupe-tubes 33170 | 48-116 14 1
31662 156 Coupe-tubes 33170 100 - 170 19 1
Pour tubes en plastique
31637 151-P | Coupe-tubes 74720 | 10-40 04 1
31647 152-P Coupe-tubes 74720 10 - 63 0,9 1
36592 153-P | Coupe-tubes 74720 | 25-75 09 1
31657 154-P Coupe-tubes 74730 50-110 14 1
59202 154-PE | Coupe-tubes 83235 | 50-110 14 1
31667 156-P | Coupe-tubes 74735 | 110 - 160 1,9 1
39957 156-PE | Coupe-tubes 83235 | 110- 160 19 1
Pour tubes multicouches
y - No. 151-ML 66747 ‘ 151-ML | Coupe-tubes ‘ 66772 ‘ 10 - 50 ‘ 0,5 ‘ 1
- /
—-'-'."
No. 151, 153, 154, 156
e Congus pour couper les tubes en plastique ou métalliques. e Les modeles 157 et 152 sont équipés d'alésoirs rétractables.
e |es modeles 151 - 156 sont congus pour un fonctionnement rapide. Le modele 151-ML est spécialement congu pour les tubes multicouches.

e Structure en |, surfaces d'usure renforcées et ensembles coulissants a butée
pour un fonctionnement régulier.

Pour plus d’informations sur les
molettes, consultez la page 73
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Cisailles pour tubes en plastique

Robustes cisailles de précision pour la coupe a cliquet ou a course unique, sans effort, de tous les types de tubes et de
tuyaux en plastique.

vy — -
P,C 1250 pgur tous les types Fie mater@w.( fan plastique. Lame il T Cesorintion Capacité | Poids N
réversible a changement rapide = longévité de la lame x 2. No. No. p - kg el
e Tuyau en PC-1375, RC-1625 pour PVC, CPVC, PEX, PE, PB,
multicouche et caoutchouc. 23488 PC-1250 | Cisaille a course unique 3-42 0,1 1
. . , Y 23493 PC-1375 | Cisaille a course unique 3-35 0,32 1
e Les arétes de la poignée inférieure sont relevés de '/," pour des
mesures simples et rapides et une meilleure prise en main. 23498 | RC-1625 | Cisaille a cliquet 3-42 0.7 !
e |a RC-1625 est équipée d'un mécanisme a cliquet. 12821 1491 | Cisaille & cliquet 3-27 03 1
12841 1492 | Cisaille a cliquet 3-42 05 1
12831 1493 Cisaille a cliquet 3-63 1,2 1
26821 1435N | Cisaille a cliquet 6-35 0,56 1
20191 1442N | Cisaille a cliquet 6-42 0,74 1

Les modeles PC-1250, 1435N et 1442N ne conviennent pas pour les tubes multicouches.

No. RC-1625 No. PC-1250 No. PC-1375

Pieces de rechange pour cisailles pour tubes en plastique

l1 ]
xa-(:,E L PC-1250 | PC-1375 | RC-1625 | 1491 | 1492 | 1493 |1435N | 1442N
BLADE
Lame 26803 | 25588 27858 | 22066 | 22076 | 22086 | 68616 | 42126
FOR FAST, Mécanisme a cliquet - - - 66916 | 66926 | 47527 | -
POWIRFUL / Kit de ressort - - - 66896 | 66906 | 47522 | —
CUTTING Kit de service - - - - - - | 68626 | 41326
Alésoi
Code Modele Description Capacité Poids Jeu
No. No. P mm kg stand.
34965 127 Alésoir interne-externe 6-37 0,1 1
No. 127
L. . 35231 223 Alésoir pour acier inoxydable 6-36 03 1
Alésoir interne-externe 20101 227 Alésoir pour acier inoxydable 12 - 54 0,6 1
e Fabrication plastique, avec lames en alliage d'acier (faible usure). 35155 72| outil d'ébavurage 12-40 _ 6
e Congu pour assurer |'alésage rapide et professionnel des tubes en 64962 73 | Outil d'ébavurage 40-76 - 6
cuivre, aluminium, laiton et autres. 64967 74 | Outil d'ébavurage 100 - 6

No.72-74
Alésoir pour acier inoxydable Outil d'ébavurage pour tubes et tuyaux en plastique
e Coquille en aluminium anodisé, cdne d'alésage en acier trempé. e Poignée en vinyle antidérapante en acier de haute qualité.
e Permet un alésage interne et externe rapide et propre des tubes en acier e |déal pour éliminer les inégalités extérieures et les bavures intérieures.

inoxydable de 6 a 54 mm.

No. 1442N
70
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122 Machine a couper
le tube inox et le cuivre

Idéale pour la préparation sur site des tuyaux en acier inoxydable et en cuivre.

Capacite du tube Code |Modéle o Poids
e 12 mm & 60 mm D.E. (DN10 & DN50) parois jusqu'a 1,5 mm d'épaisseur. No. | No. Description kg
Caractéristiques 96362 | 122 |Machine pour les tubes en acier inoxydable 22,70
e Puissant moteur & induction de 230V, 360 W entrainant des rouleaux 33541 | — | Alésoir interne - acier inoxydable 0.80
3450t / min. 33551 — | Molette - acier moxyda_ble ) . —
e Construction robuste en fonte d‘aluminium. 10343 Axe de molette - acier inoxydable (jeu de 2 piéces)
e Poignée réglable pour s'adapter aux différents gabarits de tubes. Accessoires pour cuivre
[ ]
R X:qla,te, montée sur r_oul_emendts.bl . 94687 — | Alésoir interne - cuivre 0,80
ésoir interne en acier inoxydable (en option). _ 33175 | — | Molette - cuivre =
e Rouleaux de guidage montés sur ressort pour une coupe droite, 34360 | — | Axe de molette - cuivre (jeu de 10 piéces) _
sans trace. 93717 | — |'/,” Brosse a raccords 12 mm (jeu de 3) 0,24
e (Grande poignée facilitant le transport sur chantier. 93722 | — |Brosse araccords ;" 18 mm (jeu de 3) 0,26
e Echelle de mesure intégrée facilitant les relevés. 93727 | — | Brosse & raccords 1” 25 mm (jeu de 3) 027
93732 | — |Brosse araccords 1,” 32 mm (jeu de 3) 0,29
93737 | — |Brosse araccords 1',” 40 mm (jeu de 3) 0,77
93742 | — |Brosse araccords 2” 54 mm (jeu de 3) 0,79
94682 | — |Brosse de nettoyage (D.E.) 0,44
46105 | — |Disque a ébavurer (D.E.) 0,57
93747 — | Mandrin a changement rapide 0,95
93707 — | Le kit de rangement des brosses a raccords comprend : 1,39

une étagere de rangement a monter, un mandrin a changement
rapide, un molette de réserve, un disque des brosses

(" 3 17, 01,7, 2)

93712 — | Support pour brosse 2,63

Nettoyez, découpez et alésez vos tubes et raccords de cuivre de 12 a 54 mm

gréce aux accessoires livres.

1 La robuste brosse de yage (D.E.) ie rapid. et sans difficultés les tubes
en cuivre de 12 mm a 54 mm.

2 l'alésoir interne élimine rapidement et sans efforts les bavures.

3 Les ires de br ge p étre utilisés pour nettoyer rapidement les
raccords.

4 Le disque a ébavurer permet d’avoir un tube net pour les emboitures.

lF’(\ 1 =1

<

1390M Cisaille pour tiges filetées

e Concue pour couper les tiges filetées utilisées pour les faux plafonds, les résaux de protection incendie etc.
e Coupe proprement sans endommager le filetage.
e Aucune bavure a éliminer.

Code No. Description Poids kg | Jeu stand.
20271 Cisaille pour tiges filetées équipée de lames 8 mm 54 1
26891 Cisaille pour tiges filetées équipée de lames 10 mm 54 1

Lames de rechange

58406 Jeu de lames 6 mm — 1
57116 Jeu de lames 8 mm — 1
57126 Jeu de lames 10 mm — 1

n




Préeparation et coupe de tubes / tuyaux | Cisailles & Cisailles a poing

Coupe-boulons

¢ Les coupe-boulons RIDGID® sont concus pour couper le fer a beton, les treillis, les cables, les boulons etc.
¢ La téte mince permet de couper au ras de la surface.

¢ Reglage rapide et aisé grace a un mécanisme a came / boulon.

* Les machoires sont en acier trempé.

Capacité / métaux Longueur
Code | Modele Type Mou (15RC) Moyen (31RC) Dur (42RC) hors tout Poids Jeu
No. No. - - = - kg stand.
n. mm n. mm n. mm n. mm
14213 S14 | Coupe axiale %5 79 i, 6,4 Y, 48 15 379 10 1
14218 S18 | Coupe axiale 9, 95 ¥y 7,9 i, 6,4 19 485 15 1
14223 S24 | Coupe axiale s 11,0 9, 95 %y 79 2 652 27 1
14228 S30 | Coupe axiale A 12,7 s 1,0 Y, 95 31 800 40 1
14233 S36 | Coupe axiale Y5 143 i, 12,7 U» 11,0 38 958 6,1 1
14238 $42 | Coupe axiale e 175 Yy 14,3 i, 12,7 4 1115 83 1

Ensembles de téte de rechange

Code Description Poids Jeu
No. kg Stand.
18363 Ensemble de téte S14 1,0 1
18368 Ensemble de téte S18 15 1
18373 Ensemble de téte S24 2,7 1
18378 Ensemble de téte S30 4,0 1
18383 Ensemble de téte S36 6,1 1
18388 Ensemble de téte S42 83 1

Coupe-cables

® Le coupe-cables No. 1380 est concu pour cisailler les cables en cuivre et en
aluminium isolés jusqu‘a 13/," de diametre et 750 MCM*.

¢ Les machoires en acier trempé, thermotraitées et en acier allié cisaillent les
cables avec une déformation minimale des fils intérieurs.

e Equipées de poignées isolantes en fibre de verre et de manches en caoutchouc.

Code Modele Description Capacité Poids Jeu
No. No. P - kg stand.
in. mm
83350 1380 Coupe-cables en cuivre et aluminium 1%, 35 2,0 1

*La cisaille n'est pas congue pour couper
—'- No. 1380 les cables en acier ou ACSR.
Coupe-cables

Cisailles aviation

e Idéales pour couper les toles d’acier laminées a froid calibre 18 ou plus légeres.
e L'action composée garantit une puissance des machoires maximales avec un minimum d’efforts.

Code Modéle e Longueur Découpe Poids Jeu
No. No. A e o B kg stand.
54115 786 Cisaille aviation droite 107/, 267 13, 35 05 6
Cisaille No. 796 54120 787 C?sa?lle av!at?on gau_che 10, 267 1%, 35 05 6
54125 788 Cisaille aviation droite 107/, 267 1, 38 05 6
54130 789 Cisaille légére 6/, 165 1, 32 0,1 6
16202 796 Cisaille déportée droite 10/, 267 1, 38 05 6
16207 797 Cisaille déportée gauche 10 '/, 267 1, 38 05 6
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Molettes RIDGID® | Préparation et coupe de tubes / tuyaux

+

Profondeur de
la molette

Modele Jeu Code d:rltg?rl::ﬁ;:tre Application
No. stand. No. mm*
E-109 1 33220 9,0 Fonte
E-1032 1 44185 4 v 4 X X [X 11,0 | Tube en acier et fonte ductile
E-1032S 1 44190 |4 v v |4 a4 11,0 Tuyau inox
E-10817 1 10026 X 17,5 Tuyau SML
E-4266 1 75557 VIVIVIX VIX |V IVI|X 16,9 |Acier a paroi épaisse
E-2267 1 75572 14 10,0 Fonte et fonte ductile
E-1962 1 33135 v VIV IV VIVIX VIV 6,5 |Fonte lamellaire
E-2632 1 33225 6,0 Fonte
E-3186 1 83140 VIVIVIY VIVIVIVIV 17,0 Paroi épaisse en acier et fonte ductile
F-3 1 33105 |V |V X v 4 4 VIVIX 7,5 | Acier et fonte ductile
F-3S 1 33110 |V |V v v v 4 VIVIY 75  |Tuyauinox
F-119 1 33115 |V |V \4 v \4 \4 YA 3,0 |Fonte lamellaire
F-229 1 33125 4 VIVIVIY VIVIVIVIY X 10,0 |Acier et fonte ductile
F-229S 1 33130 v VIVIVIY VIVIVIVIY v 10,0 Tuyau inox
F-366 1 75567 X 95 Tube en acier
F-367 1 33145 X X 11,5 | Acier et fonte ductile
F-367S 1 33150 v v 115 Tuyau inox
F-383 1 33155 v v 6,5 Fonte lamellaire
F-514 1 33100 [X |X v X X v VY 7,5 | Acier et fonte ductile
F-515 1 33120 X VIVIVIY VIVIVIVIY v V| 10,0 |Acier etfonte ductile
F-546 1 75562 VIVIXY X[V [V [X|V 11,0 | Tube en acier
AC-1586 1 63297 X 6,2 | Tuyau en béton

X = Molette standard

v = Autre molette

* Profondeur de la molette = Epaisseur maximale de la paroi en mm

RIDGID®

les molettes No. 33100, 33115, 33110 et
33105 conviennent également pour les

coupe-tubes /8" a 2" :

REMS RAS St 1/8” - 2", ROTHENBERGER
7.0045, VIRAX 210120 (2101250), SUPER
EGO 701, REED 03320, ROLLER CORSO St

Tfg" - 2",
Modele Jeu Code dirg%':rel:e Application
No. stand. No. mm**

E-545 6 66772 6,5 Multicouche et plastique
E-702 6 33210 VP VP 125 PVC 4 paroi épaisse, ABS
E-1240 12 33165 [V |V 4,0 Acier - acier inoxydable
E-1525 6 96397 X 3,0 Acier inoxydable
E-1740 6 33200 vV VP VP |VP VP 35 Plastique souple mou
E-2155 6 74720 P P |P VP 7,0 | PE, PB, PP, Std. et épais
E-2156 6 74730 P|P Pl P VP 10,5 PE, PB, PP, Std. et épais
E-2157 6 74735 VP P 125 PE, PB, PP, Std. et épais
E-2191 6 33175 ViV v AR v 75 Tubes en acier

E-2558 6 33170 X|X X X X X 55 Aluminium et cuivre
E-2880 6 83235 VP | X 19,0 PE, PB, PP, Std. et épais
E-2990 6 33205 X 25 Acier, aluminium et cuivre
E-3469 12 33185 X X X X X 35 Aluminium et cuivre
E-3495 6 34695 v v |V 4 70 A

E-4546 6 33190 v v |V v 4,0 Acier - acier inoxydable
E-5272 6 33195 VP VP |VP VP 7,0 | Parois en PVC, ABS, Std.
E-5299 6 33180 VP[VP 4 VP| VP VP 10,5 Parois en PVC, ABS , Std.
F-158 12 33160 | X[ X 35 Aluminium et cuivre
E-10279 6 88260 VP VP 45 PVC & paroi mince

- 1 33551 X 715 Acier inoxydable

X = Molette standard / P = Molette standard pour le plastique /v = Autre molette / vP= Autre molette pour le plastique

Les molettes RIDGID® offrent une
coupe précise, nette et réguliére.

* Profondeur de la molette = Epaisseur maximale de la paroi en mm

13



Préeparation et coupe de tubes / tuyaux | Extracteurs & Foréts

Diameétre Foret a Diametre de Longueur Profondeur .
Code | Mod. X o 3 Poids| Jeu
N de la vis utiliser la cannelure totale maximale
- 0. No. stand.
g 0 u l 0 n S B I in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm
(avec écrou coulissant) 35535 1 /A 6 Yo | 3 |0139| 35 | 2%, | 59 1 25 0014 1
35540 2 | 8 Ye | 5 [0205| 52 | 2%, | 70 1 25 |0028] 1
35545 | 3 | Y, Y, | 6 |0272]| 69 |3V | 78 1 25 0035 1
S 35550 | 4 | 7y S | 8 [0338| 86 | 3% | 84 1 25 |0050| 1
- 35555 5 [V,-% 113-141 ", | 9 |0374| 95 | 3%, | 95 1 25 | 0064 1
Sans écrou
35560 6 | % e | 11 | 0471|120 | 4V | 105 | 2 51 |0085| 1
35565 | 7 i, Y, | 13 0538|137 | 4, | 114 | 2 51 0113 1
35570 8 | 7-1|2225| % | 16 |0665| 169 | 4%, | 121 | 3 76 (0184 1
Jeux d’extracteurs : | 35575 | Jeu d’extracteurs No.3 y compris 3, 4, 5 0300 1
35580 Jeu d'extracteurs No. 5 y compris 1,2,3,4¢eth 0,300 1
5 Capacité .
N 0 1 0 Code Modéle Description P Poids Jeu
" No. No. in. mm kg stand.
Le leu d extracteurs dergqu!ons 35585 10 | Jeudextracteurs Y, 16-13| 06 1
contient 20 outils de précision
e Chacun des extracteurs des No. 1a b
est fourni avec des écrous.
e fForéts No. 1 a 5 inclus.
e (uides de percage No. 921 a 1821
inclus.
e | e coffret en plastique préformé
constitue un rangement pratique.
N 25 Code Modéle L Capaciteé Poids Jeu
Description
0 u No. No. P Type | in. e kg stand.
Jeu d'extracteurs de goujons et de tubes i ; .
N gow N . 35590 25 | Jeu d'extracteurs Goujon| V-1 1 6-25 42 1
e Extracteurs No. 1 a 8 inclus (extracteurs No. 1 a 5 avec écrous). Tube | ;-1 |3-25
e Foréts No. 1 a 8 inclus.
e Un No. 36 et un jeu complet de guides de percage et de douilles.
Profondeur maximale de I'extracteur comprise entre 1" et 3"
e Les extracteurs de tuyau No. 80 a 85 sont également inclus.
e (es outils de précision sont présentés dans un coffret compartimenté.
a - - Diametre Longueur
o r e s a c I e r ra p I e Code Modele D.E. totale Poids Jeu
No. No. kg stand.
in. mm in. mm
35720 1 /A 3 21/, 63 0,007 1
35725 2 16 5 3 73 0,014 1
35730 3 ", 6 3, 89 0,021 1
35735 4 55 8 4 102 0,035 1
35740 5 A 9 47, 114 0,043 1
35745 6 s 1 49, 121 0,071 1
35750 7 ', 13 5 127 0,099 1
35755 8 5, 16 51, 139 0,156 1
35760 36 ", 6 6 152 0,043 1
- -
Guides de percage Cote | Mooe | Diamtre | Lonmueu | Fosta | pp |,
No. No. — - - kg stand.
(Type monobloc) in. |mm | in. | mm| in. | mm
35765 921 Y | 70 | 1% ]300 Y | 30 0,007 1
35770 1021 % | 7.9 | 1% | 300| Y | 30 0,014 1
35775 121 o | 87 | 1% (300| ' | 30 0,014 1
35780 1221 | 95 | 1% 300 Y | 30 0,014 1
35785 1321 3, [ 100 | 1%, | 300| ¥, | 50 0,014 1
E 35790 1421 T | 101 1%, [ 300| % | 50 0,021 1
35795 1521 5, [ 11,9 | 1%, | 300| ¥, | 50 0,021 1
: 35800 1621 Wy | 127 1%, | 300| ¥ | 50 0,028 1
SN h 35805 1721 e 135 | 1%, | 300 'V | 60 0,028 1
35810 1821 % | 143 | 1% 300| '/ | 60 0,028 1

SOL e IHTRACT SRS
BET B %
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Cintrage




Cintrage | Pinces a cintrer

Pinces a cintrer

Cintreuses série 300

e Congues pour cintrer jusqu'a
180° dee tuyaux de cuivre doux.

e |es manches déportés, anti-
dérapants, permettent des
cintrages sans effort.

—

*36962
36972
36942
36947
36952
36957

*36962
36967

310
312
310M
312M
314M
315M
316M
318M

W 211

Y, 27"
10 mm 42 mm
12 mm 42 mm
14 mm 56 mm
15 mm 56 mm
16 mm 56 mm
18 mm 72 mm

2,86
3,13
1,81
1,81
2,86
2,86
2,86
3,13

* Ce produit a une double fonction, la graduation étant a la fois en mesures métriques et en pouces.

Cintreuses a instrument

série 400

e Congues pour cintrer le cuivre,
I'acier et I'acier inoxydable
(épaisseur < 1,5 mm) jusqu‘a
180° maximum.

b 4
2 PR i
4o

de cintrage.
e |es manches anti-dérapants

permettent des cintrages sans effort.

e Equipées d'une semelle d"absorption
d'air unique pour minimiser |'effort

36117
36122
*36092
36097
36132
36112
*36092
36102
36127

403
404
405
406
408
406M
408M
410M
412M

3/16" 5/3"
17, o
5/15" 15/15"
" Bl
7" e
6 mm 16 mm
8 mm 24 mm
10 mm 24 mm
12 mm 38 mm

0,68
0,68
1,18
1,18
2,45
0,68
1,18
1,18
2,45

* Ce produit a une double fonction, la graduation étant a la fois en mesures métriques et en pouces.

Cintreuses a levier
série 500

tubes durs.

e (3race a sa conception unique avec son mode d'action en deux phases et aux rouleaux intégrés, la poignée de
cintrage permet d'obtenir des coudes de qualité tout en minimisant I'effort de cintrage.

e Congues pour cintrer jusqu‘a 180°
les tubes en acier inoxydable, en
titane ainsi que d'autres types de

51912
51917

506
508

Y,
"

15/15"

11,

15
2,7

Cintreuse triple 456

e Congue pour cintrer avec un
méme outil trois diamétres
différents de tubes de cuivre
doux jusqu'a 90° maximum.

&

44852

456

1, 0,89"
" 0,98"
Yy 1,14"

04

=

Cintreuse pour tubes 370
e Congue pour cintrer les tubes et les tuyaux en cuivre, en aluminium,
enrobés et en acier inoxydable jusqu‘a 180° maximum.

e Peut étre utilisée a la main ou montée sur un étau.

e Fournie dans un coffret métallique complet, avec formes et glissiéres.

30406 370 Cintreuse uniqguement 4,6 1
15321 370 12, 15,18, 22 mm 132 1
15371 370 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm 15,5 1
15381 370 10, 12, 15, 18, 22 mm 138 1
29826 — Coffret métallique 4,6 1
29536 29736 10 38 1
29546 29746 12 48 1
29556 29756 14 58 1
29566 29746 15 60 1
52122 29756 16 64 1
29616 29886 17 70 1
29586 29766 18 74 1
29593 29736 20 80 1
52142 29766 22 89 1




Cintreuse électrique PB-28 et cintreuse a cliquet No. 326 | Cintrage

Cintreuse a cliquet No. 326

Cintre jusqu’a 90° les tubes en cuivre recuit et les tubes en cuivre enrobé de 10 mm a 22 mm, ainsi que les tubes

multicouches de 32 mm.

Code | Modele Descrintion Poids
No. No. P kg
18741| 326 |Cintreuse avec formes pour tubes cuivre de 10, 12, 14, 15,16,18,22mm | 3,85
35861| 326-P |Cintreuse avec formes pour tubes multicouches de 16, 20, 25, 26 et 32 mm| 3,22
19061| 326 |Cintreuse avec formes pour tubes cuivre de %", '/,", %", *1.", 15" 3,22
42096 — |Cadre coulissant pour cuivre, systeme métrique
43736| — |Cadre coulissant pour cuivre, systéme anglo-saxon
42826 — |Cadre coulissant pour multicouche
18751| — |Cadre de cintrage, formes multicouches de 16, 20, 26 mm 0,65
& 89106/ — |Cadre coulissant pour formes multicouches de 32 mm
Accessoires
- Code Capacité Descrinti Rayon de Poids
escription °
No. mm cintrage kg
Formes pour cuivre recuit et cuivre enrobé
41976 10 Forme 10 mm 35mm 0,05
= 326-p 41986 12 Forme 12 mm 40 mm 0,06
41996 14 Forme 14 mm 48 mm 0,07
i 42006 15 Forme 15 mm 50 mm 0,08
. 42016 16 Forme 16 mm 58 mm 0,08
42026 17 Forme 17 mm 60 mm 0,08
1 42036 18 Forme 18 mm 69 mm 0,09
' 42046 20 Forme 20 mm 76 mm 0,09
' 42056 22 Forme 22 mm 76 mm 0,10
43686 3, Forme de %" 19, 0,05
43696 " Forme de '/," 177" 0,06
L - 43706 5lg" Forme de %;" 29," 0,08
Caracterlsthues 43716 " Forme de ¥,” 23" 0,09
. . . . L R 73" 7" 1ny

e Congues pour cintrer du cuivre recuit et du cuivre enrobé de 10 mm & 437126 la _mee de 3" 010

22 mm ainsi que les tubes multicouches jusqu'a 32 mm. Formes pour tubes multicouches
. . . . . 42016 16 Forme 16 mm 58 mm 0,08

e Un mecanisme coulissant unique place rapldement les formes dans la 42046 20 Forme 20 mm 76 mm 009

position correspondant au diametre de tube adéquat. 89086 25 Forme 25 mm 89 mm 0,10
42086 26 Forme 26 mm 91 mm 0,20
89096 32 Forme 32 mm 132 mm 0,20

- r -

Cintreuse électrique PB-28
Machine compacte, portable, destinée a cintrer les tubes jusqu’a 28 mm, de 0 a 180°.

Code Modele Descrintion Poids
No. No. P kg
33921 PB-28 | Cintreuse électrique, formes et guides 12-15-18-22 mm| 17,5
34071 PB-28 | Cintreuse électrique, formes et guides 12-14-16-18-22 mm| 19,0
79286 — Trépied 8,0
81916 — Rouleau universel* —
* Rouleau universel a utiliser avec les formes en fonte et les anneaux sur des tuyaux épais
(= 3 mm) tels que les tubes gaz dont le diamétre est supérieur a 22 mm.
Code No. Diametre D.E. | Rayon de cintrage Jeu
Forme Guide mm mm standard
81716 81786 6 30 1
81726 81786 8 30 1
81316 79246 10 30 1
79176 79246-79276 12 36 1
Ariat: Py 79186 79256 14 42 1

Caracterlsth'ues ' Capgclte du tube 79196 79276 5 pis .

e Congue pour cintrer du cuivre et de @ Cuivre : 12 - 28 mm. 79206 79256 16 48 1
I'acier inoxydable de 0 & 180° pour e Acier inoxydable 304 L %;?g %;gg }; gl }
des diametres de tube compris (épaisseur = 1,5 mm) : 12 - 28 mm. 81746 81796 20 60 1
Foslement congue por cinver des 202 £/ wm | w2 @ |

[ ] .

galement CONGUE pour CINWEr des ¢ \jyiticouche < < 30 mm. 81766 81816 25 7 1
tupes multicouches et en acier. 79166 79236 28 12 1

e Puissant moteur de 400 W. 81776 81826 30 84 1

e Pese seulement 7,5 kg, facilement Anneaux Formes en fonte + anneaux (pour tubes gaz, parois épaisses)
transportable et installable par une 81836 81876 " 48,0 1
seule personne. 81846 81886 Yy 53,5 1

oF ied tret métalli 81856 81896 " 55,5 1

ournie dans un cofrret metallique. 81866 81906* Y, 71,0 1
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Cintrage | Cintreuses hydrauligues

Cintreuses hydrauliques RIDGID®

Cintreuses manuelles et électriques pour cintrage de précision de tubes gaz standard de 4" max. Cintreuses portables
polyvalentes, idéales pour cintrage sur site ainsi qu'en atelier.
Disponible en 3 versions: monoflasque, flasque busculante et flasque coulissante. Force du verin de 50 a 200 Nm.

¢ Systeme hydraulique a un seul circuit avec ressort de rappel pour un meilleur contréle du piston et un cintrage précis.

¢ La soupape anti-surpression protege le systeme hydraulique.

¢ Fournie dans un coffret en bois avec un jeu de formes de cintrage pour les supports de coin et les applications de tubes
gaz standard.

¢ Un large gamme d’accessoires est disponible pour les applications de cintrage spéciales.

Cintreuses monoflasque

Pour une meilleure vue du processus de cintrage et une accessibilité optimale.

Modeéle 3802

Cintreuse manuelle

13701 3801 fo- 1, 50 — — ° ° ° ° ° — — — — — 56 1
13711 | 3802 ¥5-2 80 — —

Cintreuse électrique

°
°
°
°
°
°
°
|
|
|
8

13721 | 3801E Ys-17, 50 230V 1PH 14 ° ° ° ° ° — — — — — 76 1
13731 | 3801E | -1/, 50 400V 3PH 14 ° ° ° ° ° — — — — — 76 1
13741 | 38026 | ¥,-2 80 | 230V 1PH 14 . o o o o o . - 115 1
13751 | 3802F | ¥,-2 80 | 400V 3PH 15 . o o o o o o - - 115 1

18



Cintreuses hydrauliques | Cintrage

Cintreuses a flasque basculante

e Offrent en outre I'avantage d'une extréme rigidité au cours du processus de cintrage.
e |déales pour les applications sur site.

Modele 3812E

Modéle 3812

Cintreuse manuelle

13671 3811 -1, 50 — — ° ° ° ° ° — — — — — 46 1
13681 3812 3y -2 80 — — ° ° ° ° ° ° ° — — — 82 1
13691 3813 -3 130 — — ° ° ° ° ° ° ° ° ° — 182 1
14921 3814 -4 200 — — — — — — — — — ° ° ° 410 1
27911 3814 3y -4 200 — — ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 420 1
Cintreuse électrique

14871 3812E -2 80 115 14 ° ° ° ° ° ° ° — — — 100 1
13761 | 3812E -2 80 230 14 . ° ° ° ° ° ° — — — 100 1
13171 3812E 3y -2 80 400 15 o ° ° ° ° ° ° J— — —_ 100 1
14881 | 3813E -3 130 115 1,4 ° ° ° ° ° ° ° ° ° — 208 1
15001 3813E -3 130 230 14 ° [ ° ° ° ° ° ° ° — 208 1
13781 3813E -3 130 400 15 ° ° ° [} ° ° ° ° ° — 208 1
14931 3814E 3y -4 200 230 14 — — — — — — — ° ° ° 440 1
14941 3814E 3y -4 200 400 15 — — — — — — — ° ) ° 440 1

Cintreuses a flasque coulissante

Utilisée pour les cintrages multiples sous différents angles.

Modeéle 38128

16401 | 38118 -1, 50 ° ° ° ° ° — — — — — 46 1
16411 | 3812S g-2 80 ° ° ° ° ° ° ° — — — 80 1




Cintrage | Formes

Formes

Formes pour tubes gaz Code Descrinti Dimensions Rayon Poids Jeu
standard selon DIN 2440 No. escription in. métrique (D.E. mm kg standard
(Bs 1387) 28286 Formes pour tubes gaz A 13,5 60 — 1
21806 Formes pour tubes gaz s 17,2 45 — 1
21816 Formes pour tubes gaz ', 21,3 50 — 1
21826 Formes pour tubes gaz ¥, 26,9 65 — 1
21836 Formes pour tubes gaz 1 33,7 100 — 1
21846 Formes pour tubes gaz 1, 42,4 130 — 1
21856 Formes pour tubes gaz 1, 48,3 150 — 1
21866 Formes pour tubes gaz 2 60,3 200 — 1
21876 Formes pour tubes gaz 2, 76,1 320 — 1
21886 Formes pour tubes gaz 3 88,9 380 — 1
28756 Formes pour tubes gaz 4 114,3 600 — 1
Formes pour tubes enrobés Code Deserint Dimensions Rayon Poids Jeu
de plastique selon No. sscription in. métrique (D.E.) mm kg standard
DIN 2440 (Bs 1387) 22276 Forme pour tube enrobé s 17,2 110 — 1
22286 Forme pour tube enrobé A 21,3 110 — 1
22296 Forme pour tube enrobé A 26,9 137 — 1
22306 Forme pour tube enrobé 1 337 140 — 1
22316 Forme pour tube enrobé 1, 424 170 — 1
22326 Forme pour tube enrobé 1, 48,3 220 — 1
22336 Forme pour tube enrobé 2 60,3 270 — 1

Remarque : vous devez utiliser des cintreuses hydrauliques d'une capacité de 3" pour le cintrage des tubes enrobés.

Formes met"ques pour Code Descrinti Dimensions Rayon Poids Jeu
tubes et tuyaux standard No. el in. métrique (D.E) mm kg standard
jusqua DIN 2440 27816 Forme pour tubes et tuyaux standard — 18,0 60 — 1
(BS 1387) 27826 Forme pour tubes et tuyaux standard — 20,0 70 — 1
27836 Forme pour tubes et tuyaux standard — 22,0 80 — 1
22116 Forme pour tubes et tuyaux standard 25,0 115 — 1
35066 Forme pour tubes et tuyaux standard — 28,0 70 — 1
22126 Forme pour tubes et tuyaux standard 30,0 140 — 1
22136 Forme pour tubes et tuyaux standard — 32,0 140 — 1
35076 Forme pour tubes et tuyaux standard — 35,0 100 — 1
22146 Forme pour tubes et tuyaux standard 38,0 170 — 1
35086 Forme pour tubes et tuyaux standard — 40,0 125 — 1
35096 Forme pour tubes et tuyaux standard 42,0 125 — 1
22156 Forme pour tubes et tuyaux standard — 44,5 190 — 1
35106 Forme pour tubes et tuyaux standard — 50,0 140 — 1
22176 Forme pour tubes et tuyaux standard — 51,0 220 — 1
22186 Forme pour tubes et tuyaux standard — 57,0 250 — 1
22206 Forme pour tubes et tuyaux standard 63,5 270 — 1
22216 Forme pour tubes et tuyaux standard — 70,0 315 — 1

REMARQUE : Des formes spéciales sont disponibles pour le cintrage des tubes en acier inoxydable.
Pour plus d’informations, adressez-vous a votre revendeur RIDGID®.




Formes | Cintrage

Formes pour tubes
hautement résistants

22236 Forme pour tubes hautement résistants A 21,3 50 — 1
22246 Forme pour tubes hautement résistants 3, 26,9 65 — 1
22256 Forme pour tubes hautement résistants 1 337 100 — 1
22266 Forme pour tubes hautement résistants 1, 424 130 — 1
22166 Forme pour tubes hautement résistants 17, 48,3 150 — 1
22196 Forme pour tubes hautement résistants 2 60,3 200 — 1
22226 Forme pour tubes hautement résistants 2, 76,1 320 — 1

Formes pour cintrage a 180°

22376 Forme pour cintrage & 180° 4 17,2 130 — 1
22386 Forme pour cintrage a 180° ', 21,3 130 — 1
22396 Forme pour cintrage a 180° A 26,9 130 — 1
22406 Forme pour cintrage a 180° 1 337 130 — 1
22416 Forme pour cintrage a 180° 1, 42,4 130 — 1
22426 Forme pour cintrage a 180° 1, 48,3 140 — 1
28766 Forme pour cintrage a 180° 2 60,3 200 — 1

Remarque : Formes pour cintrage & 180° a utiliser avec accessoires de cintrage a 180°.

Accessoires
Code - Poids Jeu
No. Description kg standard

22346 Attelage 180° pour 3812 (1'/, max.) 17 1
22356 Attelage 180° pour 3813 (2 max.) 17 1
22366 Attelage 180° pour 3802 (1 '/, max.) 17 1

Forme pour cintrage a 180°

sur méplats

(max' 40 mm x 8 mm) 22466 Forme pour méplat pour cintrage a 180° 60 2,0 1
22476 Forme pour méplat pour cintrage a 180° 70 25 1
22486 Forme pour méplat pour cintrage a 180° 80 3,0 1
22496 Forme pour méplat pour cintrage a 180° 90 4,0 1
22506 Forme pour méplat pour cintrage a 180° 100 4,0 1
22516 Forme pour méplat pour cintrage a 180° 110 55 1
22526 Forme pour méplat pour cintrage a 180° 120 6,0 1
22536 Forme pour méplat pour cintrage a 180° 130 70 1

Remarque : Formes pour cintrage a 180° sur méplats a utiliser avec accessoires de cintrage de méplats a 180°.

Accessoires
Code L Poids Jeu
No. Description kg standard
22436 Attelage 180° pour 3812 — 1
22446 Attelage 180° pour 3802 — 1
22456 |  Attelage 180° pour 3813 — 1




Cintrage | Accessoires

Accessoires

Accessoires pour cintreuses hydrauliques capacité 1/, Code Deserint Poids Jeu
escription
No. kg standard
26896 | Limiteur de course 3801E/3811E 230V 4,50 1
26906 | Limiteur de course 3801E/3811E 400 V 1,50 1
21966 | Galets 3811 3,00 1
21976 | Galets 3801 1,50 1
22016 | Axes 3811 0,50 1
22026 | Axes 3801 1,00 1
27846 | Cadre de cintrage 3811 6,50 1
28796 | Cadre de cintrage 3801 14,65 1
28846 | Coffre 3801/ 3811 10,60 1
28876 | Coffre 3801E 18,00 1
Accessoires pour cintreuses hydrauliques capacité 2 Code Desoripton Poids Jeu
No. kg standard
26916 | Limiteur de course 3802E / 3812E 230 V 4,50 1
26926 | Limiteur de course 3802E / 3812E 400 V 3,50 1
21986 | Galets 3812 3,26 1
21996 | Galets 3802 5,50 1
22036 | Axes 3812 0,44 1
22046 | Axes 3802 2,00 1
28806 | Cadre de cintrage 3812 13,00 1
28816 | Cadre de cintrage 3802 29,50 1
28856 | Coffre 3802 /3812 13,60 1
28876 | Coffre 3802E / 3812E 18,00 1
Accessoires pour cintreuses hydrauliques capacité 3 Code Descrin Poids Jeu
escription
No. kg standard
26916 | Limiteur de course 3813E 230 V 4,50 1
26926 | Limiteur de course 3813E 400 V 3,50 1
22006 | Galets 3813 10,00 1
22826 | Cadre de cintrage 3813 36,50 1
28866 | Coffre 3813 21,00 1
28886 | Coffre 3813E 29,00 1
27696 | Extension pour 3" — —
Accessoires pour cintreuses hydrauliques capacité 4 Code Deserint Poids Jou
escription
No. kg standard
29126 | Limiteur de course 3814E 230 V 4,56 1
29116 | Limiteur de course 3814E 400 V 4,56 1
28776 | Galets 3814E/2" 5,50 1
28786 | Galets 3814E /4" 19,00 1
28836 | Cadre de cintrage 3814 124,00 1
28896 | Coffre 3814 65,00 1
Accessoires pour toutes les cintreuses hydrauliques RIDGID® Code Deserint Poids Jeu
escription
No. kg standard
14031 | Trépied pivotant 7,50 1
14061 | Liquide hydraulique (2,51) 2,50 1
21896 | Redresseur 1,00 1
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Sciage | Montures de scie 8 métaux et lames de scie @ métaux bi-métal

Les scies sabres et les scies RIDGID® sont développées par des professionnels pour des professionnels.
Quelque soit votre exigence en matiére de sciage, le programme de sciage RIDGID® est la solution idéale.

Montures de scie a metaux

Scie a métaux Code Modeéle Dosauria Longueur Poids Jeu
Pro Arc No. 212 No. No. P in. mm kg standard
20238 212 Scie a métaux Pro Arc 12 300 0,6 1
Caractéristiques
e Scie a métaux |égére congue pour une résistance maximale
et un controle optimal.
e (rande vis permettant le réglage de la tension et le
remplacement rapide de la lame.
e Poignées caoutchoutées pour un confort maximal.
e Deux positions de montage pour la lame
(angles de coupe de 45° ou de 90°).
Modele 1205 Code Modele Deserinton Longueur Poids Jeu
Scie pour PVC/ABS No. No. P in. mm kg standard
50522 1205-18 | Scie pour tube en PVC/ABS 18 455 04 6
50532 1205-2 Lame de rechange 18" pour 1205 18 455 03 1
Caractéristiques
e Découpe rapide et précise des tuyaux en plastique.
£ ]
Lames de scie a met bi-metal
Disponible en 18 TPl — 24 TPI — 32 TPI et 300 mm de long.
Code Modele A Longueur Poids Jeu
No. No. Type et application in. mm TPI kg standard
56847 1218-BM Applications haut rendement > 3 mm 12 300 18 15 100
56852 1224-BM Applications générales 12 300 24 15 100
*\ 56857 1232-BM Applications < 1,2 mm 12 300 32 15 100
~ ™
% iy,
\§
~ *a
-
-
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Modele 530-2

Scie sabre alternative universelle

Scies alternatives | Sciage

Caractéristiques
* Puissant moteur de 1300 W. Code No. Description Poids kg Jeu standard
e Action orbitale et alternative. 33621 Scie sabre 1300 W 230 V 35 1
e Réglage de puissance électronique. .
o Vitesse réglable 0 - 2400 SPM. Accessoires
Y Protecnon é|ectr0n|que contre |eS Code No. Description Poids kg Jeu standard
surcharges. 78116 Etrier pour tube 1/, 1,0 1
e Pese seulement 3,5 kg. 78186 Coffret métallique pour 530-2 4,0 1
Lames de scie sabre bi-métal a simple ergot
Recommandé pour une utilisation avec des machines RIDGID® 530. o 127 mm
Dégrossissage du bois Code Modéle Longueur Dents Jeu
No. No. in. mm par in. standard
| BEDGT) SIS 47082 D-989 6 150 6 5
' 47087 D-990 12 300 6 5
83226 D-973 8 220 6 5
Usage général y compris bois avec clous Code Modéle Longueur Dents Jou
No. No. in. mm parin. standard
. v
T memten b e 33437 D-9999 12 300 10 5
83236 D-974 8 220 10 5
83246 D-975 12 300 ¥, 5
Meétaux non ferreux, tole d'acier Code Modéle Longueur Dents Jeu
>3 mm < 6 mm d'épaisseur No. No. in. mm parin standard
80500 D-984 4 100 14 5
|RIOGID, Tom == 80505 D-985 6 150 14 5
20321 D-1014 8 200 14 5
Métaux non ferreux, tuyauterie en acier galvaniseé Code Modele Longueur Dents Jeu
>1,5mm < 3 mm d'épaisseur No. No. in. mm parin standard
sy . 80480 D-980 4 100 18 5
. W 80510 D-986 6 150 18 5
83206 D-971 8 200 18 5
83216 D-972 9 250 18 5
80520 D-988 2Y, 65 18 5
Tole d'acier et tuyauterie Code Modele Longueur Dents Jeu
> 0,4 mm < 1,5 mm d'épaisseur No. No. in. mm par in. standard
e 80485 D-981 4 100 2% 5
B = L RS —

—trim 80515 D-987 6 150 2% 5
Matériaux abrasifs Code Modele Longueur Dents Jeu
Epaisseur max > 0,4 mm < 1,5 mm No. No. in. mm parin. standard

74226 D-1015 8 200 - 5
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Sciage | Scies alternatives

Modele 550

Scie sabre alternative professionnelle
a grand rendement

Caractéristiques

Code No. Description Poids kg Jeu standard
¢ PUIS_Sam m_Oteur de 1200 W 16341 Scie alternative 1200 W 230 V avec étau a chaine 6” et coffret métallique 9,5 1
* Action orbitale et alternative. 16711 Scie alternative 1200 W 230 V avec étau a chaine 6” et coffret métallique (Suisse) 95 1
e Réglage de puissance 16351 Scie alternative 1200 W 115 V avec étau a chaine 6" et coffret métallique 95 1
électronique. Accessoires
e Vitesse réglable 800 - 2400 SPM.
L . Code No. Description Poids kg Jeu standard
e Protection électronique contre
les surcharges. 45297 Etau a chaine 6" pour scie 550 2,0 1
o Pése seulement 3,2 kg. 33036 Coffret métallique pour scie 550 45 1
Lames de scie sabre bi-métal a double ergot
Recommandé pour une utilisation avec des machines RIDGID® 550. o 20mm
Tube en acier épais Code Modéle Longueur Dents Jeu
>3 mm < 6 mm d'épaisseur No. No. in. mm par in. standard
71926 D-1004 6 150 8 5
71936 D-1005 8 200 8 5
_ 71946 D-1009 12 300 8 5
Tube en acier et applications universelles Code Modéle Longueur Dents Jeu
> 1,5 mm <4 mm d'épaisseur No. No. in. mm par in. standard
32286 D-1006 6 150 14 5
m 3229 D-1007 8 200 14 5
35766 D-1008 12 300 14 5
Bois avec clous Code Modéle Longueur Dents Jeu
_ No. No. in. mm par in. standard
35776 D-1010 6 ‘ 150 10 5
Dégrossissage du bhois Code Modéle Longueur Dents Jeu
No. No. in. mm par in. standard
T s | owon | n | e ; ;
Platre Code Modeéle Longueur Dents Jeu
No. No. in. mm par in. standard
fmr YA
35796 D-1012 6 ‘ 150 6 5

Etau a chaine 6”




Modele 580 | Sciage

Scie abrasive modele 580

Code Modele . Poids Jeu
No. No. R scHptes kg | standard
18931 580 Scie abrasive 230 V 50 Hz 19,0 1
19011 580 Scie abrasive 115V 50 Hz 19,0 1
Caractéristiques

e Puissant moteur de 2200 W a couple élevé.

e Vitesse a vide 3500 t / min.

e Equipé d'origine d'un disque abrasif « longue vie » 14" (355 mm).
e Angle de coupe réglable de 45° a 90°.

e Systeme de fixation a action rapide pour une utilisation rapide.

e Remplacement facile de la lame.

e Facile a transporter, ne pese que 19 kg.

Tableau d'applications en mm

Dimensions maximales Epaisseur maximale aux dimensions maximales*
<32Rc <32Rc Métaux Cuivre/ PVC/
Profil 90° 45° ferreux Zinc Laiton Aluminium ABS
Q 120 100 >05<6 >05<6 >15<4 >05<6 N
|:| 105 x 105 90 x 90 >05<6 >05<6 >15<4 >05<6 N
|:| 63 x 240 90 x 100 >05<6 >05<6 >15<4 >05<6 N
[ 85x 85 75x75 >05<6 >05<6 >15<4 >10<6 N

* Les épaisseurs données le sont a titre indicatif.

Disques abrasifs 580

Disque abrasif professionnel, congu pour couper I'acier, le cuivre, I'aluminium d'une épaisseur maximale de 6 mm.

Caractéristiques Code | Modéle Deseriotion Poids | Jeu
e Diameétre de la lame : 14" (355 mm). No. No. P kg | standard
e Alésage : 1" (25,4 mm). 42956 — Disque abrasif 14" pour métal (10 pcs) 6,2 1

e Epaisseur de la lame : 3 mm.
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Sciage | Modele 5901

Scie de coupe a sec modele 590L

Code Modele . Poids Jeu
No. No. pescTptes kg standard
26641 590L Scie de coupe a sec 230 V 50 HZ 23,0 1
26651 590L Scie de coupe a sec 115V 50 HZ 23,0 1
Caractéristiques

e Puissant moteur de 2200 W.

e Vitesse a vide 1300 t/ min.

e Fquipé d'origine d'une lame a dents au carbure de tungstene
« longue vie » 80 dents 14" (355 mm).

e Produit des coupes propres, pratiquement sans bavure sur de I'acier,
du cuivre, de I'aluminium et des matieres plastiques.

e Angle de coupe réglable de 45° a 90°.

e Systeme de fixation a action rapide pour une utilisation rapide.

e Remplacement facile et rapide de la lame.

Tableau d’applications en mm

Dimensions maximales Epaisseur maximale aux dimensions maximales*
<32Rc <32Rc Métaux Cuivre/ PVC/
Profil 90° 45° ferreux Zinc Laiton Aluminium ABS
Q 130 100 >05<6 >05<6 >15<4 >05<6 >05<6
|:| 15x 115 90 x 90 >05<6 >05<6 >15<4 >05<6 >05<6
|:| 95 x 180 90 x 100 >05<6 >05<6 >15<4 >05<6 >05<6
l_ 85x 85 75x 75 >05<6 >05<6 >15<4 >1,0<6 >05<6

* Les épaisseurs données le sont a titre indicatif.

Lames de scie a dents au carbure de tungstene

Lame de scie au carbure de tungsténe, concue pour couper lI'acier, le cuivre, I'aluminium et les matieres plastiques
d’une épaisseur maximale de 6 mm.

Code No. Description Alésage mm | Diametre mm z Poids kg Jeu standard
58466 Lame de scie au carbure de tungsténe pour 590 25,4 305 70 17 1
58476 Lame de scie au carbure de tungsténe pour 590L 25,4 355 80 1,7 1
71976 | Lame de scie au carbure de tungsténe pour 570 20,0 185 36 0,7 1

Caractéristiques

e Angle de coupe : 0°.

e Angle de dégagement : 13°.
e Angle du chanfrein : 45°.




Outils de percage | Sciage

Outils de percage
Les outils de percage RIDGID® sont concus pour percer rapidement et sans risque un trou de 4 3/,” (120 mm) de diameétre

maximum dans un tube en acier. Ce trou permet d’utiliser des Mechancial T, des Vic-Let et d'autres fixations pour le
raccordement de conduites non pressurisées.

Modele HC-300

Le HC-300 se fixe rapidement sur un tube de 1'/,” a 8" a I'aide d'un étau a chaine. Avec son poids de 14 kg seulement,
il est possible de séparer I'étau de la machine afin de pouvoir le fixer plus rapidement et facilement, surtout lorsque
I'on travaille sur un tube en position.

Caractéristiques Code | Modéle e Poids
Le modele HC-300 offre des caractéristiques exceptionnelles qui conferent a No. No. P’ kg
I'outil des performances sans précédent sur chantier et en atelier : 93487 | HC-300 | Outil de percage 3" 115V 14,0
e Structure de raccordement rapide en deux pieces. Cette structure unique 76787 HC-300 | Outil de pergage 3" 230 V 14,0

facilite le montage, le transport et I'installation. En outre, I'outil qui ne .

. [P B L Accessoires

pese que 14 kg peut étre séparé en deux unités encore plus légéres, ce

qui accroit davantage le confort d'utilisation et de transport. Cela s'avere Code Description Poids

particulierement utile pour travailler en position. No. kg
e \errouillage de la chaine d'une seule main. Le modéle HC-300 est équipé 84427 HC300/ Coffret 450 8,6

d'un étau a chaine breveté qui permet de gagner du temps tout en
facilitant considérablement I'installation et I'utilisation.
e Conception ergonomique. Toutes les commandes sont faciles d'acces.
e (rande vitesse. Grace a son puissant moteur de 1200 W, le modele
HC-300 tourne a 360 t / min pour percer rapidement les trous tout
en optimisant la durée de vie de I'outil.

Caractéristiques techniques

e Vitesse du mandrin : 360 t/ min.

e Capacité de l'outil de percage : Jusqu'a 3"

e Capacité du mandrin de pergage : '/;s"- '/," (4 mm - 13 mm).

e Capacité de fixation de tubes : 1'/,"- 8".

e Sortie du moteur : 1200 W.

e |a base et le moteur peuvent étre séparés pour faciliter le montage.

Equipement standard
e Un (1) outil de pergage (base et moteur).
e Une (1) clé a mandrin.

Remarque . Mechanical T® et Vic-Let™ sont des marques déposées de Victaulic.
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Sciage | Outils de percage

Modele HC-450

Le RIDGID® HC-450 est concu pour percer des trous de '/,” a 43/, en continu dans des tuyaux en acier non pressurisés
de 8" de diametre maximum. Des matériaux de qualité supérieure et une technologie de coupe du dernier-cri
garantissent des performances exceptionnelles.

Car:\:lcterlsyques o c':de M:J“llele Description P(I;(ms

Modele 450 résistant pour des performances et une durabilité élevées : 0 : 9

e |e moteur de 1800 W entrainé par des engrenages droits fournit une 57592 HC-450 | Outil de pergage 4 %," 115V 19,0
puissance de percage inégalée aussi bien pour les tuyaux fins que pour 57597 | HC-450 | Outil de pergage4%," 230V 190

les tuyaux épais.
e Congu pour le pergage de trous a sec ou huilé de '/,” a 4 3/,” en continu.

Accessoires

N . u s o N Code Descripti Poids
e Fixation rapide sur un tuyau de 1'/," a 8" de diamétre. No. escription kg
e e régime moteur optimise la durée de vie de I'outil, ne nécessite pas de 84427 HC300 / Coffret 450 85

lubrification en spray et ne crée pas de copeaux.

e Hauteur de 11 '/," seulement pour travaux dans des endroits exigus.

e Commandes en double, faciles d'acces.

e Mandrin compatible avec des arbres de '/," a %/,".

e Deux poignées de transport facilitent le montage
et I'alignement.

e Mise a niveau incorporée pour |'alignement
de plusieurs trous.

Caractéristiques techniques

e \/itesse du mandrin : 110 t/ min.

e Capacité du mandrin de pergage : '/4"- %/s" (6 - 16 mm).
e (Capacité de fixation de tubes : 1 1/4"- 8".

e Puissance du moteur : 1800 W.

e Niveau intégral.

Equipement standard

e Un (1) outil de percage.

e Un (1) arbre de /8" pour scie-cloche seulement.
e Une (1) clé a mandrin.

Pour plus d'informations les scies-
cloches, voir page suivante.
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Scies-cloches | Sciage

Scies-cloches hi-metal

Les scies-cloches RIDGID® ont été développées pour couper un large éventail de matériaux.
Des matériaux de qualité supérieure et une technologie de coupe du dernier-cri garantissent
des performances exceptionnelles.

Caractéristiques
e (Construction bi-métal. e Inclinaison positive des dents.
e Bord de coupe M 3 HSS. e Profondeur de coupe de 38 mm.

e Pas variable 3/; TPI.

Arbre RO/ R1/R5

Code Modele Taille Acier S/ Acier Fonte Laiton Aluminium Jeu
No. No. en mm t/ min t/ min t/ min t/ min t/ min standard
52755 M 14 14 580 300 400 790 900 1
52760 M 16 16 550 275 365 730 825 1
52765 M 17 17 500 250 330 665 750 1
52770 M19 19 460 230 300 600 690 1
15561 M 20 20 425 210 280 560 630 1
52775 M21 21 390 195 260 520 585 1
52780 M 22 22 370 185 245 495 555 1
52785 M 24 24 350 175 235 470 525 1
52790 M 25 25 325 160 215 435 480 1
52795 M 27 27 310 155 210 420 465 1
52800 M29 29 300 150 200 400 450 1
52805 M 30 30 285 145 190 280 425 1
Arbre R2/R3/R6 /R7
52810 M 32 32 275 140 180 360 410 1
52815 M 33 33 260 135 175 345 390 1
52820 M35 35 250 125 165 330 375 1
52825 M 37 37 240 120 160 315 360 1
52830 M 38 38 230 115 150 300 345 1
52835 M 40 40 220 110 145 290 330 1
52840 M4 4 210 105 140 280 315 1
52845 M 43 43 205 100 135 270 305 1
52850 M 44 44 195 95 130 260 295 1
52855 M 46 46 190 95 125 250 285 1
52860 M 48 48 180 90 120 240 270 1
52865 M 51 51 170 85 115 230 255 1
52870 M52 52 165 80 110 220 245 1
52875 M 54 54 160 80 105 210 240 1
52880 M 57 57 150 75 100 200 225 1
52885 M 59 59 145 75 100 195 225 1
52890 M 60 60 140 70 95 190 220 1
52895 M 64 64 135 65 90 180 205 1
52900 M 65 65 130 65 85 175 200 1
52905 M 67 67 130 65 85 175 200 1
52910 M70 70 125 60 80 160 185 1
52915 M 73 73 120 60 80 160 180 1
52920 M 76 76 115 55 75 150 170 1
52925 M79 79 110 55 70 140 165 1
52930 M 83 83 105 50 70 140 155 1
52935 M 86 86 100 50 70 130 150 1
52940 M 89 89 95 45 65 130 145 1
52945 M 92 92 95 45 60 120 140 1
52950 M 95 95 90 45 60 120 135 1
52955 M 98 98 90 45 60 120 135 1
52960 M 102 102 85 40 55 110 130 1
52965 M 105 105 80 40 55 110 120 1
52970 M 108 108 80 40 50 100 120 1
52975 M 110 110 80 40 55 100 120 1
52980 M 114 14 75 ah 50 100 105 1
52985 M 121 121 70 35 45 90 95 1
52990 M 127 127 65 30 40 85 90 1
52995 M 140 140 60 30 35 80 85 1
53000 M 152 152 55 25 35 75 85 1
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Sciage | Coffrets de scies-cloches

Coffret de scie-cloche

Code |Modele Descrintion 19mm | 22mm | 29mm | 35mm | 38mm | 4mm | 51mm | 57 mm | 64mm | 67 mm RO R R2 Poids Jeu
No No. P " U 1" 13" 17" 13" 2" 2" 2" 25" kg | standard
81490 | 1248 |Coffret de scie-cloche| — o ] — ° (] — ° — [ — ° ° 15 1
81495 | 1249 |Coffret de scie-cloche| — o ] ] — (] o — ° — — ° o 15 1
81500 | 1250 |Coffret de scie-cloche ° ° ° ° ° ° ° ° ° —_ ° ° ° 2,8 1
1248 Coffret pour plombiers 1249 Coffret pour électriciens 1250 Coffret a usage général

Arbre de scie-cloche # . Code |Modéle Descrint Pour taille de Adapté Taille de tige Poids Jeu
escription . .

No. No. mandrin mm aux scies mm kg standard
53065 RO Arbre de scie-cloche 6-10 M 14 - M 30 6 (Arrondi) 0,1 1
53070 R1 Arbre de scie-cloche 12 M 14 - M 30 11 (Hex) 0,1 1
53075 R2 Arbre de scie-cloche 12 M 32 - M 152 11 (Hex) 0,2 1
16671 R2S | Arbre de scie-cloche 12 M 32 - M 152 11 (Hex) 0,2 1

haut rendement
53080 R3 Arbre de scie-cloche 20 M 32 - M 152 16 (Hex) 0,2 1
59502 R4 Arbre de scie-cloche 16 M 76 - M 152 16 (Hex) 0,2 1
16286 R5 Arbre de scie-cloche 10 M 14 - M 30 9 (Hex) 0,1 1
16296 R6 Arbre de scie-cloche 12 M32-M 38 11 (Hex) 0,1 1
53090 R7 Arbre de scie-cloche 10 M 32 - M 152 10 (Hex) 0,2 1

Remarque : Le RZS avec tige a haut rendement est recommandé pour les tailles de mandrins > 1/,” (13 mm).

Rallonge Code |Modéle Description Pour taille de Adapté Taille de tige Poids Jeu
No. No. mandrin mm aux scies mm kg standard
81505 — Rallonge 12 — 11 (Hex) 04 1

Accepte les arbres No. R1 - RZ - R2S - R6.

R —

Foret pilote Code |Modéle Descrinti Pour taille de Adapté Taille de tige | Poids Jeu
escription . -
No. No. mandrin mm aux scies mm kg standard
53085 — Foret pilote (115 mm 6,4 mm) — — 6,4 0,1 3
16276 — Foret pilote (75 mm 6,4 mm) — — 6,4 0,1 3

’%
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Assemblage et maintenance | Pompes a epreuve

Pompe d’épreuve

Teste tous les types d’installations, qu'il s'agisse de systemes de chauffage ou de réfrigération, d'installations pétro-
lieres, de conduites d’incendie ou d’'oléoducs de diametre réduit. Les soupapes de maintien de la pression permettent a
I'utilisateur de mettre facilement le systéme sous pression. Parmi les liquides compatibles, citons I'eau, I'huile et
I'éthylene glycol. Possihilité de raccordement directe sur un robinet pour un remplissage rapide.

Pompe d'épreuve 1450

Code | Modele Description Poids Jeu
No. No. P kg standard

50072 1450 Pompe d'épreuve, 50 bar 6,4 1

18811 1450C Pompe d'épreuve*, 50 bar 6,4 1

*1450C est un modele dépourvu de manométre. (Raccordement BSPT 1/,")

Caractéristiques
e Actionnement avec un minimum d'effort.

e Maintien automatique de la pression - aucune soupape a fermer
manuellement.

e Admission et évacuation équipées d'un filtre pour une fiabilité accrue.

e Action de levier en deux temps pour un remplissage et une mise sous
pression rapides du systeme.

e Réservoir en plastique d'une capacité de 13,5 | (eau, huile, éthylene glycol).
e Raccord : 1/," BSPP.
e \olume / course : 38 cm”’.

e Réservoir constitué d'aluminium et d'une pompe a pistons en PTFE amélioré
au carbone pour une durée de vie prolongée.

Pompe d'epreuve électrique 1460E

Rapide et précise. Idéale pour tester de grandes installations.
Fournie avec un bloc de commande pour tester des systéemes jusqu’a 25 bar.
Un bloc de commande de 60 bar est disponible pour les systéme haute pression.

94

Code | Modele Description Poids Jeu

No. No. P kg standard
19021 | 1460-E | Pompe d'épreuve électrique 230V, 25 bar, 1580 W 20,0 1
19031 1460-E | Pompe d'épreuve électrique 115V, 25 bar 20,0 1
19041 1460-E | Pompe d'épreuve électrique 230 V (Suisse), 25 bar 20,0 1
Code | Modele Descrintion Poids Jeu

No. No. P kg standard
43666 — Bloc de commande 25 bar 2,0 1
43676 — Bloc de commande 60 bar 2,0 1

Caractéristiques

® Pompe a 3 pistons céramique pour une augmentation lente de la pression et
une longévité accrue.

e Systeme a raccord rapide pour le débranchement du bloc de commande et
du manometre. Peut &tre laissé en place sur le circuit testé. La pompe peut
gtre utilisée pour mettre un autre circuit sous pression a |'aide d'un second
bloc de commande disponible comme accessoire.

e Boitier en acier inoxydable (liquides non acides).

e Débitde I'eau: 91/ min.

e Huile (SAE 30).
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Gel tubes électriques

Gel tubes électriques rapides pour travaux de maintenance et de réparation.

Evite de vidanger les installations.

Les RIDGID® SF-2200 et SF-2500 constituent de mini-unités autonomes pour geler les tubes.

Modele SF-2200 SuperFreeze

Un seul appareil suffit pour geler des tubes en acier de 1/,” a 2" et en cuivre de 10 mm a 65 mm !

Equipement standard

e Jeu de 2 adaptateurs pour tubes de '/,", 35", '/," et ¥/,

e Jeu de 2 adaptateurs pour tubes de 1" et 1/,".

e Jeu de 2 bandes Velcro.

e Deux hidons de « gel de refroidissement » pour une meilleure réfrigération.

Caractéristiques

e Puissant compresseur rotatif de 387 W.

e Tétes cylindriques pour un changement rapide et aisé de I'adaptateur.

e Raccordement du flexible perpendiculairement a la téte. Permet de travailler
plus facilement dans les endroits exigus ou sur les tubes proches du mur ou
du sol.

e |ongs flexibles en caoutchouc de 1,82 m de long et 2,5 mm d'épaisseur
équipés de ressorts de protection pour une longévité accrue.

e Adaptateurs en option pour tubes de 11/, et 2" et pour endroits exigus.

e

Tétes cylindriques pour changement
rapide de I'adaptateur. Flexible
perpendiculaire facilitant le travail.

L'adaptateur en option est congu
pour s'adapter sur un tube proche
du mur ou du sol.

Rapide Le puissant compresseur Superfreeze forme des bouchons de glace
en quelques minutes seulement.

Portatif Aucune bonbonne de gaz encombrante. L'appareil autonome,
équipé d'un compresseur rotatif résistant au transport, peut étre facilement
transporté d'un site a un autre.

Siir Ni fumée toxique, ni glace carbonique dangereuse. Contient du
réfrigérant sans CFC.

Pratique Les réparations peuvent étre effectuées a proximité de la zone
gelée.

Poids Jeu
kg standard

Code | Modele

No. No. Description

27841 | SF-2200 | Gel tube, 230V 24,0 1

74096 — Adaptateur '/,", 33", 1/,", 9," (jeu de 2) — 1
74106 — Adaptateur 1”,11/," (jeu de 2) — 1
74116 — Adaptateur 11/,", 2" (jeu de 2) — 1
75816 — Adaptateur pour endroits exigus (2) 18 /22 mm — 1
75826 — Comme ci-dessus, 12/ 16 mm — 1
75836 — Comme ci-dessus, 12/ 15 mm — 1
74946 — Gel de refroidissement (1 bouteille) 237 ml — 1
65942 — Serre joint — 1
69707 — Bandes Velcro (jeu de 2) — 1

_ Le SF-2200 est congu pour une utilisation fréquente
sur des tuyaux de diametre réduit et la réfrigération
occasionnelle de tubes mesurant jusqu'a 2”.

Pour geler plus rapidement les tubes de 11/," a 2", 95
nous vous conseillons d'utiliser le modele SF-2500.
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Modele SF-2500 SuperFreeze

Pour geler rapidement des tubes jusqu’a 2.

Code | Modele Description Poids | Jeu

No. No. kg |standard

68832 | SF-2500 | Gel tube électrique, 230 V 23,0 1

68827 | SF-2500 | Gel tube électrique, 115V 23,0 1

68862 — Jeu de 2 adaptateurs d’extrémité de — 1
22 mm (1/," Fe) SF-2500

72422 — Jeu de 2 adaptateurs d’extrémité de — 1
28 mm (¢/,” Fe) SF-2500

66986 — Jeu de 2 adaptateurs d'extrémité de 12mm 15/ 16 mm| — 1

65976 | — Jeu de 2 adaptateurs d'extrémité de — 1
18 mm (3/," Fe), 22 mm (1/,” Fe)

65942 — Serre joint — 1

69707 — Bandes Velcro (jeu de 2) — 1

Equipement standard

e Tailles standard sur la téte : 17, 11/,", 11/," et 2".
e Jeu de 2 adaptateurs pour tubes de 1/," et 3/,".

e \/aporisateur.

e Serre joint.

e Jeu de 2 bandes Velcro.

Caractéristiques
e (Capacité : tube d'acier de 1/," a 2" et de cuivre de 10 mm a 65 mm.

e Compresseur rotatif de 449 W.

e Flexibles en caoutchouc de 2,5 mm d'épaisseur. 2,5 m de long.
e |déal pour travailler sur les tubes aériens.

e Deux ventilateurs pour un refroidissement optimal.

Pompes de detartrage

Pour détartrer et désembouer des installations.

Caractéristiques

e Nettoie efficacement les systéme en circuit fermé.

e Soupape d'inversion de flux hautes performances permettant d'éliminer le
tartre des deux cotés.

e |déal pour détartrer les chaudiéres, les pompes a chaleur et les systemes de
chauffage en circuit fermé.

e |e tartre présent a I'intérieur d'un circuit fermé réduit considérablement sa
capacité.
Pour I"éliminer, nous vous proposons 2 pompes pour une maintenance aisée.

e Flles possedent chacune un axe vertical pour un débit plus élevé et plus
puissant.

Code | Modele Moteur Débit Hauteur de | Réser- |Longueur du| Raccord | Adaptateurs | Temp. Applications Poids Jeu
No. No. I/min | refoulementm | voirl | flexible | in. compris in. | max. °C Détartrage | Désembouage kg standard

57276 | DP-13 | 0,15 HP, 110 W, 230 V 40 10 13 2x2 ', s,y 50 (] — 6,0 1

34051 | DP-24 |0,45HP,330W, 230V 90 20 35 2x2 ', g% 50 (] (] 9,0 1

Il est important d'utiliser les liquides de détartrage corrects pour les pompes a

axe vertical. Consultez votre distributeur pour connaftre la liste des liquides

adaptés. Dans tous les cas, assurez-vous qu'ils ne contiennent aucun agent

% anti-mousse. Suivez les instructions du fabricant pour savoir comment
manipuler et utiliser ces produits chimiques en toute sécurité.
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Pistolets a souder

Les pistolets a souder électriques RIDGID® apportent a I'opérateur la souplesse et la sécurité qu’'il attend.
lls réduisent le risque d'incendie et les dégats occasionnels. lls conviennent parfaitement pour les travaux
de maintenance et d'installation.

Pistolet a souder électrique Combi

Code |Modéle Descrintion Poids Jeu
No. No. P kg standard
27491 — | Pistolet a souder Combi, 230 V 17,0 1
27541 — | Pistolet a souder Combi, 115V 17,0 1
73296 — | Pistolet avec céable de 4 m 3,50 1
Caractéristiques

e Un véritable outil 3-en-1.

e Peut étre utilisé pour le brasage tendre sur des tubes de 6 a 54 mm.

e 2200 W.

e Permet le brasage a I'argent (brasage fort) de tubes jusqu’a 20 mm
(nécessite au moins 14 % d'argent).

e Peut faire office de dispositif de décongélation de tubes
(cables de décongélation en option).

e Fourni avec des électrodes a poingon et en graphite, 250 g de flux en pate
de soudage et 500 g de soudure tendre.

Pistolet a souder électrique Compact

Code | Modele Descrintion Poids Jeu
. No. No P kg standard
27501 — | Pistolet a souder Compact avec coffret 11,0 1
métallique, 230 V
27531 — | Pistolet a souder Compact avec coffret 11,0 1

métallique, 115V

Caractéristiques

e Qutil de haute qualité pour souder facilement des tubes de cuivre
de 6 a 22 mm de diametre.

° 1200 W.

e Plus sdr a utiliser qu'une lampe a souder. Réduit le risque d'incendie.

e Fourni avec des électrodes a poingon, 250 g de flux en pate de soudage et
500 g de soudure tendre.
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Accessoires pour pistolets a souder électriques

Soudure tendre Code Deserintion Poids Jeu
No. P kg standard
73246 Etain 0,500 1
Décapant de soudage - Code — Poids | Jeu
. No. P kg standard
I
i 73236 Flux en pate de soudage 0,250 1
Rallonge, 4 m - X
‘r Code Descrintion Poids Jeu
No. P kg standard
73256 Rallonge, 4 m 5,000 1
Cables de décongélation, 5 m Code Deserinion Poids | Jeu
No. P kg standard
73266 Cables de décongélation, 5 m 6,000 1
Electrodes en graphite Code Descriotion Poids | Jeu
No. P kg standard
73276 Electrodes en graphite 0,100 1
Ne pas utiliser pour le brasage fort.
Electrodes a poingon Code Descrini Poids | Jeu
No. escription kg standard
73286 Electrodes a poingon 0,100 1
Brosse de nettoyage du cuivre Code Deserint Poids | Jeu
e Combine une brosse d'ajustage et de No. escription kg standard
nettoyage des tuyaux en un seul et
méme outil. 34142 Brosse de nettoyage du cuivre ('/,"-%,") 0,091 1
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Appareil a manchonner

Prévu pour faire des emboitures sur des tubes en cuivre recuit, en aluminium et acier doux.
Téte a emboiture a centrage automatique.
Les segments des tétes a emboiture sont en acier trempé de haute qualité.

Pince a manchonner Code | Modele Deserintion Poids | Jeu
No. No. [ kg standard
15071 S Pince a manchonner 0,70 1

Coffret a manchonner

Code | Modele Description Poids Jeu
No. No. kg standard
10411 A Coffret a manchonner 12, 15, 18, 22 mm 2,5 1
15181 T Coffret @ manchonner 12, 14, 16, 18, 22 mm 25 1
16051 U Coffret a manchonner 12, 15, 22, 28 mm 25 1
16971 W Coffret 8 manchonner 33 1
12,14, 16, 18, 22, 28, 32, 40 mm
17411 X Coffret a manchonner %", '/2", %s", %", 15", 1 '/s" 3.0
58747 — Coffret seul — —
Tétes a manchonner en mm Code | Modale Descrpton Poids Jou
. No. No. kg standard
10371 — Téte a manchonner 8 mm 0,20 1
10051 — Téte a manchonner 10 mm 0,20 1
10061 — Téte a manchonner 12 mm 0,20 1
10071 — Téte a manchonner 14 mm 0,20 1
10081 — Téte a manchonner 15 mm 0,24 1
10091 — Téte a manchonner 16 mm 0,24 1
10101 — Téte a manchonner 17 mm 0,24 1
10111 — Téte a manchonner 18 mm 0,24 1
10121 — Téte a manchonner 20 mm 0,24 1
10131 — Téte a manchonner 22 mm 0,26 1
10191 — Téte a manchonner 25 mm 0,26 1
10141 — Téte a manchonner 28 mm 0,26 1
10231 — Téte a manchonner 32 mm 0,30 1
10241 — Téte a manchonner 34 mm 0,30 1
10151 — Téte a manchonner 35 mm 0,26 1
10221 — Téte a manchonner 36 mm 0,26 1
10201 — Téte a manchonner 40 mm 0,26 1
10161 — Téte a manchonner 42 mm 0,30 1
10171 — Téte a manchonner 45 mm 0,30 1
10211 — Téte a manchonner 54 mm 0,26 1
Tétes a manchonner en in i 10251 — Téte a manchonner ¥/;" 0,26 1
10261 — Téte a manchonner '/,” 0,26 1
10271 — Téte a manchonner %" 0,26 1
10281 — Téte a manchonner ¥/,” 0,26 1
10291 — Téte a manchonner 7/;" 0,26 1
10301 — Téte a manchonner 1” 0,26 1
10311 — Téte a manchonner 17" 0,26 1
10321 — Téte a manchonner 11/," 0,26 1
51206 — Téte a manchonner 13/," 0,26 1
10341 — Téte a manchonner 1'/,” 0,26 1
10351 — Téte a manchonner 1%;" 0,26 1
10361 — Téte a manchonner 1%,” 0,26 1




Assemblage et maintenance | Appareils a collets

No. 458R Appareils a collets

Assure un collet régulier et uniforme avec un minimum d’efforts. La poignée a cliquet tourne facilement. Le mouvement
orbital du cone monté sur roulement a aiguilles permet d'obtenir un collet régulier et uniforme, sans defaut. Pour les
tubes en aluminium, en cuivre recuit, en acier, en acier inoxydable a paroi mince, en cuivre dur et en laiton.

Code Modele Tyne Tailles Poids Jeu
No. No. P kg | standard

Modele impérial

83037 458R | Evasements SAE & 45° Yo e, 1,6 %15, ' o5 %y I 1,6 1

41295 454-W | Tuyau d’eau nominal SAE & 45° |/, '/, ¥/, 1 28 1

41300 455 | Evasements SAE a 45° o3 s 1 31 1

41162 377 Evasements SAE a 37° %16, e, s, 2 %L, ¥ 1,6 1

41285 375 | Evasements SAE a 37° Yo %15 %1 s 1 3,1 1
Modele métrique

50257 458MM | Evasements a 45° 4,4,75,6,8,10,12,15,16 mm ‘ 1,6 ‘ 1

e No. 454W, No. 455 et No. 375 pour I'aluminium, le cuivre mou, I'acier, I"acier inoxydable,
le cuivre dur et le laiton. No. 458R, No. 458MM et No. 377 pour I'aluminium, le cuivre
recuit, I'acier inoxydable, le cuivre dur et le laiton d’une épaisseur de 0,035 inches (1 mm).

Le mouvement excentrique produit
une action rotative pour un collet

évaser —\ <" uniforme
Tube f
»l | Matrice

No. 345 Appareils a collets

Le modéle 345 est un outil de précision pour obtenir des collets a 45° dans des tubes en cuivre doux, laiton, aluminium
et acier doux. Un cone lisse et dur permet d’obtenir rapidement des collets a 45° a simple ou double recouvrement.
Une simple vis de blocage permet de serrer et desserrer facilement le tube.

Code Modele Type Tailles Poids Jeu
- No. No. P kg | standard

Modele impérial

23332 345 | Evasements SAE a45° ¥ ', %1, 16,2, %l iN. 16 1
23337 345-DL | 45° SAE-(double collet) |Au-dela avec adaptateurs pour 1,3 1
évasements a double recouvrement ;
tubes de 3/16r s 5/15: 3/81 7/161

', D.E.
31597 — %" Adaptateur pour double recouvrement| — 1
31602 — '/," Adaptateur pour double recouvrement | — 1
31607 — %" Adaptateur pour double recouvrement| — 1
31612 — %," Adaptateur pour double recouvrement| — 1
31617 — '/," Adaptateur pour double recouvrement | — 1
Modele métrique
23342 345MM | Evasements SAE a 45° |6, 8, 10, 12, 14,15, 16 mm 1.2 1
31502 — Coffret seul — —

Lors de I'évasement d'un tube, veillez a aléser
et ébavurer le tube intégralement.
100 Cela améliore la qualité du collet.
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Niveaux

Les outils de mesure RIDGID® sont fabriqués dans le respect des normes les plus strictes. lIs offrent un niveau de
précision extrémement fiable et constituent une source d'économies remarquable.

Niveaux a bulle

Niveaux magnétiques rectangulaires

Code Modéle | Longueur n.b. Usiné Poids Jeu
No. No. mm fioles kg standard
27561 380 - 40 400 2 ° 05 1
27571 380 - 60 600 2 ° 06 1
27581 380 - 80 800 2 ° 038 1
. - . 74126 380 - 100 1000 2 ° 12 1
e Profil en aluminium. e Surface de mesure usinée 74136 380 - 120 1200 4 _ 13 1
e Aimants en céramique résistants. (longueur de 1000 mm max.). 74146 380 - 150 1500 4 — 17 1
o Fioles en acrylique robustes. e Précision de 0,5 mm / m étalonnée 74156 | 380-180 | 1800 4 - 13 !
N , électroniquement 74166 380 - 200 2000 4 — 2,0 1
o Systeme de lecture breveté. q .
Niveaux m?gnethues . Code Modele Longueur n.b. Usiné Poids Jeu
rectangulaires professionnels No. No. mm fioles kg standard
27591 382 - 60 600 3 ° 07 1
27601 382- 80 800 3 ° 09 1
e Profil en aluminium. e Systeme de lecture breveté.
e Bande magnétique sur toute la e Surface de mesure usinée.
longueur du niveau. e Précision de 0,5 mm / m étalonnée
e Poignée antidérapante électroniquement.
ergonomique.
e Fioles en acrylique robustes.
Niveaux magnethues proflles Code Modele Longueur n.b. . Poids Jeu
" Usiné
No. No. mm fioles kg standard
27621 383 - 40 400 3 — 0,50 1
27631 383 - 60 600 3 — 0,60 1
27641 383 -80 800 3 — 0,80 1
e Aluminium profilé. e Systeme de lecture breveté.
e Bande magnétique sur toute la e Fiole de référence inclinée.
longueur du niveau. e Précision de 1,2 mm / m.
e Fioles tubulaires.
Niveaux en aluminium moulé Code Modele Longueur n.b. _ Poids Jeu
" Usiné
No. No. mm fioles kg standard
27651 384 - 40 400 2 ° 05 1
74076 384 - 50 500 2 ° 06 1
27661 384 - 60 600 2 ° 07 1
. . . s 27671 384 - 80 800 2 ° 038 1
e Construction en aluminium moulé. e Congus pour résister aux coups de
e Fioles en acrylique robustes. marteau.
e Possibilité de réétalonner les e Précision de 0,5 mm / m étalonnée
fioles. électroniquement.

e Surface de mesure usinée.
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Niveaux magnétiques en aluminium moulé Code | Modele |Longueur| nub. bsing Poids Jeu
No. No. mm fioles kg standard
74036 387 - 40 400 2 ° 06 1
74046 387 - 50 500 2 ° 07 1
: - ' 74066 387 - 60 600 2 ° 038 1
e Construction en aluminium moulé. e Surface de mesure usinée. 74056 387 - 80 800 2 ° 09 1
e Aimants en céramique résistants. e (Congus pour résister aux coups
e Fioles en acrylique robustes. de marteau.
o Possibilité de réétalonner e Précision de 0,5 mm / m étalonnée
les fioles. électroniquement.
Niveau de pente magnetique Code Modele | Longueur n.h. Usiné Poids Jeu
No. No. mm fioles kg standard
27611 386 - 60 600 4 . 0,6 1
e Profil en aluminium. e Surface de mesure usinée.
e Aimants en céramique résistants. e Précision de 0,5 mm / m étalonnée
e Fioles en acrylique robustes. électroniquement.
e |ndique les inclinaison
de 0% - 1% - 2%.
Niveau Torpedo magnetique Code Modele | Longueur n.b. Usiné Poids Jeu
No. No. mm fioles kg standard
[ i
L
e Profil en aluminium moulé avec e Rainure en V pour équilibrer le
inserts en plastique. niveau sur les tubes.
e Bande magnétique sur toute la e | éger et compact, idéal pour un
longueur de la surface de mesure. usage général.
e Fioles tubulaires, 180°- 45°- 90°. e Précision de 1,2 mm / m.
Niveau magnétique pour * Fabriqué a partir 'un mélange de Code | Modéle nb. Using | Poids Jeu
tuyaux plagthue solide. ] No. No. fioles sine kg standard
e Equipé d'une chamiére centrale
permettant le réglage de la 27691 329 8 - 02 8
largeur du niveau.
e Fioles tubulaires.
e Equipé de 4 aimants.
e Précision de 1,2 mm / m.
Niveau de cordeau Code | Modele n.b. Using Poids Jeu
e Fabriqué a partir d'un mélange de e Equipé d'une rainure en V pour No. No. fioles kg standard
plastique solide. travail sur tubes. 27681 305-| 1 _ 0.1 6

e Fourni avec une corde de 30 m.
e Attache pour poche.

e Fioles tubulaires.
e Précis et léger.

e Spécialement congu pour limiter le
fléchissement de la corde.
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Niveaux laser

s?"e 321N Code Modele | Longueur n.b. Diode Plage Poids Jeu
Niveau laser de poche No. No. mm | fioles nm m kg | standard
e Boftier en plastique ABS monté sur un cadre en aluminium.
S . . 35881 321N 150 2 650 30 07 1
e Possihilité de transformer le point en ligne.
e Bande magnétique.
e Fioles tubulaires.
e Diode laser Classe Il de 650 nm.
e Précision de 1 mm / m.
® Plage : 30 m.
e =
s?"e 385 Code Modele | Longueur | n.b. Diode Plage Poids Jeu
Niveau laser No. No. mm | fioles nm m kg | standard
e Profil en aluminium.
ot enaumimu . . 21711 385 400 2 650 50 05 1
e Robustes fioles en acrylique de haute précision.

e Surface de mesure usinée.

e Diode laser Classe Il de 650 nm.
e Précision de 0,5 mm / m.

® Plage : 50 m.

Gyro Light Coe | Wt | prjion | Dt | P | v | en
Laser a mise a niveau aum"!atique . . . 98116 | Gyro Light| Horizontale / verticale 650 15 15 1
e \ous ne perdez plus de temps en réglages, puisqu'il projette

automatiquement des traits de niveau en quelques secondes.
e Systéme de mise & niveau automatique par pendule. Code | Modéle Description Poids Jeu
e Projette 1 trait horizontal et 1 trait vertical. No- No. kg standard
e Précision de 0,25 mm / m. 98126 — Adaptateur de trépied pour le Gyro Light 0,1 1

e Fourni avec housse de transport.
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GYRO I

Laser a mise a niveau automatique

e \lous ne perdez plus de temps en réglages, puisqu'il projette

Code | Modele Proiection Diode Plage Poids Jeu
No. No. | nm m kg standard
33571 Gyro Il | Horizontale / verticale 625 15 15 1

automatiquement des traits de niveau en quelques secondes.

e Systéme de mise a niveau automatique par pendule.

e Projette 1 trait horizontal et 2 traits verticaux.

e Précision de 0,25 mm / m.

e Fquipé de 2 fenétres pour projection a 90°.
e Fourni avec support, lunettes de protection

pour laser et housse de transport.

Accessoires pour niveaux laser

¢ Tous les accessoires ont été spécialement mis au point pour offrir un niveau de performance optimal avec

vos niveaux laser.

Trépieds en aluminium, légers,
faciles a monter et a transporter.
Tous les trépieds sont équipés d'un
raccord fileté de %/," et de pointes de
fixation au sol pour les travaux en
extérieur.
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Code No. Description 327 385 Gyro Light| GYRO Il | Poids | Jeu standard
27731 Trépied (Hauteur : 1200 - 2150 mm) — e (1) ® (3 °(2) 45 1
74206 Trépied (Hauteur : 1750 - 3250 mm) — ® (1) ° (3 °(2) 75 1
211 Base rotative — — — — 0,5 1
27761 Prisme de renvoi d'angle — — — — 0,1 1
74216 Lunettes de protection pour laser — — — ° 0,1 1

(1) Le niveau laser requiert une base rotative pour le montage sur trépied.
(2) Les lasers a mise a niveau automatique requiérent support pour
le montage sur trépied (équipement standard).
(3) Adaptateur de trépied pour le Gyro Light (en option).

Base rotative

Lunettes de protection

Prisme de renvoi d’angle
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MicroRay IR-100

Le Ridgid® Microray est un thermometre infrarouge qui permet de relever facilement et instantanément des
températures a distance. Il suffit juste de pointer le faisceau sur la cible voulue, ce qui permet d'éviter ou de corriger
les problemes lors d'interventions.

Caractéristiques

e (Capacité : -30°C a 500°C.

e | e faisceau laser indique la direction de mesure.
e Champ de mesure : 77 mm par metre.

e Plage de réglage de I'émissivité (0,2 - 1).

e Précision : +/- 1,5°C (+/- 1,5%).

e Mesures max., min. et différentielle.

e Alarmes visuelles haute / basse.

e Affichage avec rétroéclairage.

Equipement standard
e MicroRay IR-100.
o Batterie 9 V.

Avantages
e Appareil de dépannage et d'audit énergétique par excellence pour un
grand nombre d'applications :

- Entretien des immeubles et des usines.

- HVAC et réfrigération.

- Electricité.

- Plomberie.

- Automobile.

e Mesure aisée de la température « en un clic » grace a la visée du laser

Ultra-Sharp Class II.

e |e MicroRay IR-100 offre plusieurs avantages RIDGID® :

- Rapport distance / pointde 15a 1.

- Mesures « intelligentes » de la température : mesure avec précision la
température de différentes surfaces sans devoir appliquer d'adhésif ou
de peinture sur I'objet pour assurer une mesure correcte.

- Réglages « intelligents » : alarmes haute et basse, mesures maximales,
minimales et différentielles.

Code | Modele Description Poids Jeu
No. No. P kg stand.
23578 | IR-100 | MicroRay 0,2 1

Diagnostic en toute sécurité de I'état Contrdle sur le départ et le retour d'un Mesure efficace de la répartition de

d'un systeme en relevant la température des systéme de chauffage ou de climatisation afin chaleur dans les conduites dair pour
clapets de sécurité, pompes et autres pieces d'évaluer la déperdition. identifier et repérer des pertes thermiques.
d'usure.
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Détecteur de gaz combustible Micro CG-100"

Le détecteur de gaz Micro CG-100 est un appareil intelligent qui permet de s’assurer qu'une installation de gaz est
correcte et de la contrdler lors d'interventions d'entretien ou de réparation.

Le Micro CG-100 indique la
présence de gaz combustible a
I"aide de mécanismes de réaction
visuels, audios ou a vibrations.

Il offre cing (5) seuils de mesure
pour deux réglages de sensibilité
(basse et haute).

Quand I'appareil détecte la présence
de gaz combustible, il fait clignoter
le(s) témoin(s) adéquat(s), déclenche
une alarme sonore correspondante
ou émet des vibrations appropriées.

Caractéristiques
e Témoins visuels a DEL,
alarme sonore (85 db) et vibreur.
e Sensibilité de 40 ppm (méthane).
e Temps de réaction < a 2 secondes.
e Plage de 0 a 6400 ppm (méthane).
e Niveau de sensibilité (méthane) (ELEVE) 5 niveaux :
40 /80 /160 /320 / 640 ppm.
e Niveau de sensibilité (non méthane) (BAS) 5 niveaux :
400/ 800 / 1600 / 3200 / 6400 ppm (x10).
e Sonde semi-flexible de 400 mm.
e (Classification : Classe 1, Div 1 (ABCD).

Equipement standard
e Détecteur de fuites de gaz combustible.

e 4 piles AA. -
Code | Modele Descrintion Poids Jeu
No. No. P kg stand.
Avantages .,
. . TR 26148 | CG-100 | Micro-détecteur de gaz 0,5 1
e Structure robuste et ergonomique, qui facilite I'utilisation

de I'appareil méme dans les environnements hostiles.
¢ Tri-Mode Detection™ : Une alarme sonore, visuelle ou vibrante

Gaz détectés Mélanges ordinaires incluant ou

prévient I'utilisateur immédiatement. émettant plus d'un de ces gaz
- Le mode de vibrations silencieuses évite d'alerter les alentours et wé;ha"?
convient parfaitement bien pour les environnements de construction My oo Gaz naturel
onoxide de carbone
bruyants pendant la journée. ProPane
- Mode d'alarme sonore incluant des réglages haut et bas. Ethylene ) )
. , Ethane Diluants de peinture
¢ Piles AA longue durée (> 20 heures) permet une plus grande Hexane
autonomie. Benzéne
o Sensibilité réglable (réglages haut et bas) pour une localisation po-Butane Solvant industriel
précise des fuites. Acétaldghyde
e Sonde de 400 mm permettant d'atteindre des endroits exigus et confinés. Formaldéhyde Liquides de nettoyage & sec
Y L, - N Toluéne
e Ampoule LED a I'extrémité de la sonde pour faciliter la localisation des Pxylone
fuites dans les espaces mal éclairés. Ammoniague Essence

Sulfure d'hydrogéne
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Inspection | Analyseur de gaz de combustion (de base) FG-100

Analyseur de gaz de combustion FG-100

Le FG-100 constitue la solution parfaite pour I'installateur de systemes HVAC actuels : un analyseur totalement
conforme aux normes, spécialement concu pour étre simple, polyvalent et robuste. C'est un appareil essentiel pour les
plombiers-chauffagistes.

Caractéristiques

Simplicité : Utilisation et entretien aisés.

e Facilité d'utilisation — Le menu vous permet d'accéder facilement a toutes
les fonctions de I'appareil.

e Compact : L'imprimante est intégrée pour ne faire qu'un outil de travail
facile a transporter.

e Mémoire : Jusqu'a 200 analyses et références clients peuvent étre
enregistrés dans |'appareil et téléchargés vers votre PC domestique.

e Complet : L'appareil est fourni avec sonde pour gaz de combustion,
sonde de température et coffret de transport.

Polyvalence : Différentes mesures peuvent étre relevées
avec un seul appareil.
8 appareils en 1 : Cet appareil peut étre utilisé comme :
e Analyseur de gaz de combustion.
e Appareil de mesure de la pression de tirage et de pression différentielle.
e Thermometre a 2 canaux.
e Moniteur de CO ambiant™.
e Testeur de fuite de tuyauterie de gaz*.
e Détecteur de gaz*.
e Testeur de flamme d'ionisation*.
e Analyseur d'émissions de NO / NOx*
(* Equipement en option)

Autonomie maximale : Congu pour un temps de service maximal.
e Batterie au Li-ION longue durée (plus de 3 ans).

e |mmobilisation minimale : Imprimante intégrée utilisant du papier
ordinaire (non thermique) disponible partout.

e Piles longue durée offrant une autonomie accrue par rapport aux piles
ordinaires.

e Cellule CO haute capacité : Jusqu'a 8000 ppm.

e Dilution automatique du CO : Protege I'appareil contre les expositions a
des concentrations élevées de CO et accroft la portée jusqu'a 10%.

e Batterie rechargeable Li-lon garantissant une longue durée de vie,
une longue autonomie de travail (> 10 h) et une recharge rapide.

e Prét pour NOx : Une cellule NOx peut étre installée a tout moment.

e Conception robuste : Prévu pour étre utilisé sur chantier, I'appareil est
protégé par un entourage en caoutchouc et un verrouillage magnétique.

Code | Modele Descrintion Poids Jeu
No. No. P kg stand.
25993 | FG-100 | Analyseur de gaz 15 1
Accessoires
Code | Modele Descrintion Poids Jeu
No. No. P kg stand.
26713 — Rouleau, papier FGA 01 1
26718 — Ruban d'imprimante 0,1 1
26723 — Filtre, fumée 40 pcs 0,1 1
26728 — Filtre, poussieres 0,1 1
26733 — Kit, consommables FGA 0,3 1
(10 rouleaux de papier, 2 rubans, 5 filtres en ligne)

108




Analyseur de gaz de combustion (de base) FG-100 | Inspection

Equipement en option

Code Descrintion Poids Jeu
No. P kg stand.
- o
L ]

26028 —— Testeur de fuite de gaz 03 1

L

L
26673 ) JE Pompe a fumées 04 1

26678 ——

26683 _— —1—  Chargeur pour voiture, 12V CC 03 1

2693 —— e o— Sonde, air TC K 01 1

Sonde 0,2 1

26698 e = = JE Sonde, contact TC K 0,1 1
-y
26703 —— = Sonde, pince TC K 01 1
26708 -F.-—’-—__‘__—— Sonde, pince a retour Pt 100 0,1 1
26023 —— % Sonde de courant d'ionisation 0,1 1
——
26013 —_ Sonde basse pression 0,1 1
|
26018 —— Sonde de CO ambiant 0,1 1

26003 E | I ) —t Détecteur de gaz 0,1 1

Equipement standard
e Analyseur de gaz de combustion avec cellule d'0, et de CO et imprimante
dans une protection en caoutchouc et un support magnétique.

e Sonde de température d'air a distance pour mesurer I'admission d"air d'un
systeme de chaudiere a ventouse.

e Sonde de 300 mm.

e Appareil de mesure de la pression de tirage et de pression différentielle.

e Chargeur 230 V.

e Fourni avec un coffret ABS.

e |ogiciel et cable de connexion USB.

e (ertificat d'étalonnage.

e Rouleau de papier d'impression de réserve.

e Filtre anti-poussieres de réserve.

Jeu d’équipement standard
FG-100

Effectuez un zoom avant ou arriére pour afficher tous les paramétres souhaités dans un seul écran.
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Inspection | Caméra couleur d'inspection SeeSnake® micro™

Caméra couleur d'inspection SeeSnake® micro™

La nouvelle caméra d'inspection SeeSnake® micro™ facilite les inspections visuelles dans les zones les plus difficiles
d'acces. Portable et légere, elle peut étre emportée partout pour apporter des solutions immeédiates. Cet appareil vous
permet de voir, d'inspecter des endoits tels que les faux plafonds, les canalisations, les colonnes seches...

Ces applications sont multiples et diversifiées.

L'appareil est équipé d’'un cable semi-flexible de 90 cm et d'une téte de caméra qui envoie des images vers un écran LCD.
Le cable peut étre prolongeé jusqu’a 9 metres et est étanche a I'eau jusqu’'a 3 metres. Un crochet ou un aimant peut étre
adapteé a la téete de caméra pour récupérer des objets. Un miroir peut aussi y étre fixé pour inspecter sous des angles
différents. Lappareil est livré dans une housse.

Housse de rangement

Equipement standard
e Fournie avec cable de poussée de 90 cm.

e 4 piles AA.
e (Coffret. 8 i
Co . € . o . (:I:de M:)\Idele DEen P?:ds ;Ieud
e Trois accessoires : miroir, crochet et aimant. o o 9 Sancy
25643 — Caméra d'inspection SeeSnake® micro™ 0,5 1
Caractéristiques
e Affichage couleur : Moniteur LCD de 2,5 pouces (résolution 160 x 234). .
e Accessoires : mirair, crochet et aimant. Accessoires
e Taille de la caméra : 17 mm de diametre. Code - Poids Jeu
. ) No. Description K stand
e Eclairage : 2 LEDs réglables. - 9 -
e Poids : 0,5 kg. 26658 Cable d’extension de 90 cm 0,1 1
; P : 26663 Téte de caméra et cable (90 cm) de réserve 0,1 1
. ,
Allmenfgtfon -4 p/lleS AAA' ) N . 26668 Jeu d'accessoires de réserve 0,02 1
e Etanchéité : Caméra et cable jusqu'a 3 métres de profondeur (miroir, crochet et aimant)

(en cas d'assemblage correct). - ] ] '
« Portée du cable : 90 cm, extensible jusqu'a 9 metres avec des rallonges Saisissez, accrochez et diagnostiquez. 3 accessoires standard peuvent étre

en option (n° cat 26658). utilisés pour résoudre un large éventail de problemes.
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Forage et coupe au diamant | Perforatrices-carotteuses manuelles au diamant

Perforatrices-carotteuses au diamant - Présentation

*p 82 mm max pour forage manuel a I'eau dans du beton

<

L

Aeau Asec Modele Capacité max. mm Raccord
» HC-2(W) 10- 132 * . iy
» RB-3W 10 - 162 * . 1" &1,
PN RB-208/3 10 - 200 . 1,"
@ RB-214/3 10 - 350 . 1"

Perforatrices-carotteuses manuelles au diamant

La gamme de perforatrices-carotteuses manuelles RIDGID® facilite le forage rapide et précis, quelque soit le diamétre,

a eau et a sec dans des matériaux tendres ou durs.

s\ HC-2W
d

Caractéristiques '

e Polyvalence : convient pour le forage a sec ou a I'eau.

e Forage a main levée dans de la brique jusqu'a 132 mm, dans du béton
jusqu'a 82 mm, forage a I'eau dans du béton armé jusqu'a 132 mm avec
utilisation du support (Code No. 59016).

e Régulation du débit d'eau sur le manche pour un controle optimal en
fonctionnement manuel.

e Indicateur de surcharge (DEL) visuel pendant le forage.

e Joints d'étanchéité externes faciles a remplacer.

e Fourni avec un coffret métallique.

Code | Modéle Description Poids | Jeu
No. No. kg | stand.
26721 | HC-2W | HC-2W, forage manuel a sec et a I'eau, 230 V, PRCD | 6,0 1
26731 | HC-2W | HC-2W, forage manuel a sec et a I'eau, 115V, PRCD 6,0 1
26741 [HC-2W-C| 230V compléte avec extraction de poussiéres etclés | 6,4 1
26751 [HC-2W-C| 115V compléte avec extraction de poussiéres et clés | 6,4 1

Accessoires HC-2W

Collecteur d'eau pour forage manuel a I'eau jusqu’a 112 mm
Remarque : Le collecteur d’eau nécessite I'emploi d'inserts:
voir page 117 pour plus de détails

68526

Y

Caractéristiques techniques

o \oteur de 1800 W a deux vitesses (800 / 1570 t/min).

e Mandrin : '/,” BSP (M).

e Adaptateur :'/,” (F)a'/," (F) inclus (68426).

e Utilisation de I'extraction de poussieres (68416) et du foret pilote
recommandée pour le forage a sec.

e Embrayage mécanique de protection.

e |ong cable d'alimentation avec interrupteur PRCD intégré pour
la sécurité de I'opérateur.

e Jeux de charbon remplagables.

e Poids de I'outil : 6,0 kg.

Support HC-2(W)
e

i'E’

Caractéristiques

e Recommandé pour une meilleure stabilité pendant le forage avec HC-2(W).

e |ndicateur du centre du trou a forer et indicateur de profondeur pour un
forage plus précis.

e Niveaux intégrés et 4 vis de réglage pour le forage perpendiculaire.

e Combiné avec une base a vide ou fixation par ancrage.

Utilisation de
I'extraction de poussieres
(68416) pour le forage a sec

112

Code Descrintion Poids | Jeu

No. P kg | stand.

59016 | Support HC-2 + kit d’ancrage 7,0 1

26381 | HC-2W, 230 V + support + kit d’ancrage 13,0 1

Accessoires pour support HC-2W

68956 Joint de rechange pour base a vide 0,1 1
Collecteur d’eau (@ 132 mm) pour utilisation

75566 fixe, avec bride de fixation incluse, 1,0 1
fourni avec 1 joint en caoutchouc

75576 Joint en caoutchouc pour anneau 0,1 1
collecteur d’eau HC-2(W)

Caractéristiques techniques

e (Capacité max. 132 mm.

e Profondeur max. : 450 mm.

e Angle de forage jusqu'a 45°.

e Fourni avec joint en caoutchouc pour base a vide.

e Dimensions du support (L x | x H) : 400 mm x 230 mm x 700 mm.
e |éger:85kg.

Utilisation de
HC-2(W) sur
support




41\ RB-3W

¢9 | Systeme de forage

1. Combiné avec une base a vide ou
fixation par ancrage.

2. 4vis de réglage pour le forage
perpendiculaire.

3. 2 bras de support pour plus de rigidité.
4. Niveaux intégreés.

5. Colonne en aluminium résistante aux
torsions pour le forage jusqu’a 45°.

6. Vis pour étayage au plafond.

7. Boite de vitesses du moteur avec pompe
a huile intégrée assurant une
lubrification permanente.

8. Alimentation en eau externe pour le
forage a I'eau.

9. Indicateur du centre du trou pour forage
précis.

Equipement en option :

(vair page 117 pour plus de détails)

10. Flexible de pompe a vide.

(Code No. 51447)

11. Pompe a vide pour fixation de la base.

(Code No. 27471)

12. Réservoir d’eau sous pression.
(Code No. 61726)

Moteur RB-3W fourni standard
avec adaptateur combiné

Vo (Fa," (A& 1/," (M)

et adaptateur '/,” (F)a'/," (F)

RB-3W | Forage et coupe au diamant

Code No. | Modele No. Description Poids kg Jeu stand.
34501 | Systeme RB-3W | Moteur RB-3W, 230 V + Support + Kit d’ancrage 19,9 1
34601 Systeme RB-3W | Moteur RB-3W, 115 V + Support + Kit d'ancrage 19,9 1
34611 RB-3W-C RB-3W, 230 V Complet 26,8 1

Inclut : moteur, extraction de poussieres, clés, support, kit d'ancrage,
pompe a vide et flexible d’air a vide
34621 RB-3W-C RB-3W, 115 V Complet 26,8 1
Inclut : moteur, extraction de poussiéres, clés, support, kit d’ancrage,
pompe a vide et flexible d"air a vide
34521 Support RB-3W | Support pour RB-3W 13,8 1
34511 Moteur RB-3W | RB-3W Moteur pour forage a sec et a I'eau, 230 V, PRCD 6,1 1
34581 Moteur RB-3W | RB-3W Moteur pour forage a sec et a I'eau, 115V, PRCD 6,1 1
Accessoires RB-3W
88916 Collecteur d’eau pour forage manuel & I'eau jusqu’a 82 mm 0,2 1
Remarque : Le collecteur d’eau nécessite I'emploi d’inserts :
voir page 117 pour plus de détails.
66466 Joint de rechange pour base a vide 0,1 1
84186 Collecteur d’eau (g 152 mm) pour utilisation fixe ;
Fourni avec bride de fixation et 1 joint en caoutchouc 1,0 1
84196 Joint en caoutchouc pour anneau collecteur d’'eau RB-3W 0,2 1

Systéme fixation rapide
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Forage et coupe au diamant | RB-3\/

Support

Caractéristiques

e Combiné avec une base a vide ou fixation par ancrage.
e Raccord a moteur a action rapide.

e \/is pour étayage au plafond sur le dessus de la colonne.

e 2 niveaux intégrés et 4 vis de réglage pour le forage perpendiculaire.

e |ndicateur du centre du trou a forer et indicateur de profondeur pour
un forage plus précis.

e Poignée.

e Bras de support pour fixation optimale.

Caractéristiques techniques

e (Capacité max. 162 mm.

e Profondeur max. : 540 mm.

e Angle de forage jusqu’'a 45°.

e Fourni avec joint en caoutchouc pour base a vide.

e Dimensions du support (L x | x H) : 480 mm x 280 mm x 995 mm.
e Poids du support : 13,8 kg.

Forage a sec avec extraction de
poussieres (Code No. 68416)

114

Moteur

Caractéristiques

e Convient pour le forage a I'eau ou a sec, le forage a main levée ou sur
support.

e Forage a sec a main levée dans de la brique jusqu’a 162 mm, dans
du béton jusqu'a 82 mm et forage a I'eau jusqu'a 162 mm avec le support.

e Régulation du débit d'eau sur le manche pour un controle optimal en mode
de forage manuel a I'eau.

e Fixation rapide et sans outil de la machine sur le support.

e Indicateur de surcharge (DEL) visuel pendant le forage.

e Boite de vitesses avec pompe a huile intégrée assurant une lubrification
continue.

e Réglage automatique du couple utilisé pour le forage en fonction
de la vitesse sélectionnée.

e Fourni avec un coffret métallique.

e Joints d'étanchéité externes faciles a remplacer.

e |‘alimentation d'eau est physiquement séparée de |'évacuation
des poussiére et du reste de la machine, ce qui optimise la longévité
de la machine et la sécurité de I'utilisateur.

Caractéristiques techniques

e Moteur de 1900 W a 3 vitesses (450 / 1250 / 2700 t/min).

e Mandrin : '/,” BSP (M).

e Adaptateur : '/," BSP (F) a '/,” BSP (F) inclus.

o Adaptateur combiné '/,” BSP (F) a '/,” BSP (F) & 1'/,” UNC (M) inclus.

e Utilisation de I'extraction de poussiéres (Code No. 68416) recommandée
pour le forage a sec.

e Embrayage mécanique de protection.

e Circuits électroniques avec démarrage en douceur et protection mécanique
et thermique.

e |ong cable d'alimentation avec protection intégrée (PRCD).

e Jeux de charbons remplagables.

e Poids de I'outil : 6,1 kg.

Boite a trois vitesses

lubrifiée a I'huile Interrupteur PRCD




Perforatrices-carotteuses au diamant | Forage et coupe au diamant

Perforatrices-carotteuses au diamant

Une gamme hautement performante de perforatrices-carotteuses portables, légéres et professionnelles pour
des applications de forage de précision au diamant jusqu’a 350 mm de diametre dans le béton armé, la maconnerie,
les matériaux réfractaires, I'asphalte, la pierre et autres matériaux.

7)\ Systeme de forage RB-208/3
Y,

Moteur

Caractéristiques

e Mise en place rapide du moteur.

e Indicateur de surcharge (DEL) visuel pendant le forage.

e Joints d'étanchéité externes faciles a remplacer.

e Balais remplacables (64786).

e Systeme de refroidissement du moteur pour applications intensives.

e Boite de vitesses avec pompe a huile intégrée assurant une
lubrification continue.

Caractéristiques techniques

o (apacité max. 200 mm (avec collecteur d'eau).

e Moteur de 2500 W a 3 vitesses (320 / 800 / 1300 t/min).
e Protection mécanique, électrique et thermique.

e Long cable d'alimentation avec protection intégrée (PRCD).
e Poids du moteur : 13,7 kg.

Support

Caractéristiques

e Combiné avec une base a vide ou fixation par ancrage.

e Vis pour étayage au plafond sur le dessus de la colonne.

e 2 niveaux intégrés et 4 vis de réglage pour le forage
perpendiculaire.

e Indicateur du centre du trou et indicateur de la
profondeur pour un forage plus précis.

¢ Poignée.

e Bras de support pour
fixation optimale.

T . 33411 RB-208/3 | RB-208/3, moteur 230 V + support + kit d’ancrage + clés 28,0 1
caraCte"s“ques techmques 33421 RB-208/3-C | RB-208/3, moteur 230 V + support + kit d'ancrage + pompe a vide + 31,0 1
e Capacité max. 200 mm. flexible d"air + clés
e Profondeur max. - 560 mm. 33431 RB-208/3 | RB-208/3, moteur 115V + support + kit d’ancrage + clés 28,0 1
e Angle de forage jusqu'a 45°. Accessoires pour support RB-208
e Fourni avec joint en caoutchouc 66466 Q Joint de rechange pour base a vide 0,1 1

pour base a vide.
e Dimensions du support (L x I x H) : 75536 Anneau collecteur d'eau pour RB-208/3; 0,1 1
480 mm x 280 mm x 995 mm. fourni avec bride de fixation et 1 joint en caoutchouc
e Poids du support : 14,0 kg.
75546 Joint en caoutchouc pour anneau collecteur d'eau RB-208 0,2 1
Haut de colonne avec Fixation entre le moteur

étayage au plafond et le support Utilisation du collecteur d’eau




Forage et coupe au diamant | Perforatrices-carotteuses au diamant

T\
‘

Moteur

Caractéristiques

e Montage rapide du moteur sur le support.
e Indicateur de surcharge (DEL) visuel pendant le forage.
e Joints d'étanchéité externes faciles a remplacer.

e Balais remplagables.

e Systeme de refroidissement du moteur pour applications intensives.

e Boite de vitesses avec pompe a huile intégrée assurant une

lubrification continue.
e Poignée de transport sur le moteur.

Caractéristiques techniques

e (Capacité max. jusqu'a 350 mm (avec collecteur d'eau).

e Moteur de 3000 W a 3 vitesses (230 / 500 / 1030 t/min).
e Protection mécanique, électrique et thermique.

e |ong cable d'alimentation avec protection intégrée (PRCD).

e Poids du moteur : 13,7 kg.

Support

Caractéristiques

e Colonne en aluminium résistante
aux torsions.

e Base solide pour fixation par
ancrage.

e Vis pour étayage au plafond sur
le dessus de la colonne.

© Roues assurant une mobilité optimale.

Caracteristiques techniques

e (Capacité max. jusqu'a 350 mm.

e Profondeur max. : 560 mm.

e Angle de forage jusqu'a 45°.

e Niveaux horizontaux et
verticaux et 4 vis de réglage
pour le forage perpendiculaire.

e |ndicateur du centre du trou pour
un forage plus précis et indicateur
de profondeur.

e En option : Base a vide.

e Dimensions du support (Lx | x H) :
430 mm x 250 mm x 1100 mm.

e Poids du support : 17,0 kg.

116

Systeme de forage RB-214/3

35091 RB-214/3 RB-214/3, moteur 230 V + support + kit d'ancrage + clés 31,0

35101 RB-214/3-C | RB-214/3, moteur 230 V + support + kit d'ancrage + aspirateur, pompe a vide 34,0
& flexible d'air + clés

35111 RB-214/3 | RB-214/3, moteur 115V + support + kit d’ancrage + clés 31,0

Accessoires pour support RB-214

68346 Base a vide pour RB-214/3 (L x | x H : 340 x 520 x 40 mm) 53

74526 Joint de rechange pour base a vide 0,1

84736 Anneau collecteur d'eau pour RB-214/3 03
livré avec bride de fixation et un joint en caoutchouc

84746 Joint en caoutchouc pour anneau collecteur d’eau RB-214/3 03

Utilisation de la base a
vide pour fixation

Utilisation du kit d'ancrage
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Accessoires pour perforatrices-carotteuses

Accessoires pour forage a I'eau

Code No. Description HC-2W | RB-3W | RB-208 | RB-214
61726 Réservoir d'eau sous pression ° ° ° °
68526 " ’{ Collecteur d’eau pour forage manuel a I'eau jusqu’a 112 mm . _ _ _
88916 ‘., \ Collecteur d’eau pour RB-3W _ ° — —
75586 . Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 10 mm ° _ —_ —
75596 Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 12 mm ° _ — —
75606 Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 14 mm ° — — —
75616 Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 16 mm ° — — —
75626 Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 18 mm ° — — —
75636 Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 20 mm ° — — —
75646 Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 22 mm ° _ —_ —
75656 _._.‘_F/I Insert pour forage manuel avec collecteur d’'eau 25 mm ° _ — —
75666 \._H_____/ Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 28 mm ° — — —
75676 - Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 30 mm ° — — —
75686 Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 32 mm ° — — —
75696 Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 35 mm ° — — —
75706 s Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 40 mm ° _ —_ —
75716 Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 52 mm ° _ — —
88926 . & Insert pour collecteur d'eau, 52 cm pour RB-3W — * — —
75726 = Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 62 mm ° — — —
75736 "':_-1 Ii: Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 72 mm ° — — —
88946 Insert pour collecteur d'eau, 72 cm pour RB-3W — * — —
75746 Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 82 mm ° _ —_ —
88956 Insert pour collecteur d'eau, 82 cm pour RB-3W — * — —
75846 Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 91 mm ° — — —
75856 Insert pour forage manuel avec collecteur d’eau 112 mm ° — — —

Accessoires pour fixation sur support

Code No. Description HC-2W | RB-3W | RB-208 | RB-214
27411 Pompe a vide, 230 V ° ° ° °
84206 Pompe a vide, 115V ° ° ° °
51447 - . Flexible de pompe a vide ° ° ° °
60796 o : Dispositif de fixation rapide, max. 500 kg ° . ° °
83386 -.&; - Kit d’ancrage pour matériau léger (brique,...) ° ° ° °

T .
84606 ‘ s Kit de 2 chevilles d'ancrage pour matériau léger o ° ° °
75526 g Kit d'ancrage pour matériau dur (béton,...) ° ° ° °
75796 _— = 11T 11T 0101011 Kitde 10 chevilles dancrage pour matériau dur (] ° (] °
SRR EEEEER
Accessoires généraux
Code No. Description HC-2W | RB-3W | RB-208 | RB-214
—_—
27851 | II V-1225 Aspirateur eau et poussiére, capacité de 25 | ° ° ° °
27861 V-1250 Aspirateur eau et poussiére, capacité de 50 | ° ° ° °
i il
53066 ey Jeu de clés (22, 24, 26, 28, 32 mm) ° ° — —
—
L
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Perforatrices-carotteuses au diamant - Présentation

*# 82 mm max pour forage manuel a I'eau dans du beton

Aeau Asec Modele Capacité max. mm Raccord
» HC-2(W) 10- 132 * . 1"
@~ O RB-3W 10 - 162 * . 1, &1,
@ RB-208/3 10 - 200 . 1,
@a RB-214/3 10 - 350 . 1,"

7\

disponibles sur demande.

Forage manuel a I'eau

La qualité des trépans au diamant professionnels RIDGID® soudés au laser réside dans la trés forte
concentration de diamants, ce qui assure un forage rapide et une durée de vie prolongeée. Les trépans se
caractérisent par des performances de coupe exceptionnelles dans le béton armé, le béton dur,

la maconnerie, I'asphalte, la pierre naturelle et la pierre synthétique.

Des trépans pour applications spéciales, de tailles intermédiaires ou de longueurs spécifiques sont

avec trepans a segments diamantes

Les trépans professionnels entierement soudés au laser avec forte concentration de diamants sont spécialement
concus pour des applications manuelles. La jante continue assure un meilleur confort de coupe,

ce qui augmente la précision au début du forage.

Connexion '/,” BSP (M) :

¢ Toutes les machines a forer fixes avec raccord de '/,” (F).
e Modeles RIDGID® actuels : HC-2, HC-2W, RB-3W.

e Anciens modéles RIDGID® : RB-204, RB-125.

'/,” BSP (M)

A l'eau

Comment forer avec HC-2(W), RB-3W ?

10 42246 200 70x20
12 42256 200 70x20
14 42266 200 70x20
16 42276 200 70x20
18 42286 200 70x20
20 42296 350 70x20
22 42306 350 70x20
25 42316 350 70x20
28 42336 350 70x20
30 42346 350 70x2,0
32 52066 350 70x20
35 57296 350 70x20
40 52076 350 70x25
52 52086 350 70x25
62 52106 350 70x25
72 52096 350 70x25
82 52116 350 70x25
102 52126 350 70x3,0
12 52536 350 70x3,0

Les tailles jusqu'a 30 mm conviennent aussi pour le forage a I'eau a partir du support.

A sec

Adaptateur de '/,”
a's," (F)
Code No. 68426

/)

Trépan a l'eau '/,” (M)

Trépan a l'eau 1/," (F)

— —

Adaptateur combiné de '/," (F) & 1/,"IM) +'/,"(F)

=

Code No. 68426 fourni en standard avec HC-2.
Code No. 68426 & 83616 fournis en standard avec RB-3W.

[ O eI
Foret pilote hélicoidal

Trépan a sec '/,” (F)

—,—
Pointe de foret pilote

Pour forer des trous & sec de = 82 mm,
il est recommandé d'utiliser un foret pilote.

Extraction de
poussieres
Code No. 68416

Porte-foret pilote
" (Fa',” (M)
Code No. 52566

/

Clé d’extracteur
Code No. 52626

V-1225 Code No. 27851
V-1250 Code No. 27861

'/," BSP (M)

"
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Forage a I'eau a partir du support
avec tréepans diamantes

Connexion '/,” BSP (M) :
e Toutes les machines a forer fixes avec raccord de '/,” (F).

* Modéles RIDGID® actuels : HC-2, HC-2W, RB-3W. Pour les trépans 10-30 mm, consultez le tableau de la page 118

e Anciens modeles RIDGID® : RB-204, RB-125. 32 142356 350 10x6x3 4
40 42366 350 16x6x3 5
42 52876 350 16x6x3 5
52 42376 350 16x6x3 6
57 52886 350 16x6x3 6
60 42386 350 16x6x3 7
62 52896 350 16x6x3 7
65 42396 350 16x6x3 7
72 51646 350 24x7x35 6
78 51656 350 24x7x35 6

" 82 51666 350 24x7x35 7

] ,

I," BSP (M) 91 51676 350 2x7x35 7
102 51686 350 24x7 x4 8
12 51706 350 24x7x4 9
127 52936 350 24x7 x4 i
132 64316 350 24x7 x4 i

Connexion 1/, UNC (F) :

o Toutes les machines a forer fixes avec raccord de 1/," (M).

e Modeles RIDGID® actuels : RB-3W, RB-208/3 et 214/3. Pour 10 - 42 mm : utilisez des trépans '/,” + adaptateur 42716

e Anciens modeles RIDGID® : RB-206, RB-206/3, RB-212 et RB-215. 59 58306 450 16x6x3 6
60 58316 450 16x6x3 7
65 58326 450 16x6x3 7
72 51636 450 24x7x35 6
78 42406 450 24x7x35 6
82 42416 450 24x7x35 7
91 42426 450 24x7x35 7
102 42436 450 24 x7 x4 8
12 42456 450 24x7x4 9
127 42466 450 24x7 x4 1

1'/," UNC (F) 132 51716 450 24x7 x4 1"
142 42916 450 24 X7 x4 12
152 42476 450 24x7x45 12
162 42486 450 24xTx45 12
178 42496 450 2x7x45 13
182 52916 450 24x7x45 14
200 42506 450 24xTx45 15

225 42516 450 24x7x45 17
250 42526 450 24x7x45 18
300 42536 450 24x7x45 19
350 42546 450 24x7x45 22

Adaptateur (42716) pour utilisation
1/,” UNC (F) Trépan a segment soudé au laser de '/, (M) sur des machines 1'/,”

N
N\
N
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Les trépans au diamant RIDGID® soudés au laser a sec conviennent idéalement pour les travaux de
rénovation. lls sont concus pour offrir une pénétration rapide et une durée de vie prolongée.

Forage a sec
avec trepans au diamant

Trépans a sec pour forage dans des matériaux durs, _
'/,” BSP (F) pour :

* Toutes les machines a forer fixes avec raccord de '/," (M). 2 70296 52636 10x6x3 3
2 70306* 52646 10x6x3 4
e Modeles RIDGID® actuels : HC-1, HC-2, HC-2W, RB-3W. 32 70286* 52656 10x6x3 4
38 52666 62876 10x6x3 4
Y] 52676 62886 12x7x35 4
52 52686 62896 12x7x35 5
65 52696 62906 12x7x35 6
68 52706** 62916 12x7x35 6
82 52736** / 52726 62926 12x7x35 8
91 52756 62936 12x7x35 9
102 52766 62946 12x7x4 10
12 52776 62956 12x7x4 11
17 — 63186 12x7x4 1
122 52796 62966 12x7x4 11
127 52806 62976 12x7x4 12
132 52816 62996 12x7x4 12
152 52826 63006 12x7x45 14
162 52836 63016 12x7x45 15

* Longueur de travail de 500 mm
**Longueur de travail de 70 mm pour boftiers électriques

l A l'eau Comment forer avec HC-2(W), RB-3W ? A sec
‘ Adaptateur de '/,”
a'%;"(F) Extraction de
Code No. 68426 Trépan a l'eau '/," (M) e OUSSIETES Porte-foret pilote
Foret pilote hélicoidal Code No. 68416 1/, (F)a'/," (M)

= o eee— Code No. 52566

ST -
|

L

Adaptateur combiné de '/, (F) & 1/, (M) + '/, (F) Pointe de foret pilote
P R8T M)+ VT V11225 Code No. 27851
V-1250 Code No. 27861
Code No. 68426 fourni en standard avec HC-2. Pour forer des trous a sec de = 82 mm,
Code No. 68426 & 83616 fournis en standard avec RB-3W. il est recommandé d‘utiliser un foret pilote.

Clé d’extracteur
Code No. 52626

Raccord '/,"(F)

Pour forer a sec des trous de plus de 82 mm de diamétre,

il est recommandé d‘utiliser un foret pilote hélicoidal et un
porte-foret pilote (52566) pour davantage de précision.

Lorsque vous forez dans des matériaux extrémement durs,

il est recommandé de commencer le trou avec le systeme avec pointe.
Voir page 121 pour plus de détails.
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Accessoires pour perforatrices-carotteuses au diamant

Code No. Description
Adaptateurs de mandrin 6426 — | Adaptateur '/,” BSP (F) 4 '/,” BSP (F)
84576 — G Adaptateur M16(F) & '/,"(M) BSP
83616 ——— H_._- Adaptateur combiné '/,” (F)a 1/,” (M) externe, '/,” BSP (F) interne
42716 =g | Adaptateur 17, UNC (F)a ;" BSP (F)
42726 ——— lf— Adaptateur 1/," UNC (M) a '/, BSP (M)

68516 -.—- Adaptateur ',” BSP (F) 4 M16 (M)

57936 ——— eeiufffffebe= Adaptateur 2 x '/,” BSP (M)

Adaptateurs pour

52786 ---.p- Adaptateur de mandrin & '/,” BSP (M)

machines Hilti 66955 —— X Adaptateur pour Hilti DD100 & '/,” BSP (F)
Rallonge '/, 52366 Rallonge, longueur 150 mm, g 30 mm (1" (M) -> '," (F)
pour HC-2W, RB-3W 42766 “ Rallonge, longueur 300 mm, @ 30 mm ('/," (M) ->'/," (F))

Rallonge 1/,"
pour RB-208, RB-212, RB-214

42806 ﬁ Rallonge, longueur 300 mm, @ 47 mm (1'/," (F) -> 1/,” (M))

Accessoires généraux

42936 Anneau de cuivre pour retrait facile du trépan, 1/,"
57236 O \ Tube de graisse pour cuivre
42946 Pierre a affiiter pour segments au diamant
Accessoires
pour le forage a sec avec 68416 Extraction de poussiéres pour utilisation a sec seulement
HC-1, HC-2(W) & RB-3W
52566 B Porte-foret pilote
57866 Support de pointe et pointe de foret @ 5 mm pour trépan de 200 mm

Support de pointe et pointe de foret @ 5 mm pour trépan de 200 mm

e e avec extracteur de poussiere
66996 Support de pointe et pointe de foret @ 5 mm pour trépan de 300 mm

Support de pointe et pointe de foret g 5 mm pour trépan de 300 mm

57876

57916 avec extracteur de poussiere
57886 A E— Pointe de foret de remplacement g 5 mm pour forets pilotes ci-dessus
52606 ot Ty Support de pointe @ 10 mm et foret hélicoidal pour trépan de 200 mm

) Support de pointe @ 10 mm et foret pour trépan de 200 mm avec
52616 e s extracteur de poussiére
57336 . —— Support de pointe @ 10 mm et foret pour trépan de 300 mm avec

B e AR S e ) i
extracteur de poussiere

29408 ofrCBesese—I Foret pilote @ 10 mm pour trépans au diamant de 200 mm *
52626 — - Clé d'extracteur

* A utiliser avec 52606, 52616 et 57336.

121



Forage et coupe au diamant | Equipement de rainurage

Modele 540

Rainureuse équipée de deux disques paralléles au diamant effectuant des rainures larges et profondes dans du bhéton,

de la brique, ...

Caractéristiques
e arainureuse est équipée de deux disques paralleles au diamant
et effectue des rainures droites pour passer des cables ou
des conduites d'eau dans le sol ou les murs.

e | a largeur de coupe se regle a I'aide d’entretoises (standard) entre 2,3 mm
et 34 mm (par incréments de 2 mm).

e |a profondeur de coupe peut varier progressivement jusqu’a 48 mm maximum.

e De larges roues assurent une parfaite stabilité.

e || est recommandé d'utiliser la 540 avec un dispositif d'extraction de
poussieres et d'eau RIDGID® (V-1225 ou V-1250) pour travailler plus
rapidement et plus proprement tout en préservant votre santé.

e |a rainureuse est fournie avec deux disques au diamant.

V-1225 & V-1250

Extraction de poussiéres et d’'eau

=

Rainureuse modele 540, 230 V + 2 disques
Disque de coupe au diamant universel, g 150 mm

Caractéristiques techniques
e Puissant moteur de 1500 W.

e Diametre de 150 mm des disques au diamant ; alésage : 30 mm.
e Poids : 6,0 kg.

Caractéristiques

e Convient pour aspirer eau et poussieres.

e Systeme de nettoyage du filtre électromagnétique et automatique.

o |e filtre se situe a I'extérieur de la zone de collecte des saletés pour
une durée de vie prolongée.

e Prise avec interrupteur a démarrage automatique pour outils électriques.

e Fonctionnement automatique assurant le vidage complet du flexible
d'aspiration.

e (Conception robuste et compacte.

e Fourni avec deux cartouches de filtre en polyester.

Equipement standard
Réapprovisionnement Code No. 78316
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27851 V-1225 V-1225 Aspirateur, 230 V, capacité de 25| 13,00 1

27861 V-1250 V-1250 Aspirateur, 230 V, capacité de 50 | 18,00 1

Accessoires

75756 Kit d’accessoire pour aspirateur V-1225-1250 2,15 1

75766 Kit de nettoyage de brileur a mazout pour V-1225-1250 2,20 1

76396 Jeu de 2 cartouches de filtre en polyester 0,30 2

76406 Cassette filtre en cellulose 0,30 2

76486 Sac en papier de 25 | pour poussiéres extra-fines 0,15 5
pour V-1225

76496 Sac en papier de 50 | pour poussiéres extra-fines 0,20 5
pour V-1250

Caractéristiques techniques
e Moteur de 1400 W.
o Débit d'air (I/min) : 3660 I.
e Aspiration (mbar) : 50 — 248.
e Longueur : Flexible : 5 m, Cable : 8 m.
e Disponible avec deux tailles de réservoir : 25 | (V-1225) et 50 | (V-1250).
e Dimensions (L x | x H) Modele 1225 : 425 x 380 x 570.
(Lx ' x H) Modele 1250 : 580 x 470 x 640.
e Divers kits d'accessoires sont disponibles.

Kit d’accessoire pour aspirateur
Code No. 75756

Kit de nettoyage pour brileur a
mazout Code No. 75766
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Voir | Gamme de caméras d'inspection SeeSnake®

SeeSnake”

Equipement d’'inspection de canalisations de haute qualité

RIDGID® propose une vaste gamme d’équipements d’inspection pour diagnostiquer les probléemes dans des
canalisations, des cheminées, des plafonds suspendus ou autres emplacements non accessibles d’'un diameétre
maximal de 300 mm (12").

Un systeme de caméra est composé d'un dévidoir (qui définit la capacité de canalisation du systéme et inclut le
cable de poussée, I'émetteur fleXmitter ainsi que la téte de la caméra) et un moniteur. Ce qui vous permet de créer
votre propre configuration !

Le programme de caméra d'inspection SeeSnake®se
compose de différents modeles :

1 La caméra d'inspection SeeSnake® Compact / 2 Mini SeeSnake®couleur et SeeSnake® couleur:
La caméra d'inspection SeeSnake® Flatpack : Congus pour les canalisations jusqu'a 300 mm (127).
Pour inspecter les canalisations dans les maisons, appartements, ... IIs sont destinés & un usage intensif pour les utilisateurs les plus
Convient pour les conduites de 40 - 150 mm (6”) et les coudes a 90° exigeants.
sur 50 mm au moins.
Ces systemes sont livrés avec un cable de poussée de 30 m et sont e La caméra d'inspection Mini SeeSnake® peut étre utilisée dans les
disponibles en couleur ou en noir et blanc. PAGE 126 - 127 canalisations de 40 - 200 mm (8"), avec des coudes de 90° en diamétre
50 mm au moins.
Cable de poussée de 30 m ou 61 m de long. PAGE 128

e |a caméra d'inspection SeeSnake® peut &tre utilisée dans les
canalisations de 50 a 300 mm (12"), avec des coudes de 90° en diametre
75 mm au moins. Cable de poussée de 61 ou 99 m de long. PAGE 129

Tableau de capacité*

99 mp

61 mf

30 mp

Longueur maximale de céable de poussée

40 mm 50 mm 150 mm  200mm 300 mm
Diametre de canalisation

1 Compact & Flatpack
2 Caméra d'inspection Mini SeeSnake®
3 Caméra d'inspection SeeSnake®

* Capacité nominale : la capacité
réelle peut étre modifiée par ' état
de la canalisation (coudes, joints,...).
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Les éléments de TOUS les systemes de caméra d’'inspection SeeSnake® RIDGID® sont de trés haute qualité.
Les caractéristiques suivantes définissent la qualité d'un systeme de caméra.

Tete de la camera

e (Objectif en cristal de saphir.
e Boftier en acier inoxydable.

e Diodes a forte puissance ajustables protégé par un écran épais
en plastique transparent.

e Résolution 330 HTVL (couleur) ; 400 HTVL (noir et blanc).
e Petites tétes de caméra.
e Technologie “Pipe view" (grand angle) pour voir clairement la paroi de la canalisation.

Cables de poussée

e Ame intérieure en fibre de verre.

e Revétement en polypropylene (PP).

e (Cable de poussée intégré avec alimentation / signal vidéo.

e Transmetteur FleXmitter 512 Hz inclus avec tous les systemes.

N
=

=

Le cable de poussée, souple et robuste a la fois, monté avec une petite téte de cameéra
permet de pousser et d'atteindre des endroits souvent inaccessibles par d'autres
systemes.

Dévidoirs

e Tous les dévidoirs des caméras d'inspection SeeSnake® sont fermés pour éviter de salir les sols lors de
son transport.

e Tambours inoxydables, résistant aux chocs.

e Compteur métrique nouvelle génération inclus (sauf avec le modele Flatpack).

e Contient un cable de poussée avec téte de caméra, le transmetteur FleXmitter et I'équipement standard.

Ecrans

e Moniteurs haute résolution.
e 230V ou avec chargeur de batterie.

L]

Noir et blanc / Couleur Couleur avec magnétoscope Couleur avec graveur de DVD
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Caméra d'inspection SeeSnake® Compact & Flatpack

Les systemes Compact / Flatpack sont légers et compacts et sont spécialement congus pour inspecter des canalisations /

tuyaux de 150 mm max.

Un systeme Compact / Flatpack est composé des éléments suivants :
- un dévidoir, incluant le cable de poussée, la téte de caméra, le transmetteur FleXmitter et I'équipement standard,

- un écran.

Caméra d'inspection SeeSnake® Flatpack

Accessoires pour caméra d’inspection Flatpack SeeSnake®

Code N° Description
67312 Guides de centrage (20), téte de 25 mm (N&B)
88392 Guidage a billes (10), téte de 25 mm (N&B)
95507 Guides de centrage (6), téte de 30 mm (couleur)
97462 Guidage a billes (6), téte de 30 mm (couleur)
14133 Téte de caméra couleur PAL (30 mm)

14123 Téte de caméra noir et blanc (25 mm)
14133 Clé a ergots pour téte de 25 mm (N&B)
14123 Clé a ergots pour téte de 30 mm (couleur)

Un systeme Flatpack complet est composé des éléments suivants:

- un dévidoir, incluant la caméra, un cable de poussée, le transmetteur
FleXmitter et I'équipement standard (voir ci-dessous) ;

- un moniteur ;

- la version alimentée par batterie inclut un chargeur de 110 /230 V et
une batterie de 14,4 V.

Caractéristiques

1.Dévidoir fermé a I'épreuve des chocs
e Fvite toute saleté lors du transport de I'appareil.
e Dimensions : 61 x 19 x 69 cm.

e Diametre : 61 cm.

e Poids : 5 kg.

2.Ecran

e Moniteur a socle inclinable a I'abri des projections sous son couvercle,
moniteur 5 pouces noir et blanc 400 HTVL ou moniteur couleur LCD
5 pouces 330 HTVL.

¢ Bouton permettant de faire pivoter I'image de 180°.

e Connexion d'entrée / sortie vidéo.

e Fonctionne sur une alimentation de 110 / 230 V ou une batterie de 14,4 V
(batterie non incluse).

3.Cable de poussée

e Diametre de 6,8 mm, 30 m de longueur, avec ame intérieure en fibre de
verre pour garantir une bonne puissance de poussée tout en conservant
une souplesse suffisante.

e e cable de poussée et la téte de caméra sont étanches a une pression de
10 bars.

4.Ressort en acier inoxydable

e Incluant transmetteur FleXmitter 512 Hz.

e Connexion mécanique incluant des manchons de verrouillage en acier
inoxydable et des cables de sécurité pour garantir I'intégrité du systéme.
Les connexions électriques ne sont jamais mises sous contrainte.

5.Téte de caméra de haute qualité

e Diametre de seulement 30 mm (couleur) - 25 mm (noir et blanc), boftier en
acier inoxydable, 15 diodes (noir et blanc), 6 diodes (couleur). Diodes
ajustables derriere un écran plastique épais, objectif cristal de saphir
virtuellement inrayable.

e Technologie “Pipe view" (grand angle) pour voir clairement la paroi de la
canalisation.

" Systemes complets Composants
Modele Capacité Dévidoir incluant un cable d
mm 230V Version batterie evicoir inciuant un cable de Moniteur Batterie Chargeur
poussee et une téte de caméra
Seesnake® Flatpack couleur 40- 150 95587 95592 95582 95552 83407 84112
Seesnake® Flatpack N & B 40 - 150 93272 93577 93277 93257 83407 84112
Dispositifs de guidage a billes Guide de centrage

Equipement standard :
- Dispositifs de guidage a billes (2)
- Guides de centrage (2)
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Caméra d'inspection SeeSnake® Compact

Caractéristiques

1.Dévidoir fermé a I'épreuve des chocs
e Fvite de salir le sol lors du transport de I'appareil.
e Dimensions : 41 x 50 x 41 cm.

e Diamétre : 41 cm.

e Poids : 8 kg.

2.Conception compacte
e Avec un moniteur monté sur un chassis.
® | e moniteur peut &tre retiré du chassis.

3.Ecran

e Moniteur a socle inclinable a I'abri des projections sous son couvercle,
moniteur 5 pouces nair et blanc 400 HTVL ou moniteur couleur LCD
5 pouces 330 HTVL.

¢ Bouton permettant de faire pivoter I'image de 180°.
e Connexion d'entrée / sortie vidéo.
e Fonctionne sur une alimentation de 110 / 230 V ou une batterie de 14,4 V

(batterie non incluse).

4.Cable de poussée

e Diametre de 6,8 mm, 30 m de longueur, avec ame intérieure en fibre de
verre pour garantir une bonne puissance de poussée tout en conservant
une souplesse suffisante.

e | e cable de poussée et la téte de caméra sont étanches sous une pression
de 10 bars.

5.Ressort en acier inoxydable

e |ncluant transmetteur Flexmitter 512 Hz.

e Connexion mécanique incluant des manchons de verrouillage en acier
inoxydable et des cables de sécurité pour garantir I'intégrité du systéme.

Accessoires pour caméra d’inspection Compact SeeSnake® Les connexions électriques ne sont jamais mises sous contrainte.
Code N° Description
RSS2 | Guage s oles (1) s do 2 () 6.Téte de caméra de haute qualite
95507 Guides de centrage (6], téte de 30 mm (couleur) e Diametre de seulement 30 mm (couleur) - 25 mm (noir et blanc),
97462 Guidage a billes (6), téte de 30 mm (couleur) boftier en acier inoxydable, 15 diodes (noir et blanc), 6 diodes (couleur).
b T e oo s Diodes ajustables derriére un écran plastique épais, objectif cristal de
14133 Clé & ergots pour téte de 25 mm (N&B) saphir virtuellement inrayable.
. Clé a ergots pour téte de 30 mm (couleur) o Technologie “Pipe view" (grand angle) pour voir clairement la paroi de la
. . . . canalisation.
Un systeme Compact complet est composé des éléments suivants:
- un dévidoir, incluant la caméra, un cable de poussé, le transmetteur FleXmitter
et I'équipement standard (voir ci-dessous) ;
- un moniteur ;
- la version alimentée par batterie inclut un chargeur de 110 /230 V et une
batterie de 14,4 V.
. Capacits Systemes complets Composants
Modéle mm 230V Version batterie ':'i‘g::ei':: :::;T;::z:if;g; Moniteur Batteri Charg
Seesnake® Compact couleur 40-150 95557 95562 95547 95552 83407 84112
Seesnake® Compact N & B 40 - 150 93927 93567 93252 93257 83407 84112
Equipement standard :
- Dispositifs de guidage a billes (2)
- Guides de centrage (2)

- Clé a ergot.
6 a ergots 127




Voir | Caméras d'inspection SeeSnake®

Systemes de caméra d’'inspection

Les caméras d'inspection Mini SeeSnake® et SeeSnake® sont faciles a utiliser et sont congues a partir de matériaux de
grande fiabilité, garantissant un systéme de qualité.

Les systemes de caméra d’'inspection SeeSnake® sont congus pour inspecter des canalisations jusqu’a 300 mm (12”).

Les systemes de caméra d’'inspection Mini SeeSnake® sont congus pour inspecter des canalisations jusqu’a 200 mm (8").
Ces systemes peuvent étre utilisés pour I'inspection de cheminées, de conduits d'air climatisé ou de toute autre zone
difficile d’acces.

La caméra d’inspection SeeSnake® couleur est également équipée d'une téte de caméra a redressement automatique,
maintenant I'image a I'endroit.

Un systeme de caméra d’inspection RIDGID® (Mini) SeeSnake® se compose de :
1) un dévidoir, incluant le cable de poussée, la téte de caméra, le transmetteur FleXmitter de 512 Hz et I'équipement standard ;
2) un moniteur (voir la page 130).

Le connecteur universel pour caméra d'inspection SeeSnake® permet de raccorder n’importe quel dévidoir & un moniteur.

Dévidoir de caméra d’inspection Mini SeeSnake® couleur

Caractéristiques

1. Tambour

e Un dévidoir fermé a I'épreuve des chocs évite tout salissement lors d'un
transport.

e Compteur pour mesurer la distance sur laquelle vous devez pousser la
caméra dans la canalisation.

e Compteur nouvelle génération avec haute résolution disponible a partir du
printemps 2008.

2. Cable de poussée

e (able de poussée de 30 ou 61 m avec ame intérieure en fibre de verre
pour garantir une bonne puissance de poussée tout en conservant une
souplesse suffisante.

e (Cable de poussée : 8 mm g

3. Ressort en acier inoxydable

e |ncluant un transmetteur FleXmitter 512 Hz intégré.

e Connexion mécanique incluant des manchons de verrouillage en acier
inoxydable et des cables de sécurité pour garantir I'intégrité du systeme.
Les connexions électriques ne sont jamais mises sous contrainte.

4. Téte de caméra de haute qualité

e Petite téte de caméra g : 30 mm.

e Boitier en acier inoxydable.

e § diodes ajustables protégées par un écran
épais en plastique transparent.

e (Objectif cristal de saphir

Informations de commande pour dévidoirs seulement virtuellement inrayable.

(pour les systémes complets, moniteur compris, voir page 131) * Technologie “Pipe view” (grand angle) pour
voir clairement |a paroi de la canalisation.

Code Capacité Longueur du cable de poussée
[ D 0m 61m

83607 40 - 200 [

83617 40- 200 ®

* Capacité nominale : La capacité réelle peut étre modifiée par la condition de la canalisation (coudes, joints,...).
* Des systemes en noir et blanc sont disponibles sur demande.

Transmetteur FleXmitter 512 Hz

Equipement standard : (en standard sur toutes les
- Dispositifs de guidage a billes (2) caméras d'inspection SeeSnake®)
- Guides de centrage (4)

- Clé a ergots
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Dévidoirs | Vair

Dévidoir de caméra d'inspection avec téte automatique
(toujours a I'endroit) SeeSnake® couleur standard

Caractéristiques

1. Tambour

e Un dévidoir fermé a I'épreuve des chocs évite tout salissement lors d'un
transport.

e Compteur pour mesurer la distance sur laquelle vous devez pousser la
caméra dans la canalisation.

e Compteur nouvelle génération avec haute résolution disponible a partir
du printemps 2008.

e Roues de transport.

2. Cable de poussée

e (Cable de poussée de 61 ou 99 m avec ame intérieure en fibre de verre
pour garantir une bonne puissance de poussée tout en conservant une
souplesse suffisante.

e (Cable de poussée : 11 mm g.

3. Ressort en acier inoxydable

e |ncluant un transmetteur FleXmitter 512 Hz intégré.

e Connexion mécanique incluant des manchons de verrouillage
en acier inoxydable et des cables de sécurité pour garantir I'intégrité
du systeme.
Les connexions électriques ne sont jamais mises sous contrainte.

4.Téete de caméra a redressement automatique de haute
qualité

e Téte de caméra : 35 mm g.

e Boitier en acier inoxydable.

e 6 diodes ajustables protégées par un écran épais en plastique
transparent.

e (Objectif cristal de saphir virtuellement inrayable.

e Technologie “Pipe view" (grand angle) pour voir clairement la paroi de la
canalisation.

e |a téte de caméra a redressement automatique du SeeSnake® maintient
I'image a I'endroit en permanence.

Informations de commande pour dévidoirs seulement

Code Capacité Longueur du cable de poussée
No. mm 61m
13993 50 - 300 )

D’autres configurations (cable de poussée de 99 m, systemes couleur et N&B sans redressement automatique) sont disponibles sur demande.

Equipement standard :

- Dispositifs de guidage a billes (2)

- Guides de centrage 3 x 75 mm
3 x 150 mm

- Wagon SeeSnake”

- Clé a ergots
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Voir | Moniteurs

Moniteurs

e Moniteur LCD 10 pouces avec pare-soleil.

Moniteur LCD + DVD e Graveur de DVD avec pavé tactile imperméable. Code Poids
e Fonctionne sur une alimentation 230 V. No. kg
e Enregistrement audio mains libres. 23673 s
e | éger (11,5 kg seulement).
e Accepte tous les formats de DVD.
e Systéeme MPEG 2.
e Connexion de sortie vidéo.
L]
L
Moniteur LCD / Magnétoscope ¢ Moniteur LCD 10 pouces. Code Poids
e Magnétoscope. No. kg
o Fonct|.0nne sur une .a||me.ntat|.0n 230 V. 19177 140
e Enregistrement audio mains libres.
e Connexion de sortie vidéo.
i
|
Pack moniteur  Moniteur LCD couleur 5 pouces avec pare-soleil. — Poids
e Connexion d'entrée / sortie vidéo. No. kg
e Fonctionne sur une alimentation de 110 / 230 V ou o565 .
une batterie de 14,4 V (non incluse). '

e Al'épreuve des projections (si fermé).
e Avec socle inclinable.

130




Tableau de commande | Voir

Un systeme de caméra d’inspection complet (Mini) SeeSnake® RIDGID® comprend :
1)un dévidoir, incluant le cable de poussée, la téte de caméra,

le transmetteur FleXmitter et I'équipement standard; voir les pages 128 - 129
2)un moniteur. voir la page 130
Description - ) . . .
mm Moniteur LCD / Mag pe |M LCD/G de DVD Pack moniteur

Caméra d’inspection Mini SeeSnake®
avec cable de poussée de 30 m 40 - 200 83637 24623 35131
avec cable de poussée de 61 m 40 - 200 83657 24473 35141
Caméra d’inspection SeeSnake®

a redressement automatique
avec cable de poussée de 61 m** 50 - 300 13963 24453 35171

** Configurations alternatives : cable de poussée de 99 m, systemes couleur et N&B sans redressement automatique disponibles sur demande.

3
* K%
2

i,‘s -

Accessoires
Code N° Code N°
de la caméra L de la caméra
. . Description . .
d'inspection d'inspection
SeeSnake® Mini SeeSnake®

14033 Téte de caméra couleur a redressement automatique - PAL 35 mm —

14128 Téte de caméra couleur - PAL 30 mm 14133

15323 Transmetteur FleXmitter pour caméra d'inspection In-Line SeeSnake® 15828 %

73142 Compteur de cable 73142

12248 Cable systeme 0,45 m avec bloc de copie 12248

64627 Cable de connexion de 10 m pour caméra d'inspection SeeSnake® —
— Cable de connexion de 3 m pour caméra d'inspection Mini SeeSnake® 67307
— 20 guides de centrage étoile pour téte de 25 mm 67312
— 6 guides de centrage étoile pour téte de 30 mm 95507

64502 10 guides de centrage étoile (6”) pour téte de 35 mm —

64497 20 guides de centrage étoile (3") pour téte de 35 mm —
— 10 mini-guidages a billes pour téte de 25 mm 88392
— 6 mini-guidages a billes pour téte de 30 mm 97462

97852 10 guidages a billes pour téte de 35 mm —

93387 4 colliers de guidage 93392 Voir ci-dessous

97832 Wagon (3") (téte de 35 mm) — u
— Clé a ergots (téte de 25 mm) 17553
— Clé a ergots (téte de 30 mm) 17558

17563 Clé a ergots (téte de 35 mm) —

83407 Batterie 14,4 V 83407

84112 Chargeur de batterie 14,4 V 84112

Le collier de guidage protege le
chassis et le cable de poussée.

Wagon pour caméra
d'inspection SeeSnake® 131




Trouver | Localisateurs RIDGID®

Les localisateurs RIDGID® sont rapides et faciles a utiliser

Tous les localisateurs RIDGID® utilisent une ou deux antenne(s) 3D qui leur permettent de “ voir “
I'intégralité du signal.
Une antenne 3D vous permet d’'effectuer une recherche graphique. La carte affichée a I'écran indique

I'emplacement de la cible que vous recherchez.
Sondes de tracage : quand ce chiffre

Rapide et facile : augmente, vous approchez de la cible

Avec le tracage de sondes : plus le chiffre augmente, plus vous étes proche
de la cible.

Avec le tracage de canalisations : suivez les indications affichées a I'écran
pour trouver facilement la canalisation que vous recherchez.

Tout le monde peut apprendre a localiser en quelques minutes seulement !

Précis :
Utilisez les informations supplémentaires de I'affichage cartographique pour
confirmer la localisation avec une trés grande précision.

Tracage des lignes de distribution :
informations en temps réel

Choisissez le localisateur qui vous
convient le mieux

Criteres de sélection :

¢ Que cherchez-vous ?

Taille de I'écran.

Mode de calcul de la profondeur.

Précision : plus I'antenne est grande, plus la localisation est précise.
Fréquences disponibles.

Que cherchez-vous ?

Je ne cherche que des caméras / sondes

NaviTrack Scout NaviTrack Il
Taille de I'écran Ecran moyen Grand écran
Calcul de la profondeur Automatique Affichage constant a |'écran
Précision (longueur d'antenne) Antenne moyenne Antenne longue

Je cherche des lignes de distribution (téléphone, TV, 50 Hz ...)
Important : Ces localisateurs permettent aussi de trouver des caméras / sondes

SR-20 SR-60 NaviTrack Il
Taille de I'écran Ecran moyen Grand écran Grand écran
Calcul de la profondeur Affichage constant a I'écran | Affichage constant a I'écran | Affichage constant a I'écran
Précision (longueur d'antenne) Antenne longue Antenne longue Antenne longue
Fréquence max. pour le tracage actif 35 kHz 93 kHz 93 kHz
Capacité de tracage de ligne actif QOui QOui Oui *
Capacité de tracage de ligne passif QOui QOui Non

* Nous vous recommandons d utiliser le SR-20 / SR-60 pour cette application.
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NaviTrack Scout® | Trouver

Localisateur NaviTrack Scout®
Localisateur compact de cameras et de sondes

e La méthode de recherche rapide vous permet de trouver rapidement le bon endroit.
¢ Facile : Seul le signal le plus élevé est pris en compte ! A la portée de tout utilisateur ! Pas de signaux confus.
e Précis : Inclut un affichage cartographique pour confirmer la localisation !

Utilisez le NaviTrack Scout® pour :

e Trouver un systéme de caméras (s'il est équipé d'un transmetteur) :
- Tous les systemes de caméra d'inspection SeeSnake® (512 Hz)
- Il trouve également des transmetteurs tiers de 33 kHz, 640 Hz.

e Pour rechercher une sonde fixée a un cable, un flexible d'hydrocureuse
(voir la page 135).

Affichage graphique

e Ecran LCD.

e |ecture de profondeur automatique.

e Eclairage automatique.

e Toutes les informations requises apparaissent a I'écran.

ol -4 L{/’_‘/" * L'approche de la cible donne les mémes informations & partir de
---""--.---""'--.-"/tJ n‘importe quelle direction.

Il vous suffit de suivre le chiffre qui augmente.

Caractéristiques

e | éger (seulement 1,4 kg)

e Source d'alimentation : 4 batteries C

e Autonomie : Environ 16 heures

e Fréquences standard : Sonde : 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Tracage de ligne actif : 512 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Tracage de ligne CA passif : 50 Hz

Equipement standard

e (Coffret de transport en plastique.
e /4 batteries C.

e Marqueur de surface et agrafe.

Code

No. Description

19243 Localisateur NaviTrack™ Scout

20248 Coffret de transport pour localisateur NaviTrack™ Scout

Sonde a distance avec
adaptateur de flexible 1/,".
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Trouver | NaviTrack [I™

Localisateur NaviTrack II™: Pour trouver des

cameras et des sondes

En quoi le NaviTrack II™ differe-t-il du NaviTrack Scout®:
- Grand écran.

La méthode de recherche rapide vous permet de trouver rapidement le bon endroit.
Facile : Seul le signal le plus élevé est pris en compte ! A la portée de tout utilisateur ! Pas de signaux confus.
Précis : Inclut un affichage cartographique pour confirmer la localisation !

- Antenne plus longue (plus ergonomique et plus précise pour la profondeur).

- Convient pour le tracage de ligne actif.

Utilisez le localisateur NaviTrack II™ pour :

(voir la page 135).

e Grand écran LCD.

e Trouver un systéme de caméra (s'il est équipé d'un transmetteur) :
- Tous les systémes de caméra d'inspection SeeSnake® (512 Hz)
- Il trouve également des transmetteurs tiers de 33 kHz, 640 Hz.

e Rechercher une sonde fixée a un cable, un flexible d"hydrocureuse

e Pour tracer activement une ligne avec un transmetteur®: canalisation électrique,
ligne télé, canalisation téléphonique ou toute canalisation métallique.

(Si un signal électromagnétique peut &tre généré sur la canalisation).
Affichage graphique
e |ecture de profondeur continue (profondeur > 35 cm).

e Eclairage automatique.
e Toutes les informations requises apparaissent a I'écran.

e |'approche de la cible donne les mémes informations a partir de n'importe quelle direction.

Caractéristiques
e Poids : 2,3 kg.

e 4 hatteries C.

13673

e Source d'alimentation : 4 batteries C.

e Autonomie: Environ 16 heures.

e Antenne repliable pour rangement aisé.

e Fréquences standard : Sonde : 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz

Tracage de ligne actif : 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93,8 kHz
Tragage de ligne CA passif : 50 Hz

Equipement standard
e (Coffret de transport en plastique.

* Marqueur de surface et agrafe.

Localisateur NaviTrack™

22388

Coffret de transport pour localisateur NaviTrack™

Localisateur NaviTrack I dans un
coffret de transport.
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Les transmetteurs RIDGID®

RIDGID® offre un gamme de transmetteurs pour différentes applications.

Transmetteurs | Trouver

Transmetteur a distance

e Peyt étre installé sur un cable de déboucheur de drain ou un flexible
d’'hydrocureuse pour localiser un transmetteur dans une canalisation.

e Une diode clignotante indique que la sonde émet.

Sonde a distance avec adaptateur
de flexible d’hydrocureuse '/,

=g

16728 Transmetteur a distance

19263 Adaptateur pour flexibles de machines a tambour 16 - 20 mm (5/5" & %/,")

19268 Adaptateur pour flexibles 12 - 22 mm (7/;" & '/,")

19273 Adaptateur pour flexibles en section 10 - 16 mm (°/;" & */,")

19258 Adaptateur pour flexibles en section 32 mm (17/,")

86246 Adaptateur pour flexible d’hydrocureuse '/,” (& utiliser avec le grand systéme
d’hydrocureuse, non RIDGID®)

Transmetteur flottant

e Pour la recherche de fosses
septiques, ...

e Signal de 512 Hz.

* Une diode clignotante indique
que la sonde émet.

e 40 mm g.

e Alimenté par batterie.

19793

Transmetteur flottant (jeu de 2 piéces)

Transmetteur pour canalisation NaviTrack™

e Pour localiser une ligne active, un cable enterré, un cable de télévision,
une ligne téléphonique, une canalisation multicouche, une canalisation en
cuivre, ...pouvant conduire un signal électromagnétique.

Le transmetteur NaviTrack™ peut
générer un signal sur la ligne, le tuyau
ou le flexible de trois manieres :

Connexion directe &
['aide de cébles.

Induction avec la pince de signal
d'induction en option.
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15003 Transmetteur pour canalisation NaviTrack™
20503 Pince de signal d'induction
Caractéristiques Equipement standard

e Coffret robuste facile a transporter.

e Fréquence : 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz,
33 kHz, 93 kHz.

e Puissance de sortie : 10 watts
variable.

e Source d'alimentation :
Huit batteries D ou via |'adaptateur
230 V.

e Autonomie : Supérieure a
120 heures.

e Dimensions :
375 mm x 160 mm x 180 mm.

Induction depuis le boitier
de I'émetteur.

e Deux connecteurs d'une
longueur de 4 m.

e Tige de mise a la terre a
conductivité élevée.

e Huit batteries D.
e Pince de signal d'induction.
(accessoire en option).
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Trouver | SeekTech™ SR-20

SeekTech™ SR-20 Localisation de ligne

Localise les lignes électriques souterraines, tv téléphone et autres avec rapidité, précision et fiabilité.
e SeekTech™ est le seul localisateur de ligne qui utilise des antennes multidirectionnelles, des fleches de guidage et un
affichage cartographique facile a lire pour vous conduire rapidement et avec précision jusqu’a la ligne cible.

RIDGID® offre
2 modeles :
SR-20 et SR-60

Utilisez le récepteur SR-20 pour :

e Tracer une ligne avec un transmetteur (tragage actif).

e Tracer une ligne avec le localisateur seulement (tragage passif).

e Trouver un systéme de caméras (s'il est équipé d'un transmetteur) :

- Tous les systemes de caméra d'inspection SeeSnake® (512 Hz).
- Il trouve également les transmetteurs 33 kHz, 640 Hz.

e Pour rechercher une sonde fixée a un cable, un flexible d’hydrocureuse
(voir la page 135).

Affichage graphique

e Ecran LCD.

e |ecture de profondeur automatique (méme en mode passif !)

e Eclairage automatique.

e Toutes les informations requises apparaissent a |'écran.

e Omniseek : combine la localisation électrique (< 4 kHz) et radio passive
(4 - 35 kHz) en un seul mode. Le localisateur sélectionne automatiquement
la largeur de bande la plus appropriée. Plusieurs lignes (3 max.) peuvent
gtre affichées a I'écran (voir I'écran de Omniseek ci-dessous).

Caractéristiques
e Poids : 1,8 kg.
e Source d'alimentation : 4 batteries C.
e Fréquences standard :
Sonde : 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
Tracage de ligne actif : 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz et 33 kHz
Tracage de ligne CA passif : Alimentation - 50 / 60 Hz
Radio - 4 - 15 kHz et 15 - 36 kHz

Vous pouvez programmer n'importe quelle fréquence jusqu’a
35 kHz !

Affichage graphique :

I:'::e Description L'affichage fournit des informations compléetes et en temps réel sur le signal
gue vous tracez.

Le chiffre augmente au fur et a mesure que vous approchez de la ligne cible.

La ligne affichée a I'écran tourne en méme temps que celle qui est tracée.

22173 | Boitier renforcé pour SeekTech” SR-20 Une fléche apparait a I'écran pour vous signaler d'aller & gauche ou a droite.

21893 Localisateur de ligne SeekTech™ SR-20 (avec boitier)

Signal de proximité : Fleches de guidage
Il est maximalisé au gauche / droite :
plus prés de la cible. Elles vous dirigent
au-dessus de la ligne
cible.

Profondeur :
Affichage
permanent. Ligne cible :

Affiche I'emplacement

et la direction.

Ecran en mode Omniseek : Affiche plusieurs lignes

(instantané de trois lignes différentes) @, @, ©
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SeekTech™ SR-60 | Trouver

SeekTech™ SR-60 Localisation de ligne de distribution

Localise les lignes de distribution souterraines avec rapidité, précision et fiabilité.

e SeekTech™ est le seul localisateur de ligne qui utilise des antennes multidirectionnelles, des fleches de guidage et un
affichage cartographique facile a lire pour vous conduire rapidement et avec précision jusqu’a la ligne cible.

® En quoi le SR-60 differe-t-il du SR-20 :
- Affichage surdimensionné.
- Fréquences plus élevées (max. 93 kHz) : facilite la localisation dans les applications a haute résistance.

Utilisez le récepteur SR-60 pour :

e Tracer une ligne avec un transmetteur (tragcage actif).

e Tracer une ligne avec le localisateur seulement (tracage passif).

e Trouver un systéme de caméra (s'il est équipé d'un transmetteur) :
- Tous les systémes de caméra d'inspection SeeSnake (512 Hz).
- Il trouve également les transmetteurs 33 kHz, 640 Hz.

e Pour rechercher une sonde fixée a un cable, un flexible d’hydrocureuse
(voir la page 135).

Affichage graphique

e (rand écran LCD.

e |ecture de profondeur automatique.

e Fclairage automatique.

 Toutes les informations requises apparaissent a |'écran.

© |'approche de la cible donne les mémes informations a partir de n'importe
quelle direction.

e Omniseek : combine la localisation électrique (< 4 kHz) et radio passive
(4 - 35 kHz) en un seul mode. Le localisateur sélectionne automatiquement la
largeur de bande la plus appropriée. Plusieurs lignes (3 max.) peuvent étre
affichées a I'écran (voir I'écran de Omniseek ci-dessous).

Caractéristiques
e Poids : 1,8 kg.
e Source d'alimentation : 4 batteries C.

e Fréquences standard :
Sonde : 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
Tracage de ligne actif : 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz et 33 kHz
Tracage de ligne CA passif : Alimentation - 50 / 60 Hz
Radio - 4 - 15 kHz et 15 - 36 kHz

Vous pouvez programmer n'importe quelle fréquence jusqu’a 93 kHz !

Affichage graphique :
L'affichage graphique du SR-60 inclut une vue a “ vol d'oiseau “ de la ligne

¢ que vous tracez.
ode Description ; > ;
No. P Le chiffre augmente au fur et a mesure que vous approchez de la cible.
_ _ _ La ligne affichée a I'écran tourne en méme temps que celle qui est tracée.
30123 | Localisateur de ligne SeekTech™ SR-60 (avec botier) Une fléche apparait a I'écran pour vous signaler d'aller a gauche ou a droite.

Fleches de guidage gauche / droite :
Elles vous dirigent au-dessus de la ligne cible.

Signal de proximité :

Il est maximalisé au Ligne cible :

plus pres de la cible. Affiche
eSS N I'emplacement

g i . .
Profondeur : Saviteck. SH et Ia direction.

Affichage
permanent.

Ecran en mode Omniseek : Affiche plusieurs lignes

(instantané de trois lignes différentes) @ , @, ©
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Transmetteurs de ligne RIDGID® SeekTech™

¢ 3 transmetteurs puissants et faciles a utiliser :
- multi-fréquence.
- puissance variable jusqu'a 10 W.
- conception intelligente : signal sonore confirmant I'état du circuit.

-

ST-305

Caractéristiques

e Puissance variable de 5 watts (3 pas).

e 4 fréquences (1 kHz, 8 kHz, 33 kHz et 93 kHz). ST-510

e (Capacité a transmettre 2 fréquences simultanément. Caractéristiques

e Tige de mise a la terre incluse. e Puissance variable de 10 W.

* Fils de 3 m de long. o 27 fréquences (128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz, etc.).
* 6 batteries C. o Affichage sur I'écran LCD de la résistance de la ligne,

* 1.7 kg. du débit de courant et de la puissance.

e Tige de mise a la terre incluse.

e Fils de 4 m de long.

e 8 batteries D.

e 4kg.

e Peyt étre raccordé a une
alimentation de 230 V.

ST-330
Caractéristiques
® 10 W maximum.

e En connexion directe, vous pouvez programmer n'importe quelle fréquence
(max. 93 kHz).

e Fréquences d'induction de 8 et 33 kHz.
e Bohines d'induction extrémement puissantes.

e Ecran LCD affichant la puissance transmise, la fréquence et I'état des
batteries.

e 6 batteries D.

PINCE DE SIGNAL
Caractéristiques
e Adaptée aux lignes de 100 mm.

e Vérification du fonctionnement et de la fermeture de I'anneau par
illumination de LED.

Code Doscription Poids Jeu Les transmetteurs RIDGID® peuvent fonctionner dans
o kg | standard | 3 modes (voir page 135)
a) Connexion directe : via les fils et les pinces crocodile.

21948 Transmetteur ST-305 (5 W) 11 1 ) ] ' ) )

21953 Transmetteur ST-510 (10 W) 40 1 b) Pince de signal : Accrochez la pince autour de la ligne cible.

20973 Pince de signal d'induction 4" 11 1 A T, A ;
2653 | ST-330 do ransmetieur (10 W) 70 . c) g/lljogizr?allnductlon - Placez le transmetteur sur le sol pour I'induction
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L"" nouveay/

RIDGID® vous propose un vaste choix de déboucheurs et de nettoyeurs pour des conduites allant jusqu’a 600 mm g.
Il existe des modeles avec flexibles en sections et des modeles avec tambour. Le résultat : dans cette gamme de
machines, vous choisissez des solutions de nettoyage rapides et adaptées a votre travail.

Vous pouvez nettoyer des canalisations avec différents Machines en sections : Les flexibles tournent rapidement avec un
types de machines : faible couple.
Outils manuels : ces outils sont portables, compacts et légers. Principaux avantages :
Machines a tambour : la machine a tambour et son flexible constituent  _ achines rapides ;
un ensemb'Ie |n,tegral, le flexible est mis en rotation a un faible régime et a - la machine et les flexibles sont transportés séparément et sont donc plus
un couple elevé. faciles a déplacer ;
Principaux avantages : - les flexibles sont chargés dans la machine individuellement pendant
- la saleté ne sort pas du tambour ; I'intervention.
- possibilité d'avance automatique (le flexible avance automatiquement Hydrocureuses :
dans la canalisation) ; Les hydrocureuses RIDGID® permettent de rincer la canalisation.
- installation plus rapide. i
Tambour | Sections Page
Outils manuels
pour toilettes K-3, K-6 140
pour les canalisations . Kwik-Spin, Power Spin, Moulinets a main K-25
jusqu'a < 50 mm (2") Eviers, baignoires, sanitaires, urinoirs, évacuations 140
Machines a flexibles
<75mm (3") . K-39 AF, K-40 A /AER
Salle de bains, sanitaires, cuisines, baignoires, douches et urinoirs. 141,142
<110 mm (4") . K-400
Salle de bains, sanitaires, cuisines, douches, gouttieres et regards de sols. 143
. K-3800
Salle de bains, sanitaires, cuisines, douches, gouttiéres et regards de sols. 144
o K-50 Salle de bains, sanitaires, cuisines, colonnes, baignoires,
douches et regards de sols. 145
<150 mm (6") . K-60 SP
Colonnes, gouttieres et regards de sols. 146
<200 mm (8") . K-750 Colonnes / évacuations, regards de sols, réseaux de tuyauterie,
canalisation collectives. 147
<250 mm (10") . K-7500 Colonnes / évacuations, regards de sols, réseaux de canalisations,
canalisations collectives. 148
. K-1500 SP & K-1500 G Colonnes / évacuations, regards de sols,
réseaux de canalisations, canalisations collectives. 149
<600 mm (24") K-1000
o Travail sur canalisation principale droite. 150
Cables et outils 151-157
Electrique Essence
Hydrocureuses
< 150 mm (6”) . KJ-1590 I -
Salle de bains, sanitaires, cuisines, douches, gouttieres et regards de sols. 158
. KJ-2200
Salle de bains, sanitaires, cuisines, douches, gouttieres et regards de sols. 159
<200 mm (8") . KJ-3000
Evacuations, regards de sols, canalisations collectives. 159

La capacité réelle peut étre
modifiée par la condition de la
canalisation (coudes, joints,...).

139



Nettoyez | Outils manuels

Déboucheurs de WC
K-3/ K-6 B S I 2 I E R -

e |e modele K-3 offre une portée maximale de 1 m.

e |e modele K-6 se rallonge (télescopique) pour atteindre une portée de 2 m.
e || s'utilise dans les WC a réserve d'eau.

e Flexible a ame 1/," enroulé sous pression, robuste, résistant a la torsion.

e (Grandes poignées
de conception ergonomique. C\
e Protection en vinyle de la porcelaine. -

- N\ -
Moulinet a main
KW i k - S p i n 15733 Kwik-Spin 17693 14x 25 6,3x7,6 1,6 6

e Equipement léger pour canalisations jusqu‘a 40 mm (1 1/,").
e Bonne prise facilitant I'opération.

e Equipé d'un flexible Maxcore
6,3 mm x 7,6 m avec tariere droite.

vt

Power Spin avec
avance automatique s | povrin || s | s07n | 2 |

27801 Box palette de 16 piéces 45,0 1

e Nettoie les canalisations jusqu‘a 40 mm (1 1/,").

e Appuyez sur la gachette et tournez la manivelle, ou raccordez a une
perceuse a vitesse variable (gauche / droite) pour plus d'efficacité.

e |e cable avance automatiquement dans la canalisation.
e Pas de souillures. Les mains ne touchent pas le flexible.
e Equipé d'un flexible 6,3 mm x 7,6 m avec tariére droite.

o

Moulinet a main K-25

e Nettoie les canalisations de 20 mm (3/,”) a 50 mm (2")
, 58890 | K-25BP 56782 S6x25 | 8x76 36 6
sur 7,6 m (25') de long. 58895 | K-25DH 56787 16x25 | 8x76 36 6
e Travaille sur tout type de canalisations pour éviers, baignaires,
fontaines ménageres, sanitaires, urinoirs, évacuations.
e Tambour entierement fermé.
e Mandrin de serrage en acier trempé.

e Equipé d'un flexible 8 mm x 7,6 m
avec tariere a bulbe (BH) ou tariére articulée (DH).

e Peyt contenir un flexible de 10,7 m x 8 mm.

Modéle K-25 BP

Power Spin avec avance
automatique

140




K-39 AF | Nettoyez

Machine a tambour manuelle K-39 AF

Nettoie les canalisations de 30 mm (1 1/,”) a 75 mm (2 1/,") sans démonter les siphons jusqu’a 15 m (50°).
Pour évacuations d’eviers, de baignoires, de douche, d’urinoirs...

Caractéristiques

e Disponible en 230 V et 115 V (tous les deux a 550 W) ou moteur reversible a batterie 12 V.

e |es modeles électriques monophasés, sont dotés d'une double isolation et d'un moteur universel 50 / 60 Hz.
e Machine a vitesse variable : 0 a 550 t/min.

e |a batterie a une autonomie de 35 minutes, rechargeable en une heure.

e Tambour résistant aux chocs, inoxydable.

e Bande élastomere sur la poignée pour une meilleure prise.

K-39 AF avec nouvelle AVANCE AUTOMATIQUE
bi-directionnelle

e (Gain de temps.

e Meilleurs résultats.

e || n'est pas nécessaire de changer le sens de rotation du

moteur pour avancer ou reculer le flexible (voir la photo K39 AF-1

ci-dessous).
56782 Flexible C-18 mm x 7,6 m
76817 Flexible C-6 + kit T-250 Quels flexibles utiliser :
62260 Flexible C-6 10 mm x 10,7 m Canalisations de 30 - 50 mm : utilisez des flexibles de 8 mm jusqu'a
48482 Jeu d'outils T-250 15,2 m (50°) (page 151)
Canalisations de 30 - 75 mm : utilisez des flexibles de 10 mm jusqu'a
48482 Jeu d’outils T-250 '
10,7 m 151
59230 Clé de découplage A-13 0 (35) (page 51)
63000 Tariere a bulbe T-203 .
63005 Couteau “C” T-205 Accessoues
63030 Couteau a graisses T-210 Cat. No. | Modéle No. Description Poids kg
63065 Tariére articulée T-217 18658 BP-12 Batterie 12V 05
18668 BC12-230 | Chargeur 230 V 05
98072 Jeu IC C-6 68917 — Tambour interne sans flexible 05
. . 89410 C-6429 Coffret 58
- Fle)‘uble Ic c'§ + jeu T-250 23908 A-39-PF | Tambour + avance automatique bi-directionnelle —
71847 Levier de torsion 23913 — Avance automatique bi-directionnelle seule —
L Equipement standard .
Code Modele Capacité Moteur A tomati o Iglllp Fioxibie C-6 7 Teu doutils T-250 Poids
No. No. mm | 230V | 115V | Batterie12V | "o awomatdue Coffret | - oxve v+ Jeu Coutils kg
bi-directionnelle 8mmx76m 10 mm x 10,7 m
69482 K-39 AF 30-50 ] [ ° 6,5
69487 K-39 AF-1 30-50 ° ° ° ° 1.8
69492 K-39 AF-5 30-75 (] [ ) ° ° 15,0
23513 K-39 AF-5 30-75 ° ° ° ° ° 15,0
69497 K-39 B AF 30 - 50 [J [ ° 7,0
69502 K-39 B AF-1 30 - 50 (] [ ° ° 12,2
69507 K-39 B-AF-5 30-75 [ (] ° ° ) 16,5
Reculer w
—
" -
2 ¥
141




Nettoyez | K-40 AF

Déboucheur a tambour K-40 AF

Le K-40 AF est éequipé d'un systéeme qui permet I'avance automatique du flexible a I'extrémité de la gaine de guidage.
Idéal pour une opération d'une seule main dans des espaces exigus. La gaine de guidage permet d'éviter les dégats sur
les éviers, les carrelages, etc. qui pourraient étre occasionnés par la rotation du flexible. Exemple d'applications :
baignoire, évier, douche, urinoirs.

Caractéristiques

e Moteur a induction réversible 230 V / 110V, 175 W (50 Hz).

e Rotation du flexible a 240 t/min.

e |déal pour une opération d'une seule main grace
- a la gaine de guidage avec avance automatique
- au contacteur pneumatique actionné au pied.

e Flexible a renflement SB spécial.

(Flexible a renflement : partie plus épaisse sur le flexible qui ne franchit pas
le point d'avance automatique) (voir I'image en bas de la page).

e || est fortement recommandé d'utiliser des flexibles IC avec le K-40 et de
travailler avec un “levier de torsion” (levier de torsion : plaque métallique a
I'intérieur du tambour donnant plus de couple) : voir I'image sur cette page
(voir I'image en bas de la page).

e Tambour résistant aux chocs, inoxydable.

e Peut &tre utilisé en position
horizontale ou verticale.

K-40 AF avec nouvelle AVANCE AUTOMATIQUE
e (Gain de temps.

K-40 AF e Meilleurs résultats.

avec avance automatique e || n'est pas nécessaire de changer le sens de rotation du moteur
LAY pour avancer ou reculer le flexible (voir les images du K-39 en
bas de la page).

’ 95847 ‘ Flexible IC SB C-138 mm x 10.7 m
98072 Jeu IC C-6
48482 Jeu d'outils T-250
68917 Tambour interne 10 mm x 15,2 m
96037 Flexible IC C-6
71847 Levier de torsion
43482 Jeu d'outils T-250
63000 Tariere a bulbe T-203
63005 Couteau “C" T-205
63030 Couteau a graisses T-210
63065 Tariere articulée T-217
59230 Clé de découplage A-13
Accessoires
Code No. | Modéle No. Description Poids kg
A - E‘:‘;‘f;:ﬁntg”ga e i Quels flexibles utiliser :
- I u B e .
59295 A2 Gant de main droite 02 Pour 30 - 50 mm, ut/'//'sez un f/eX/_b/e IC 8 mm (page 151)
26558 — Gaine de guidage + avance automatique _ Pour 30 - 75 mm, utilisez un flexible IC 10 mm (page 151)
23913 — Avance automatique seulement —
L, Equipement standard )
Code Modele Capacité | Moteur | Moteur 2L Poids
No. No. mm 230V nsv C-13IC SB + levier de train 8 mm x 10,7 m | Gaine de guidage avec avance automatique kg
71742 K-40 AF 230 V 30 - 50 ° ° ° 16,0
nni K-40 AF 115V 30-50 ° [ ] (] 16,0
Levier de torsion Flexible a renflement
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Déboucheur a tambour K-400

Le K-400 est équipé d’un limiteur de torsion et de solides flexibles IW pour éviter I'enroulement du flexible
sur lui-méme. Il peut étre équipé d'une avance automatique pour une utilisation facile.
Exemples d'applications : éviers, regards de sols, colonnes, évacuations.

Caractéristiques
e | e moteur 380 W entraine le flexible a 165 t/min.
¢ Transportable
- Chariot de transport inclus pour faciliter le transport sur chantier.
Roues en caoutchouc haute résistance pour déplacer plus facilement
la machine.
- Poignéé télescopique pour faciliter le transport. En position basse
durant I'intervention pour plus de sécurité et moins d'encombrement.
o Stabilité et controle
- Systéme de commande par cable : Arréte la rotation du tambour
quand la lame se bloque dans une obstruction, limite les risques de
retournement du flexible dans le tambour et contribue a prévenir
I'opérateur en présence d'une obstruction.
- Cable a ame interne : Utilisation d'un flexible &me résistant
IW (Integral Wound) de ¥/;" ou '/,” robuste et ne craignant pas les
noeuds. Existe en différents diametres et différentes longueurs.
Les outils se fixent avec un raccord rapide RIDGID®.
- AUTOFEED® — Disponible sous forme d'accessoire, ce dispositif
d'avance automatique breveté fait avancer le flexible dans
la canalisation. Inversez le sens du dispositif AUTOFEED® pour
ramener le flexible dans le tambour.
e (Contacteur pneumatique actionné au pied.
e |es modeles AF sont aussi équipés d'une gaine de guidage avant.

K-400 AF

87582 Flexible IW C-32 10 mm x 23 m
87597 Flexible IW C-4512 mm x 23 m
49002 Jeu d’outils T-260
62995 Tariére a bulbe T-202 . .
63005 Couteau “C" T-205 Limiteur de torsion :
63035 Couteau béche T-211 le tambour s‘arréte deés que I'outil se
59230 Clé de découplage A-13 bloque dans une obstruction. Cela
limite le risque d’enroulement du
Accessoires flexible sur lui-méme et signale les
Code No. |Modeéle No. Description Poids kg blocages a I'opérateur.

27048 A-400 Machine a tambour 26

41937 — Paire de gants (en cuir) 0,2 Quels flexibles utiliser :

59230 A13 | Clé de découplage pour flexible de 10 mm - Pour les canalisations 40 - 75 mm : utiliser un flexible IW 10 mm d’une

59225 A-12 Clé de découplage pour flexible de 12 mm I T ( 752}

26773 — Systéme a avance automatique 09 ongueur max:rpa e e m (page i ) ’

92607 — Adaptateur pour utiliser des outils de 12 mm (T1) Pour les canalisations 50 - 110 mm : utiliser un flexible IW 12 mm d’une

sur un flexible IW 10 mm et 12 mm - longueur maximale de 23 m (page 152)

70032 — Gants en caoutchouc —
27028 K-400 C-32 IW 40-75 [ ° [ ° 34,0
27033 K-400 C-45 IW 50-110 [ [ [ ° 40,0
28098 K-400 C-32 IW AF 40-75 ° ° [ ° ° ° 39,8
28103 K-400 C-45 IW AF 50-110 [ ® [ ° ° [ 41,8
90072 K-400 C-32 IW 40 - 75 ° ] ° 34,0
92197 K-400 C-45 IW 50-110 ® [ ) 40,0
91157 K-400 C-32 IW AF 40 - 75 ° [ [ ° ° 398
92192 K-400 C-45 IW AF 50-110 ° [ ° ) () 41,8
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Déboucheur a tambour K-3800

Le K-3800 bénéficie d'une solide construction autorisant une utilisation intensive. La plupart des modéles sont équipés
de I'avance automatique.
Applications standard : éviers, regards de sols, gouttiéres.

Caractéristiques

e Disponible avec un moteur universel réversible 230 V (50 Hz).

e |e moteur 175 W entraine le flexible a 240 t/min.

e Equipé de I'avance automatique (a I'exception de la machine seule).

e Lorsque le flexible se bloque, le moteur réduit automatiquement la vitesse pour
fournir plus de puissance et plus de contréle a I'opérateur.

e Tambour a déconnexion rapide avec poignées intégrées permettant
un changement aisé de dimension de flexible et un transport
stable a deux mains.

e Tambour inclinable pour obtenir un angle d'avance du
flexible optimal.

e (aine de guidage avant disponible.

e Chariot de transport disponible.

37847 Flexible IC C-32 10 mm x 23 m
37862 Flexible IC C-45 12 mm x 23 m
49002 Jeu d’outils T-260
62995 Tariére a bulbe T-202
63005 Couteau “C” T-205
63035 Couteau héche T-211
59230 Clé de découplage A-13
54992 Jeu d’outils T-270
62855 Tariére en entonnoir T-102
62880 Couteau béche T-107 K-3800 avec avance automatique
54852 Couteau a lame T-142
59225 Clé de découplage A-12
Accessoires
Code No. | Modele No. Description Poids kg
55002 A-380 Tambour standard pour flexible de 10, 12 mm 56
55007 A-381 Tambour d'évier avec flexible 8 mm seulement 35 Quels flexibles utiliser :
55012 A-381-A Tambour d’évi flexible IC 8 7,6 P o .
ot bl avee T T BMmE LA M avee 53 Pour les canalisations de 20 - 50 mm, utilisez un flexible 8 mm (page 151)
41937 — Paire de gants 0,2 (en combinaison avec un tambour A-381)
59230 A-13 Clé de découplage pour flexible de 10 mm — Pour les canalisations de 30 - 75 mm, utilisez un flexible 10 mm (page 152)
59225 A-12 Clé de découplage pour flexible de 12 mm — g s s
55017 A-382 Chariot de truazsf)’orlJ o 82 {CI)ISQU/a i me/t.re:; de50-110 tili flexible 12
60087 o Avance automatique 20 our les caqa /sa‘ \lons 6 o mm, utilisez un riexiole 12 mm
49032 — Gaine de guidage avant 30 (page 752}]US(]U a 30 métres
70032 — Gants en caoutchouc —

61502 K-3800 seulement — ° ° 19,0
61482 K-3800 C-32 30-75 o o ° o o 322
61487 K-3800 C-45 50- 110 ° ° ° ° ° 31,7

K-3800 avec C-45
et jeu d'outils T-270
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Déboucheur a flexibles en sections K-50

Le déboucheur de canalisations K-50 est trés solide, compacte et facile a utiliser.
Convient parfaitement pour les éviers, les baignoires, douches, colonnes et autres.

Caractéristiques

e Disponible avec un moteur a induction réversible 230 V (50 Hz).

e | e moteur 300 W entraine le flexible a 400 t/min.

e Embrayage de flexible a action immédiate.

e Machine Iégere et compacte pour une utilisation de tous les jours.
e Conception robuste.

e Pied en caoutchouc.

59365 Kit de flexibles A-30
62270 Flexible a 6 sections C-8
16 mm x 2,3 m

59210 Porte-flexibles A-10

59205 Gant d’opérateur A-1

59230 Clé de couplage A-13

59235 Gaine de guidage A-14-6

62990 Tariére droite T-201

62995 Tariere a bulbe T-202

63005 Couteau a graisses “C” T-205

63035 Couteau béche T-211

Accessoires
Code No. |Modeéle No. Description Poids kg
59250 A-17-A | Adaptateur %16” (8 mm) avec flexible de tariére
a bulbe de 25’ (7,6 m) 36
59255 A-17-B Adaptateur 3/8” (10 mm) avec flexible de tariére
a bulbe de 35' (10,7 m) 59
59235 A-14-6 Gaine de guidage arriere 6 2,3 0 | ﬂ A AlA .
xibl tiliser :
84325 A-14-10 | Gaine de guidage arriére 10 32 — S ,e bles u e . .
59270 A-18 | Gaine de guidage avant 4 Canalisations de 30 - 50 mm : utiliser un flexible 8 mm x 7.6 m
59210 A-10 | Porte-flexibles. Contient 90’ (27,4m) C-8, C-9 15 avec 'adaptateur A-17-A
59205 A Gant main gauche 02 Canalisations de 30 - 75 mm : utiliser un flexible 10 mm x 10,7 m
;gigg : -123 gfm; mj i drOI|t y flexible de 16 212 el et A2
- é de découplage pour flexible de 16 mm , .. Lo ,

o150 | A-3179 | Jeu de machaires K50 07 Cana/f§atlons de 50 - 110 mm : utiliser des flexibles de 16 mm
59245 — Adaptateur 516" (8 mm) seulement pour flexible C-1, C-2 2,0 jusqu a 30m (Page 753)
59260 — Adaptateur 3/8” (10 mm) seulement pour flexible C-4, C-5, C-6 22

1971 K-50 seulement — o 16,8
11981 K-50-6 30-110 [ ° ° 30,4
11991 K-50-7 30-110 ° ° ° 32,2
12001 K-50-8 30-110 ° o ° ° 34,9

K-50 +
Adaptateurs A-17

K-50 + A-17
+ flexible A-30 +
Jeu d'outils
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Déboucheur a flexibles en sections K-60

Le K-60 est une machine polyvalente, adaptée au nettoyage de toutes les canalisations dans des maison classiques.
Eviers, canalisations, évacuations de baignoires, blocages mineurs, canalisations d’égout, ...

Caractéristiques

e Moteur a induction réversible 230 V et 115V (50 Hz).

® | e mateur 700 W entraine le flexible a 520 t/min.

e Embrayage de flexible a action immédiate.

e Peut étre utilisé avec 4 tailles de flexibles différentes : 8, 10 mm avec adaptateur A-17 et flexibles en sections 16, 22 mm.
e Juste 2 vis a enlever pour accéder a la courroies et au jeu de mors.

e Un simple réglage de la flasque arriere permet de passer du 16 au 22 mm.

e Poignée centrée pour une stabilité maximale.

e Disjoncteur de sécurité inclus

Quels flexibles utiliser :

Canalisations de 30-50 mm : utiliser un flexible 8 mm x 7,6 m

avec |'adaptateur A-17-A

Canalisations de 30-75 mm : utiliser un flexible de 10 mm x 10,7 m

avec |'adaptateur A-17-B

Canalisations de 50-110 mm : utiliser des flexibles de 16 mm jusqu‘a 30 m page 153
Canalisations de 75-150 mm : utiliser des flexibles de 22 mm jusqu‘a 37 m page 153

Adaptateurs A-17

Code No. | Modéle No. Description Poids kg
59250 A-17-A Adaptateur /16" (8 mm) avec flexible de tariére &
bulbe de 25’ (7,6 m) 36
59255 A-17-B Adaptateur 3/8” (10 mm) avec flexible de tariére &
bulbe de 35 (10,7 m) 59

61630 Kit de flexibles A-62

62275 5 sections de flexibles C-10 22 mm x 4,6 m (23 m)
59470 Porte-flexibles A-8
61625 Kit d'outils A-61 pour flexibles 22 mm
59225 Clé de couplage A-12
59360 Jeu d'outils A-3
62850 Tariére droite T-101
62855 Tariére en entonnoir T-102
Accessories 62880 Couteau béche T-107
98055 Couteau a dents de requin T-150-1
Code No. [Modeéle No. Description Poids kg 27642 Tariére récupératrice T-125
gggzg A-36 Sha'l'j"‘ pour flexibles ;: 59365 Kit de flexibles A-30
— eu de mors , - -
59205 Al Gant de main gauche 02 g:z:g SASfOCtIO;s (:le fIl(:l(lbIes C-816 mmx23m
59295 A-2 Gant de main droite 0,2 62980 T- - pod e_,te),(rl 2;18
61615 A60-12 Gaine de guidage arriére d'une longueur de 3,7 m 55 ar!?re \r0| €
. . 62995 Tariere a bulbe T-202
59445 A-5 Pistolet graisseur — 63005 Couteau “C" T.205
59470 A-8 | Porte-flexibles : 7 x flexibles C-10 25 b | e
59210 A0 | Porte-flexibles : 3 x flexibles C-10 ou 12x C-7, C-8 15 oureau baehe =
59245 — Adaptateur %/16” (8 mm) seulement pour flexible C-1, C-2 2,0 59205 Gant gauche A-1
Ad 3o | o fexible C ! o5 C ! 59235 Gaine de guidage arriére A-14-6 d'une longueur de 1,8 m
59260 — aptateur 3/8” (10 mm) seulement pour flexible C-4, C-5, C-6 22 59230 A-13 Clé de couplage
. o . Moteur Equipement standard -
ode odele apacité - " . - . oids
No No :lnm 230V 15V Gant de main Gaine de guidage Jeu de flexibles Jeu d'outils Jeu kg
: : gauche A-1 A60-12 A-62 A-61 A-30
66467 K-60 — ° ° ° 19,5
66472 K-60 SE 50 - 150 ° ° ° ° ° 54,5
66477 K-60 SE A30 30 - 150 L] (] [ ] o o o 63,6
66482 K-60 — ° (] ] 19,5
35251 K-60 SE 50 - 150 ° ° [) ° ° 54,5
35261 K-60 SE A30 30 - 150 ° (] [ ] o ° L] 63,6
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Déboucheur a tambour K-750

Machine a tambour a usage intensif pour élimination des racines et
obstructions importantes.
Applications standard : regards de sols, drains égouts, et collecteurs.

Caractéristiques
e Disponible avec un moteur a induction réversible 230 V et 115 V (50 Hz).
e | e moteur 550 W entraine le flexible a 200 t/min.

e |'avance automatique standard incluse s'ajuste facilement a un flexible
de 16 ou 20 mm.

e |'avance automatique fait avancer le flexible dans la canalisation a 6 m
par minute.

e Tambour résistant aux chocs et a la corrosion.

e |e support stabilise la machine, bascule vers le haut pour un transport
facile.

e (Contacteur pneumatique actionné au pied.

e | e tambour peut contenir 30 metres de flexible 20 mm ou 35 métres de
flexible 16 mm.

— Pour des longueurs supérieures, vous devez changer de tambour.

Quels flexibles utiliser :
Canalisations de 75 - 150 mm : utilise des flexibles de 16 mm jusqu'a 46 m

(page 152)
Canalisations de 100 - 200 mm : utilise des flexibles de 20 mm jusqu'a 61 m

Accessoires (page 153)
Code No.| Modéle No. Description Poids kg . .

92555 |  T458 | 16mmxguide de 0 m 085 Flexible IC et outils C-75

92560 T-468 20 mm x guide de 0,6 m 1,25 Code No. | Modéle No. Description

44122 — Flexible de connexion 16 mm 1,13 41212 C-751C Flexible 20 mm x 23 m

43637 A-7558 Tambour avec flexible de connexion 16 mm 15,00 92495 T-406 Couteau harpon

44117 —_ Flexible de connexion 20 mm 1,59 92500 T-407 Tariére récupératrice

41982 A-7534 Tambour avec flexible de connexion 20 mm 17,00 92510 T-411 Couteau 50 mm

43642 A-75 Systéme d'avance automatique 3,50 92520 T-413 Couteau 75 mm

46015 E-453 Clé a six pans — 92525 T-414 | Couteau 100 mm

31487 A-6584 Kit de réparation 16 mm 043

92805 A-6582 Raccord méle 16 mm 0,28 Flexible IC et outils C-27

92810 A-6583 Raccord femelle 16 mm 0,57

31492 A-6842 Kit de réparation 20 mm 0,56 Code No. | Modéle No. Description

92880 B-6840 Raccord méle 20 mm 0,28 92470 c-271C Flexible 16 mm x 23 m

92885 B-6841 Raccord femelle 20 mm 0,57 92485 T-403 Couteau 75 mm

59205 A1 Gant main gauche 0,20 92495 T-406 Couteau harpon

59295 A-2 Gant main droite 0,20 92500 T-407 Tariére récupératrice

59360 A-3 Boite a outils 2,30 92510 T-41 Couteau 50 mm

49032 — Gaine de guidage avant 3,00 92520 T-413 Couteau 75 mm

44147 Machine K-750 seulement — ° o ° 58,0

44152 K-750 SE avec C-75 100 - 200 o [ o ° 99,7

44157 K-750 SE avec C-100 100 - 200 ] (] ° ° 12,4

44162 K-750 SE avec C-27 75-150 [ ] (] [ (] 88,6

45612 Machine K-750 seulement — ° o ° 51,7
Avance du flexible Recul du flexible
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Déeboucheur a tambour K-7500

Machine a tambour pour travaux intensifs trés puissante. Differe du K-750 par sa construction plus lourde, son dispositif
de montée des escaliers, son signal d'avertissement d’engagement dans I'obstruction et son avance automatique plus
rapide. Applications standard : regards de sols, canalisations latérales et canalisations d’égout.

Caractéristiques

e Moteur universel réversible 230 V et 115V (50 Hz).

e | e moteur 600 W entraine le flexible a 200 t/min.

e Méacanisme d'avance automatique rapide, 9 m/minute.
e Signal visible et audible par I'opérateur lorsque le couteau s'engage dans |'obstruction.
e (Contacteur pneumatique actionné au pied.

e Dispositif a deux positions de montée des escaliers.

o Profil étroit facilitant le passage des portes.

® Hauteur de poignées réglable.

e (aine de guidage avant disponible comme accessoire.
e Tambour résistant aux chocs et a la corrosion.

Equipement standard "

Code No. | Modéle No. Description
41937 — Paire de gants
92495 T-406 Couteau harpon
92500 T-407 Tariére récupératrice
92510 T-411 Couteau double 50 mm
92520 T-413 Couteau double 75 mm
— T-414B Couteau double 100 mm (lame seule)
— T-416B Couteau double 150 mm (lame seule)?
92505 T-408 Couteau en dents de scie
92485 T-403 Couteau pour siphon 75 mm
92560 T-468 Guide 20 mm
92555 T-458 Guide flexible 16 mm
46030 E-454 Clé a six pans
— — 4 plaques d'écartement pour le réglage de I'avance automatique
59360 A-3 Boite & outils
Accessoires
Code No. | Modéle No. Description Poids kg
60042 A-7534D Tambour avec flexible de connexion 20 mm 15,00
61107 A-7558D Tambour avec flexible de connexion 16 mm 17,00
60047 A-75DR Tambour seul 3,50
60032 A-75PF Systéme d'avance automatique —
31487 A-6584 Kit de réparation 16 mm 0,43
92805 A-6582 Raccord méle 16 mm 0,28
92810 A-6583 Raccord femelle 16 mm 0,57
31492 A-6842 Kit de réparation 20 mm 0,56 A 1A .
92880 B-6840 Raccord méle 20 mm 0,28 Quels "ex.lbl.es utiliser : .. . . N
92885 B-6841 Raccord femelle 20 mm 057 four 16155 ;}anahsaz‘/ons de 75 - 150 mm, utilisez un flexible IC 16 mm jusqu'a 76 m
1 A- ; page
g;gg; A k_? 2 gzll:z geoﬁf"nsts g;g Pour les canalisations de 100 - 250 mm, utilisez un flexible IC 20 mm jusqu'a 76 m
49032 — Gaine de guidage avant 3,00 (page 753)

61522 K-7500 SE — ° ° ° 53,0
61542 K-7500 SE = ° ° ° 53,0
61512 K-7500 SE C-24 75 - 150 ° ® ° ° 106,0
61517 K-7500 SE C-100 100 - 250 ° ° . o 1230

" Pour kits 16 mm, le guide T-468 est utilisé,
Tt le guide T-458 est employé avec le kit 20 mm.
] 5
ll"l" "r b= & 1 Seylement avec la version 20 mm.
148
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Machine a flexibles en sections K-1500

La machine a flexibles en sections la plus puissante de la gamme, idéale pour la coupe de racines
et les obstructions importantes. Applications standard : canalisations d’égout.

Caractéristiques du K-1500 SP
e Disponible avec un moteur a induction réversible 230 Vet 115V
50 Hz 1500 W.

e | e chassis vertical comporte des roues a roulement a billes
semi-pneumatiques et un porte-flexibles.

Caractéristiques du K-1500 G
e Moteur a essence 6 CV.

e Transmission 4 vitesses : 333 / 425/ 500 t/min. en marche avant,
250 t/min. en marche arriere.

e Chariot roulant a profil abaissé avec roues a roulement a billes
semi-pneumatiques avec frein au pied rétractable.

Equipement standard machine seule

Code No. | Modele No. Description
59205 A-1 Gant
59225 A-12 Clé
59395 A34-12 Gaine de guidage
69250 A-2864 Clé a six pans
Equipement standard outils et flexibles
Code No. | Modeéle No. Description
62280 c-1 Flexibles 32 mm x 4,6 m (7 pcs) - 32 m
59470 A-8 Porte-flexibles (2 pcs)
59360 A-3 Boite a outils
62840 T-1 Tariére droite
63105 T-3 Tariére en entonnoir
63195 T-6 Tariére récupératrice
63205 T-8 Couteau a graisses
61970 T-13 Couteau a dents de scie
98035 T-50-1 Couteau a dents de requin
Accessoires
Code No. | Modeéle No. Description Poids kg Quels flexibles utiliser :
59470 A-8 Porte-flexibles (flexibles 4 pcs, 32 mm) 25 88 : TR 9 . o i
s0475 A9 Porte-flexibles (flexibles 10 pes, 32 mm) 15 Pour les cana//'sat/'ons 50 - 110 mm, uz‘/'//‘sez des f/e)(/‘b/es 22 mm /'usqula‘ 53 m" (page 153)
59225 A-12 Clé _ Pour les canalisations 75 - 250 mm, utilisez des flexibles 32 mm jusqu'a 88 m (page 153)
:ggig AA']47 g“i"érz a Si?:"” ; - " pour employer des flexibles de 22 mm, utilisez le jeu de méachoires
- uyau de guidage pour regards —
59320 — Jeu de machoires de remplacement - 32 mm 03 A368X (code 59525
. . Equipement standard )
Code Modele Capacité LA uip Poids
No. No. mm 230V 15V Essence Jeu “seulement” Jeu d'outils et de flexibles kg
45312 K-1500 seulement — ° L] 65,5
45317 K-1500 SE 50 - 250 (] [ ] (] 120,5
45302 K-1500 seulement — (] (] 65,5
45307 K-1500 SE 50 - 250 ] (] ° 120,5
44587 K-1500 G seulement — o ° 86,4

K-1500SP avec équipement standard

Tuyau de
guidage pour
regards A-17. 149
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Déeboucheur K-1000

Déboucheur a essence tres puissant pour canalisations d'égout droites.
Applications standard : canalisations d’égouts et de larges drains. Idéal pour les municpalités, les complexes
industriels, les centres commerciaux.

Caractéristiques

e Moteur a essence 6 CV.

e Transmission 4 vitesses : 80, 150, 200 t/min. en marche avant,
150 t/min. en marche arriere.

e Action immédiate de I'embrayage avec serrage automatique.

e Un limiteur de torsion ajustable minimise la torsion de tiges et les charges
excessives sur le systeme de transmission.
e |arge chassis, pneus de 10" semi-pneumatiques.

Equipement standard tiges et outils

Code No. | Modéle No. Description
— — 20 tiges 1,5 m x 8 mm (A-2475)
62045 T-300 Couteau harpon i
62115 T-317 Tariere
62140 T-326 Téte récupératrice
Equipement standard machine seule
Code No. | Modéle No. Description
60700 A-2704 Adaptateur
61400 A-3567 Clé d'entrainement
62815 R-0 Tourne-tiges
84690 A-4558 Outils de test de torsion
59225 A-12 Cle
59205 A1 Gant gauche
59295 A-2 Gant droit
Tiges Outils
Code No. | Modéle No. Description Poids kg Code No. | Modele No. Description
60355 A-2474 Tiges en sections 0,9 m avec raccords méles R-1 et 0,6 62045 T-300 Fer de lance
femelles R-2
62050 T-301 Tire-bouchon rond, 30 mm
60360 A-2475 Tiges en sections 1,5 m avec raccords males R-1 et 08 62055 1-302 Tire-bouchon rond, 50 mm
femelles R-2 62060 T-303 Tire-bouchon rond, 65 mm
R : 2 - 62065 T-304 Tire-bouchon rond, 75 mm
60365 A-2476 Tiges en s?ctlons 3,0 m avec raccords méales R-1 et 14 62070 T7.30 Tire-bouchon rond. 90 mm
femelles R-2
62075 T-306 Tire-bouchon double, 75 mm
B 62080 T-307 Tire-bouchon double, 100 mm
Accessoires 62085 T-308 Tire-bouchon double, 125 mm
Code No. | Modéle No. Description Poids kg 62090 T-309 Tire-bouchon carré, 75 mm
59835 K-10 Jeu complet de raccords de tiges a connexion 0,2 62095 T-310 Tire-bouchon carré, 100 mm
rapide : avec R-1 et R-2 62100 T-31 Tire-bouchon carré, 125 mm
59560 R-1 Raccord de tige male 0,1 62105 T-312 Tire-bouchon carré, 150 mm
59555 R-2 Raccord de tige femell e 01 62370 T-313 Tire-bouchon carré, 200 mm
A 3 S 62375 T-314 Tire-bouchon carré, 250 mm
61875 R-7 Raccord d’outil méle, connecte I'adaptateur d'outil a I'outil 02 62380 1315 Tire-bouchon carré. 280 mm
de débouchage !
61885 R-8 Raccord d'outil femelle, connecte outil & adaptateur d'outil 02 62110 1-316 Tariére, 75 mm
S 62115 T-317 Tariere, 100 mm
60700 A-2704 Adaptateur d’outil, inclut les raccords R-2 et R-7 1,0 62120 T-318 Tariére, 125 mm
: 62125 T-319 Tariére, 150 mm
62170 B-3542 Porte-ti 15 N
ortetige 62385 T30 | Tariére, 200 mm
62815 R-0 Manivelle, utilisé pour tourner manuellement les tiges 15 62390 T-321 Tariére, 250 mm
59205 A-1 Gant main gauche 0,2 62140 T-326 Téte récupératrice
59295 A-2 Gant main droite 0,2
54360 A3 Boite 3 outils 23 Pour plus de jeux d’outils, voir le tableau page 155
59225 A-12 Clé de couplage 0,1
N e Equipement standard .
Code Modele Capacité Moteur quip Poids
No. No. mm essence Equipement std. machine seule Equipement std. tiges et outils kg
59175 K-1000 SE — ° ° 75,0
84295 K-1000 SE + tiges 150 - 600 ° o ° 95,0
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Flexibles et outils RIDGID®

Les flexibles et outils RIDGID® sont fabriqués pour une utilisation quotidienne et pour garantir une puissance et une
souplesse maximales. Nous proposons une large variété de flexibles et d'outils pour vous permettre de toujours trouver
un outil / flexible correspondant a la canalisation a nettoyer.

Les capacités sont indiquées pour des applications standard. L'état de la canalisation et le nombre de coudes peuvent

nfluer sur Fefficacite du flexible. Pour les outils, reportez-vous aux pages 154 - 157

Pour les moulinets a main et les outils manuels a utiliser dans les éviers de cuisine, urinoirs.

Code No. | Modele |Longueur m Capacite Poids kg | Extrémité de flexible | K-spin | Power Spin K-25 K-39 K-40 K-3800"
50647 S-1 45 jusqu'a 40 mm (11/,") 1,0 Tariére a bulbe ° ° ° °
i, | 50652 S-2 76 jusqu'a 40 mm (1 1/,") 16 Tariére a bulbe (] ° o (] (®)
50657 S-3 10,7 jusqu'a 40 mm (11/,") 22 Tariére a bulbe [ ° ° ° (@)
17693 — 76 jusqu'a 40 mm (1 1/,") 1,6 Tariére a bulbe ° .
14013 — 76 jusqu'a 40 mm (11/,") 16 Tariére a bulbe °

Pour K-25, K-39, K-40, K-3800 a utiliser pour les éviers de cuisine, les baignoires, les drains, les urinoirs, les éviers, ...

Flexibles creux : souplesse maximale pour plusieurs coudes.
Tariere a bulbe ou téte articulée.

Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg | Extrémité de flexible | K-spin | Power Spin K-25 K-39 K-40 @ K-3800"
62225 C-1 16 20 - 50 mm (11/4-2") 1,6 Tariere a bulbe ° ° (®) i
89400 C-21 15,2 20-50 mm (11/,-2") 32 Tariére a bulbe L] (®)
=_% 62235 c-2 16 20 - 50 mm (11/4-2") 1,6 Tariére articulée ° L4 (®) L
89405 C-22 15,2 20- 50 mm (11/,-2") 32 Tariére articulée ° (®) °

Flexibles a ame interne : bonne souplesse, plus de puissance pour les longues distances.
Le flexible a ame interne est plus résistant a la torsion.
Les flexibles a renflement (SB) ont un indicateur d'extrémité de flexible (section un peu plus épaisse a I'extrémité).

Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg | Extrémité de flexible | K-spin | Power Spin K-25 K-39 K-40 K-3800"
56782 C-11C 16 30-50 mm (11/4-2") 18 Tariére a bulbe ° [ ° °
56792 c-131C 107 30-50 mm (11/,-2") 25 Tariére & bulbe
95847 |C-131C SB 10,7 30-50 mm (11/,-2") 25 Tariére a bulbe [
=_% 56787 c-21C 76 30 - 50 mm (11/,-2") 18 Tariére articulée 4 d o °
56797 C-231C 10,7 30 - 50 mm (11/,-2") 25 Tariére articulée ° L4 L4

Flexibles creux : souplesse maximale pour plusieurs coudes.

Code No. | Modele (Longueurm Capacité Poids kg | Extrémité de flexible | K-spin | Power Spin K-25 K-39 K-40® K-3800
=—miglins | 62250 C-5 107 |30-75mm (11/,-21") 338 Tariére & bulbe ° (®)
62245 C-4 76 30-75mm (11/4-21/,") 2,0 Raccord T2 (16 mm) (] (®)
et 6260 C-6 10,7 |30-75mm (11/-21/,") 38 Raccord T2 (16 mm) ° (®)

Flexibles a ame interne : bonne souplesse, plus de puissance pour les longues distances.
Code No. | Modéle |Longueur m]| Capacitée Poids kg | Extrémité de flexible | K-spin | Power Spin K-25 K-39 K-40 K-3800
P v | ee0w c6IC 10,7 ‘30 ~75mm (11,-21/,") 40 Raccord T2 (16 mm) ° °

Kit flexibles-outils.

Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg Jeu K-39 K-40 @ K-3800
76817 C-6 kit 10,7 30-75mm (11/4-21/,") — JEU : C-6 dans un tambour + levier de torsion + kit d"outils T-250 o (®)
98072 | C-61C kit 10,7 30-75mm (11/,4-21,") = JEU : C-6 IC dans un tambour + levier de torsion + kit d'outils T-250 e L4

METHODE RAPIDE, SIMPLE POUR CONNECTER DES FLEXIBLES ET DES OUTILS
1 Seulement en combinaison

POUR ASSEMBLER POUR DECOUPLER
avec le tambour A-381 .
(55007) : .

“ Pour K-40 nous conseillons P~ R BT —— 5 -~ Sy -_-1 T B

S e 151
d'utiliser des flexibles “IC". ASSEMBLER EN ENFONCANT INSERER UNE BROCHE SEPARER PAR GLISSEMENT
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Flexibles pour deboucheurs a tambour

Pour les outils, reportez-vous
aux pages 154-157

Pour K-400 et K-3800 pour nettoyer les tuyaux de salles de bain, éviers etc. Flexibles a ame interne : bonne souplesse,
plus de puissance sur de plus longues distances, plus résistants a la torsion.

Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg Extrémiteé de flexible K-400 K-3800
37842 C-311C 15 40-75mm (11/5-21/,") 82 Raccord T2 (16 mm) ° °
i . 37847 C-321C 23 40-75mm (11/,-21/,") 1,8 Raccord T2 (16 mm) o
37852 C-331C 30 40-75mm (11/,-21/,") 15,6 Raccord T2 (16 mm) °
51752 T-122 — 40-75mm (11/,-21/,") 05 Raccord de réparation pour flexibles de tambour IC 10 mm

Les flexibles a ame renforcée (IW) sont trés serrés (plus que les flexibles IC) pour résister a la torsion et offrir un
meilleure efficacité.

Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg Extrémité de flexible K-400 K-3800
87571 C-31 1w 15 50 - 110 mm (2 - 4”) 8,2 Raccord T2 (16 mm) ° °
10 g | caw 23 50 - 110 mm (2 - 4”) 18 Raccord T2 (16 mm) °
87587 C-331W 30 50- 110 mm (2 - 4”) 154 Raccord T2 (16 mm) °

Pour K-400 et K-3800 pour nettoyer les tuyaux de salles de bain, éviers etc. Flexibles a ame interne : bonne souplesse,
plus de puissance sur de plus longues distances, plus résistants a la torsion.

Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg Extrémité de flexible K-400 K-3800
37857 C-441C 15 50 - 110 mm (2 - 4”) 12,2 Raccord T1 (22 mm) ° °
Tk 3 | casic 3 50 - 110 mm (2 - 47) 17,7 Raccord T1 (22 mm) °
55467 C-46IC 30 50 - 110 mm (2 - 4”) 21,2 Raccord T1 (22 mm) °
59917 121 — 110 mm (47) 05 Raccord de réparation pour flexibles de tambour IC 12 mm

Les flexibles a ame renforcée (IW) ont un maillage trés serré pour résister a la torsion et offrir une meilleure efficacité.

Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg Extrémité de flexible K-400 K-3800
I — 87592 C-44 IW 15 50- 110 mm (2 - 4") 12,2 Raccord T2 (16 mm) ° )
) 87597 | C-451W 23 50 - 110 mm (2 - 47) 17,7 Raccord T2 (16 mm) ° °
Pour K-750, K-7500 pour nettoyer les regards de sols, les évacuations, les canalisations latérales, ...
Flexibles creux : souplesse maximale pour plusieurs coudes.
Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg Extrémité de flexible K-750 K-7500
ST Thaae | 32737 | C-27HC 29 75 - 150 mm (3 - 6”) 2,0 Raccord doutils T4 (16mm) @) ° °
"I Awmmmn | 58192 | C-24 HC 305 75 - 150 mm (3 - 67) 31,0 Raccord d'outils T4 (16mm) @) ° °
Flexibles a ame interne : bonne souplesse, plus de puissance sur de plus longues distances.
Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg Extrémité de flexible K-750 K-7500
92460 C-251C 76 75-150 mm (3 - 6”) 10,9 Raccord d’outils T4 (16 mm) @ ° °
T = T 92465 C-26IC 15,2 75 - 150 mm (3 - 6”) 19,5 Raccord d'outils T4 (16mm) @ ° °
P A 99470 c-271C 29 75 - 150 mm (3 - 67) 286 Raccord d'outils T4 (16mm) @) ° °
43647 C-241C 305 75-150 mm (3 - 6”) 38,1 Raccord d'outils T4 (16 mm) @ ° o
Faites tourner I'axe d'un demi-tour dans I'un ou I'autre sens pour ajouter
- rapidement du flexible ou des outils :
ente pour Positi Fente pour
7 osition Position déverrouillée ;
tournevis verrouillée tournevis
. o, 3 o . .
152 . ‘ . 1 ‘ . o 1

VERROUILLE

DEVERROUILLE
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Pour les obstructions difficiles, comme des racines dans les canalisations d'égout.

Flexibles creux : souplesse maximale pour plusieurs coudes.

Code No. | Modéle (Longueurm Capacité Poids kg Extrémité de flexible K-750" K-7500
T = Tha 47427 C-75 HC 230 100 - 250 mm (4 - 10”) 34,0 Raccord d'outils T4 (16 mm) %) ° L
1A 47432 C-100 HC 305 100 - 250 mm (4 - 10") 45,5 Raccord d'outils T4 (16 mm) @ 4 C

Flexibles a ame interne : bonne souplesse, plus de puissance sur de plus longues distances.

Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg Extrémité de flexible K-750" K-7500
92475 C-281C 16 100 - 250 mm (4 - 10”) 136 Raccord d’outils T4 (16 mm) @ ° °
Lt — 92480 C-291C 15,2 100 - 250 mm (4 - 10”) 27,2 Raccord d'outils T4 (16 mm) @ ° °
41212 C-751C 22,9 100 - 250 mm (4 - 10") 42,5 Raccord d'outils T4 (16 mm) @ L] °
41697 C-1001C 30,5 100 - 250 mm (4 - 10”) 55,3 Raccord d’outils T4 (16 mm) 7)) o .

(1) jusqu‘a 200 mm (8”)

Flexibles pour machines en sections

Pour K-50, K-60.
Flexibles creux : souplesse maximale pour plusieurs coudes.

Code No. | Modéle (Longueurm Capacité Poids kg | Extrémité de flexible K-50 K-60 K-1500
N 62265 | C-7(TW) 23 50 - 75 mm (2-3") 18 Raccord T2 (16 mm) ° ° °
T 62270 C-8 23 50 - 110 mm (2 - 47) 14 Raccord T2 (16 mm) ° ° °
51317 c-9 3.1 50 - 110 mm (2 - 4”) 2,1 Raccord T2 (16 mm) ° o b

Flexibles a ame interne : bonne souplesse, plus de puissance sur de plus longues distances.
Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg | Extrémité de flexible K-50 K-60 K-1500
L0052 | 25088 c-81C 23 50- 110 mm (2 - 47) 15 Raccord T2 (16 mm) ° °

Jeu de flexibles.
Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg Jeu K-50 K-60

t i E: 59365 A-30 137 50- 110 mm (2 - 47) 91 Flexible & 6 sections C-8, 16 mm x 2,3 m o

’ +T-201, T-202, T-205, T-211, A-13, A-10, A-14, A-8, gant A-1
= . 59370 A-30TW 137 50 - 110 mm (2 - 4") 13,6 Jeu de flexibles 5/8” a maillage serré, ° b
=

B

— Remplace C-8 par C-7 dans le jeu ci-dessus

Pour K-60, K-1500.

Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg | Extrémité de flexible K-50 K-60 K-1500%
[ [ 62275 c-10 4.6 75 - 150 mm (3 - 6”) 43 Raccord T1 (22 mm) (] ®
IUTTT = | 25036 c-101C 46 75- 150 mm (3 - 6") 45 Raccord T1 (22 mm) o °

Jeu de flexibles.
Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg Jeu K-50 K-60 K-1500%?
61630 A-62 230 7

o

-150 mm (3 - 6") 19,5 5 sections, flexible C-10 dans porte-flexibles A-8 ° °

Pour K-1500.

Code No. | Modéle |Longueurm Capacité Poids kg | Extrémité de flexible Comments K-1500
62280 Cc-11 46 75-200 mm (3 - 8”) 73 Raccord T2 (32 mm) peut passer dans les siphons de 110 mm (4”) °
T T T 62285 C-12 46 100 - 250 mm (4 - 10”) 8,6 Raccord T2 (32 mm) [ne peut pas passer dans les siphons de 110 mm (4”) °
VLA 62295 C-14 4.6 75 - 250 mm (3 - 10”) 6,8 Raccord T2 (32 mm) |ne peut pas passer dans les siphons de 110 mm (4") °
62300 C-15 4.6 75 - 150 mm (3 - 6”) 55 Raccord T2 (32 mm) peut passer dans les siphons de 110 mm (4”) °
T h— 24226 C-111C 46 75 -200 mm (3 - 8") 8,0 Raccord T2 (32 mm) |ne peut pas passer dans les siphons de 110 mm (4") o

TW:  Le flexible a maillage serré C-7 offre une bonne ~ HD:  Le flexible renforcé C-9 est idéal pour les longs

rigidité dans un flexible creux , il n'est pas passages dans des canalisations intérieures.
adapté aux racines.
OW : Le flexible C-8 est plus flexible que le C-7. (2) En combinaison avec |'embrayage A368X (59325).
OW agit comme une tariere afin d'éliminer les 153

obstructions dans les petites canalisations.
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Outils pour les flexibles avec raccord d'outils T2 (16 mm)

Pour les flexibles C-4, C-6, C-7, C-8, C-9, C-31, C-32, C-33, C-44 IW et C-45 IW.

Code No. | Modele Taille d'outil Description Lames de rechange
. . 62990 T-201 | long. de 125 mm (5”) | Tariére droite —
R TR 62995 T-202 29 mm (1 1/5") Tariére a bulbe, 0.D. —
63000 T-203 22 mm (7/g") Tariére a bulbe, 0.D. —
55457 T-225 — Tariére récupératrice —
phnlic BUN . 63065 T-217 | long. de 100 mm (4”) | Tariére articulée —
.r-- 54837 T-204 25 mm (17) Couteau “C” 54832
"hn 63005 T-205 35 mm (13/g") Couteau “C” 97835
e 63010 T-206 | long. de 75 mm (3") | Tariére en entonnoir —
— 63015 T-207 32mm (11/,") Couteau a lame en spirale 97840
-1 63020 T-208 40 mm (11,7) Couteau a lame en spirale 97895
63025 T-209 50 mm (2") Couteau a lame en spirale 97900
63030 T-210 25 mm (17) Couteau en fer de béche 97905
1 ’ 63035 T-211 35 mm (1 3/g") Couteau en fer de béche 97825
63040 T-212 45 mm (13/4") Couteau en fer de béche 97850
63045 T-213 25 mm (1) Couteau a 4 lames en fer de lance 97795
-'% 63050 T-214 35 mm (1 3/g") Couteau a 4 lames en fer de lance 97910
63055 T-215 45 mm (13/4") Couteau a 4 lames en fer de lance 97915
L
AEM 63060 | T-216 50 mm (2°) Batteur a chaine 98000
63280 T-218 75 mm (3") Ecouvillon —
- . . 63070 T-219 65 mm (2 1/,") Ecouvillon —
et 63080 | T-220 50mm(2) | Ecouillon —
63220 T-221 40 mm (11/,") Ecouvillon —
r_ 52812 T-230 50 mm (2") Couteau H-D “C” 92815
. 52817 T-231 65 mm (21/,") Couteau H-D “C” 92820
52822 T-232 75 mm (3") Couteau H-D “C” 92835
Le jeu d’outils inclut : Tariére a bulbe T-203, Couteau “C” T-205, Coupe-graisses T-210,
48482 T-250 - Tariére articulée T-217, Clé de découplage A-13 -
49002 T-260 — Le jeu d'outils inclut : Tariére a bulbe T-202, Couteau “C” T-205, Coupe-graisses T-211,

Clé de découplage A-13

Outils pour les flexibles avec raccord d'outils T1 (22 mm)

Pour les flexibles C-10, IC C-44, IC C-45, IC 46.

Code No. | Modéle Taille d’outil Description C-10 |Autres |Lames de rechange
T 62850 | T-101 — Tariére droite o | o —
m 62855 T-102 — Tariére en entonnoir —
27642 T-125 — Tariere récupératrice —
62860 T-103 65 mm (2 1/,") Couteau en dents de scie ° ° 98070
i 62865 T-104 65 mm (2 1/,") Couteau “H” ° ° 97800
i 62870 T-105 65 mm (21/,") Couteau a graisses ° 97920
62875 T-106 87 mm (3 1/,") Couteau a graisses ° o 97925
' ’ 62880 T-107 45 mm (13/,") Couteau en fer de béche ° ° 92850
L 62915 T-109 44 mm (13/,") Couteau en spirale a dents de scie ° [ 97930
I'J 62920 T-110 57 mm (2 1/,") Couteau en spirale a dents de scie o ° 97935
62925 T-11 76 mm (3") Couteau en spirale a dents de scie ° ° 92890
.% 62930 112 45 mm (13/,") Couteau a 4 lames en fer de lance ° o 97915
’ 62935 T-113 75 mm (3") Couteau a 4 lames en fer de lance ° o 97940
LTy
o 62940 T-14 — Batteur a chaine ° ° 97985
54842 T4 40 mm (11/,") Couteau a lame ° 54847
" 54852 T-142 65 mm (2 1/,") Couteau a lame ° 97800
98050 T-150 76-102 mm (3"~ 4”) | Couteau a dents de requin ° (] 97930
o 98055 T-150-1 76 mm (3") Couteau a dents de requin a trois lames ° ° 97935
98060 T-150-2 102 mm (4") Couteau a dents de requin a trois lames ° [ 92890
54992 T-270 — Le jeu d'outils inclut : Tariere en entonnoir T-102, Couteau a lame T-142,
Couteau en fer de beche T-107, Clé de découplage A-12 ° ° —
61625 A6l - Le jeu d’outils inclut : Tariére droite T-101, Tariére en entonnoir T-102, Tariére récupératrice ° o
T-125, Couteau a dents de requin T-150-1, Boite a outil A-3, Clé de découplage A-12
*
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Outils pour les flexibles avec raccord d'outils T (32 mm)

Pour les flexibles C-11, C-12, C-14, C-15.

Code No.| Modéle Taille d'outil Description K-1000 * Lames de rechange
62840 T-1 — Tariére droite —
m 61800 T2 — Tariere droite haute résistance o —
63105 T-3 — Tariére en entonnoir —
61790 T-4 = Tariére en entonnoir haute résistance ® —
) 63190 T-5 — Tariére récupératrice droite —
m 63195 T-6 — Tariére récupératrice en entonnoir —
-l 63200 T7 - Tariere a crochet ° —
63205 T-8 65 mm (2 1/,") Couteau a graisses 97920
@ 63210 T9 87 mm (31/,") Couteau a graisses 97925
62845 T-10 115 mm (4 1/,") Couteau 4 graisses 97865
bl 59480 | T-11 65 mm (21/,") Couteau “H" 97800
N - 59485 T-12 87 mm (3 1/,") Couteau “H" 97945
61970 T-13 65 mm (2 1/,") Couteau en dents de scie 98070
:E 61975 T-14 87 mm (3 1/,") Couteau en dents de scie 98075
o 61770 T-15A 100 - 150 mm (4" - 6”) Couteau extensible 62970
. 61825 T-15B 150 - 200 mm (6" - 8”) Couteau extensible 62980
- 61960 T-16 100 mm (4") Couteau & lame en spirale o 97855
ii 61850 T-17 150 mm (6”) Couteau a lame en spirale ° 97955
61855 T-18 200 mm (8") Couteau a lame en spirale ° 97960
- 59625 T-21 87 mm (31/,") Couteau en spirale a dents de scie 97965
'J 63075 T-22 75 mm (3”) Couteau en spirale a dents de scie 97970
63085 T-23 100 mm (4") Couteau en spirale a dents de scie o 97850
59765 T-24 65 mm (2 1/,") Couteau a 4 lames en fer de lance o 97940
59770 T-25 87 mm (3 1/,") Couteau a 4 lames en fer de lance o 97975
"% 59775 T-26 115 mm (4 1/,") Couteau a 4 lames en fer de lance o 97805
59780 | T-26A 138 mm (5 1/,") Couteau a 4 lames en fer de lance ° 97980
98030 T-50 | 75-100-125mm (3" -4"-5") | Trois lames Voir ci-dessous
] 98035 | T-50-1 75 mm (3") Couteau a dents de requin 98005
98040 T-50-2 100 mm (4”) Couteau a dents de requin 98010
98045 T-50-3 150 mm (6”) Couteau a dents de requin 98015
o 63110 T-31 75 - 100 mm (3" - 4”) Batteur a chaine 97985
1_E'f' 63115 T-32 150 mm (6”) Batteur a chaine 97990
: 63120 T-33 200 mm (8") Batteur a chaine 97995
63145 T-38 40 mm (11/,") Ecouvillon —
63150 T-39 50 mm (2") Ecouvillon —
63155 T-40 65 mm (21/,") Ecouvillon —
63160 T-41 75 mm (3") Ecouvillon —
. 63165 T-42 87 mm (31/,") Ecouvillon —
63170 T-43 100 mm (4") Ecouvillon —
63175 T-44 115 mm (4 1/,") Ecouvillon —
63240 T-45 125 mm (5”) Ecouvillon —
63180 T-46 138 mm (5 1/,") Ecouvillon —
63185 T-47 150 mm (6”) Ecouvillon —

* Les outils peuvent aussi étre utilisés avec le modéle K-1000.
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Outils pour les flexibles
avec raccord vissés T4 (16 mm)

Pour les flexibles C-24, C-25, C-26, C-27, C-75, C-100.

Code No.| Modele |Taille d’outil Description Lame(s) de rechange Porte lames de rechange
92485 T-403 75 mm (3”) Couteau pour siphon 92835 92900
-'3 92490 T-404 87 mm (31/,") | Couteau pour siphon 92840 92900
8- ) 92495 T-406 — Couteau harpon 92850 92915
92500 T-407 — Tariere récupératrice — —
'ﬂ 92505 T-408 — Couteau en dents de scie 92890 92915
- TP 51762 T-409 — Tariere a bulbe haute résistance — —
92510 T-411 50 mm (2") Couteau double 92815 92905
a—— 92515 T-412 65mm (21/,") | Couteau double 92820 92905
- [d' 92520 T-413 75 mm (37) Couteau double 92825 92910
92525 T-414 100 mm (4”) Couteau double 92830 92910
92530 T-416 150 mm (6”) Couteau double 92855 92910
. 92535 T-432 50 mm (2") Couteau a 3 lames en fer de lance 92860 92895
~ 92540 T-433 75 mm (3") Couteau & 3 lames en fer de lance 92865 92895
‘H—‘Ful" 92545 T-434 100 mm (4") Couteau a 3 lames en fer de lance 92870 92895
92550 T-436 150 mm (6”) Couteau a 3 lames en fer de lance 92875 92895

Raccords

Pour les flexibles C-8, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-24, C-31, C-32, C-33, C-44 et C-45.

de

reparation

Code No.| Modele Description
61085 — Jeu de raccords méle et femelle pour flexibles en section de 16 mm (comme C-8)
59340 A-2747 Raccord de réparation male pour flexibles en section de 16 mm (comme C-8)
59455 A-593 Raccord de réparation femelle pour flexibles en section de 16 mm (comme C-8)
61635 A-624 Raccord de réparation male pour flexibles en section de 22 mm (comme C-10), pas C-12, C-13 et C-14
61620 A-607 Raccord de réparation femelle pour flexibles en section de 22 mm (comme C-10), pas C-12, C-13 et C-14
60690 A-2701 Raccord de réparation male pour flexibles en section de 32 mm (comme C-11)
~r., 61810 B-1312 Raccord de réparation femelle pour flexibles en section de 32 mm (comme C-11)
. LA
rﬁ.ﬂh . LL 60695 — Raccord de réparation méle pour flexibles en section haute résistance de 22 mm C-12, C-13 et C-14
T 61815 — Raccord de réparation femelle pour flexibles en section haute résistance de 22 mm C-12, C-13 et C-14
91037 — Raccord de réparation pour flexibles de tambour IW 10 mm
_{ - 91042 = Raccord de réparation pour flexibles de tambour IW 12 mm
.-""H'h‘ : 91047 — Raccord de réparation pour flexibles de tambour IW 16 mm
'&;k:‘f 51752 — Raccord de réparation pour flexibles de tambour IC 10 mm
59917 = Raccord de réparation pour flexibles de tambour IC 12 mm
31487 A-7570 Kit de réparation 16 mm
92805 A-6582 Raccord male 16 mm
92810 A-6583 Raccord femelle 16 mm
31492 A-7571 Kit de réparation 20 mm
92880 B-6840 Raccord male 20 mm
92885 B-6841 Raccord femelle 20 mm
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Tariere articulée
Pour le débouchage des canalisations
avec des raccords montés en opposition.

Tariere droite
Pour traverser |I'obstruction et en
ramener des fragments a la surface.

Tariere en entonnoir
Enlévement des débris qui n'ont pas été
ramenés par la tariere droite.

Tariere a crochet
Pour I"accrochage et la destruction
d'obstructions denses et tenaces.

=i\

Tariere récupératrice
Récupération de flexibles cassés ou
détachés dans une canalisation.

BV

Couteau en fer de béche
A utiliser apres I'emploi des tarieres et
pour déboucher des regards de sols.

Couteau a 4 lames en fer de
lance

Obstructions causées par des matériaux
durcis et vitrifiés tels que des dépots de
calcaire.

Couteau a graisses

Conduites d'évacuation de lave-vaisselle
ou de lave-linge obstruées

par des détergents.

Couteau en spirale a dents
de scie

Obstructions causées par racines,
chiffons, etc.

Couteau en dents de scie
Canalisations fortements obstruées par
des racines. Sa conception unique
permet de le retirer de la canalisation
endommagée sans difficulté.

Couteau a lame en spirale
Collecteur principal bloqué par des
racines, débris de feuilles, morceaux de
bois, sciure, chiffons, etc.

Couteau a dents de requin
Usage général pour déboucher les
canalisations ou nettoyer leurs parois.

Couteau a graisses “C”
Obstructions graisseuses dans le tuyau
d'évacuation du broyeur de déchets ou
dans le trop plein.

Couteaux extensibles

Pour I'enlevement final de matériaux
adhérants aux parois ou pour des
racines fibreuses.

Batteur a chaine
Décapage et détartrage des tuyaux,
chaudieres ou échangeurs.

Ecouvillon
Nettoyage final des tubes de chaudiéres
et des échangeurs thermiques.
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Hydrocurage électrique

Les hydrocureuses RIDGID® sont concues pour nettoyer des canalisations.
Le flexible extrémement souple et léger traverse avec force les obstructions de boue, de savon et de graisse.
Au fur et a mesure qu'il avance, il rince avec puissance la canalisation, élimine les débris et remet les canalisations

en état de totale circulation des fluides.

Hydrocureuse électrique

KJ-1590 1I

Débit : 15 I/min
Pression maximale : 90 bars
Pression d'utilisation : 80 bars

Caractéristiques

e Moteur 2,2 kW puissant avec protection de surcharge.

e Pompe a 3 pistons avec action par impulsions.

e Enrouler pour flexible.

e Raccord d'entrée de type double.

e Filtre d’entrée, vanne anti-retour et vanne d'admission.

e Dévidoir en acier solide avec flexible de 20 m et 1/," de diametre
(raccord 1/,").

Portable
e | e chariot permet d'amener plus facilement I'hydrocureuse sur le
site de travail.

Adaptable
¢ Un kit de lavage sous pression en option nettoie les flexibles,
les outils et autres équipements souillés.

Accessoires

Code No. | Modéle No. Description Poids kg
87696 — Kit de lavage sous pression 2,6
87706 — Kit de lavage sous pression avec aspiration du savon 28
87716 — Flexible d'extension /8", 15 m* 1,6
87726 — Flexible d'extension /8", 25 m* 26
87736 — Flexible d'extension /4", 15 m* 15
87746 — Flexible /4", 20 m 32
87756 — Flexible /4", 45 m 70

*

avec le KJ-1590 Il

Accessoires et buses (voir la page 160)

Ces flexibles se raccordent a I'extrémité du flexible standard qui est fourni

d'activer le systéeme d’action par
impulsions pour produire des vibrations
et propulser le flexible.

difficiles a négocier, il suffit

Equi fard KJ-1590 . .
s | Bused " Quel flexible utiliser :
o Bu: d: g;onitr:.)zn . - Pour 30 - 75 mm, utilisez un flexible '/,
Pour 50 - 150 mm, utilisez un flexible '/,”
Code Modele Capacité | Moteur ARE OBCALGH Poids
No. No. mm 230V Equipement standard Flexible 20 m x 1/," kg
35511 KJ-1590 11 50 - 150 ° ° ° 52,0

Buse de

propulsion 4 “‘I-
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Hydrocureuses a essence

KJ-2200 Hydrocureuse a essence

Débit : 9 I/min. Pression maximale : 150 bars

e Moteur 5,5 CV ; 4 temps.

e Téte de pompe en bronze forgé résistant a la corrosion.

e Dévidoir en acier solide avec flexible de 33 m et 1/,” de diametre (KJ-2200-C) (raccord 1/,").
e Fixation type “agrafe” pour retirer facilement le moteur du chariot.

e Action par impulsions pour négocier les coudes difficiles et serrés.

Equipement standard KJ-2200

47597 | Flexible 23 m x /8" (raccord '/8")
48157 Commande a pédale

64787 | Buse de propulsion /4"

64772 | Buse de propulsion /2"

64792 | Buse de pénétration '/8” Quel flexible utiliser :
64777 | Buse de pénétration Ifs” Pour 30 - 75 mm, utilisez un flexible de 1/," page 160
64762 | Buse articulée Vs Pour 50 - 150 mm, utilisez un flexible de 1/,” page 160

Accessoires
Voir la page 160

63882 KJ-2200 C 30 - 150 (] ° ° ° 66,0
63877 KJ-2200 seulement 30 - 150 ° ° 285

Hydrocureuse a essence KJ-3000

Débit : 15 I/min. Pression maximale : 205 bars

L'hydrocureuse RIDGID® / Kollmann KJ-3000 est I'une des plus maniables dans la catégorie des hydrocureuses pour
travaux lourds. Sur son chariot, I'unité franchit facilement toutes les portes de dimension standard et peut négocier
des virages serrés avec la plus grande aisance.

e Adaptée a de grandes applications commerciales et industrielles.

e Puissant moteur 13 CV ; 4 temps.

e Téte de pompe en bronze forgé résistant a la corrosion.

e Action par impulsions pour négocier les coudes difficiles et serrés.

e Dévidoir en acier solide avec flexible de 61 m et 3/," de diamétre.

e | e dévidoir de flexible peut étre retiré du chariot pour faciliter le chargement dans un véhicule.
e NOUVEAU : Inclut maintenant un coupe-racines (voir la page 160).

Equipement standard KJ-3000

— Dévidoir de flexible avec flexible de 61 m x 3/8” (raccord '/4")
48157 Commande a pédale
64832 | Flexible 15m x 38" (raccord '/4")

‘ Accessoires
64817 Buse de propulsion /4" A
64822 | Buse de pénétration '/a” Voir la page 160
16713 Coupe-racines
64797 Pistolet de lavage sous pression Quel flexible utiliser :

47542 | Outl de nettoyage pour buses Pour 50 - 200 mm, utilisez un flexible de 3/," page 160

64882 KJ-3000 50 - 200 o ° 97,5
64892 KJ-3000 E 50 - 200 o ° o 102,1

*Batterie non incluse

La commande a pédale on / off offre un contréle
total de I'action de débouchage a I'ouverture de
la canalisation. Elle libere les deux mains, ce qui
permet d'orienter le flexible dans I'ouverture de
la canalisation ainsi qu'a travers les angles et 159
les coudes.
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Accessoires d'hydrocurage

** Pour KJ-1590 et KJ-1590 /1.

Buses d’hydrocureuses

Raccord KJ-1590* KJ-2200 KJ-3000 KJ-1590** KJ-2200 KJ-3000
Flexible /8" x 15 m g" 47602 47602 47602 Kit de lavage sous pression (flexible inclus) 62887* 64077 —
Flexible /8" x 23 m 1/g" 49272 49272 49272 Lavage sous pression (pistolet seulement) 64702* 64767 64797
Flexible d’hydrocurage /4" x 10 m s 51572 51572 — Commande & pédale ) 48157 48157 48157
Flexible 1/a” x 15 m Ve 47607 47607 — (F('ieé’\‘/'i';'; :‘;izi‘]’;d:n'gz”; ;ZF;':;:) 66732 66732 66732
ible 1/a” 147 _

i:ex!s:e 154,, X ig m 17’,, i;ig; 151;:51:; Kit antigel 48367 48367 48367

ex! e /4 x4om 4 - Outil de nettoyage pour buses 47542 47542 47542
Flexible /4" x 60 m a” 51597 51597 —

L 3/ Vg o _ S Lo

Flex!ble d h"ydrocurage /8" x 15m /4" 64832 Jet Vac permet d'éliminer liquides
Flexible 3/8” x 30 m a — — 64837 . .
Flexible 3/&” x 45 m e _ _ 64842 et petits débris de sous-sols
Flexible 8" x 60 m a” — — 64847 inondés, piscines, sites de
Flexible %" x 90 m " — — 64857 construction
Guide-flexible /8" " 50002 50002 —
Guide-flexible /2" " 50007 50007 —
Chariot H-30 avec flexible 33 m /4" a" 62877 62877 —
Chariot H-38 avec flexible 61 m 5/8” a" — — 64902 i . *
Jet Vac " _ 67187 67187 * Pour les accessoires de KJ-1590 1I, voir page 158. :

r-l\.i Buses de propulsion —
e Buse a usage général qui est adoptée a -
e

la plupart des applications.
Trois trous permettent une propulsion

maximale sur de longues distances. J

Haute résistance

e Buse a usage général qui est
adoptée a la plupart des
applications.
Trois trous permettent une
propulsion maximale sur de
longues distances.

Buses de pénétration

e |a buse de pénétration se caractérise par
un jet supplémentaire vers I'avant, puissant,
qui permet de pénétrer en force dans de la
glace solide ou des sédiments de boue.
Trois trous permettent la propulsion.

Buse turbo / rotative

e |a buse est en rotation pour
accroftre la puissance de
nettoyage.

Coupe-racines 3000

e Pour éliminer la graisse, la boue et les
obstructions par racines.

e Fonction coupe-racines.

racines de la paroie de la canalisation.

e Jet turbo arriére.
Congu pour arracher les débris des parois des
canalisations. Buses

L'intensité du jet turbo arrigre produit un J_,_(_‘
puissant flux concentré d'eau qui arrache les .\’

Buse articulée

e Permet a I'hydrocureuse de
négocier les coudes et siphons
difficiles. Trois trous permettent
la propulsion.

o Téte pénétrante. Permet a la buse de franchir les KJ-1590** KJ-2200 KJ-3000
obstructions, ce qui permet au jet turbo arriére Buse de propulsion '/s” 64802 64772 64802
5 4 fant énétration /8" 64807 64777 64807
molétement rl nalisation. Buse de pénétration /8
de C(_J_,pe ement dégager la canalisatio Buse articulée /" 64812 64782 64812
® |ubrifié par eau. Buse haute résistance /8" 58426 — —
Pas de graisse ni d'huile a ajouter. Buse de propulsion /4" 58436 64787 64817
. . Buse de pénétration /4" 58446 64792 64822
e Laisse un fini lisse.
Les canalisations restent dégagées plus Buse rotative /5" - 82842 -
o gag p p . Buse rotative /8" — — 82847
longtemps, réduisant le nombre d'interventions | Buse rotative /4" 58416 _ _
de nettoyage_ Buse rotative /4" — 82852 —
R N Buse rotative /2" — — 82857
e Pour les canalisations de 100 a 200 mm. !
Coupe-racines — — 16713

** Pour KJ-1590 et KJ-1590 I1.

Eliminez les obstructions et
les racines d'arbre avec le
coupe-racine 3000.
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Systemes de rangement | Systemes de rangement professionnels

RIDGID® KNAACK®
Systemes de rangement professionnels

KNAACK Manufacturing Company, le premier développeur d'équipements de stockage professionnels des Etats-Unis,
fabrique une gamme compléte de conteneurs de stockage polyvalents en acier haute résistance pour les secteurs de
I'industrie et de la construction.
Cette gamme est composée de quatre produits principaux :

¢ Coffres JOBMASTER®;

¢ Coffres STORAGEMASTER®;

e Armoires JOBMASTER®;

e Servantes.

RIDGID® KNAACK® : Ie n° 1 mondial pour I'équipement de stockage sur les chantiers de construction et dans I'industrie.

Caractéristiques

1. Disponibles dans différentes dimensions et applicables pour des situations et emplacements multiples.

2. Fabriqués en tole acier de qualité, de 2,65 mm d'épaisseur avec des renforts de 1,5 mm d'épaisseur aux endroits stratégiques.

3. Solidité accrue grace a sa conception et aux multiples renforts.

4. Tous les raccords sont entierements soudés et non meulés pour maximiser la résistance.

5. Le systéme de recouvrement total et le verrouillage résiste aux effractions et aux intempéries.

6. Les poignées rétractables renforcées permettent une prise stre et confortable.

7. Les charnieres “ Piano “ sont poingonnées et soudées sur toute la longueur pour mieux résister aux tentatives d'effraction.

8. Les patins pour le transport sont completement fermés pour eviter |'affaissement du coffre, et sont pré-percés pour la mise en place de roues.
9. Le systéme de verrouillage breveté “ Watchman® IV “ se compose d'un solide verrouillage a péne dormant et nécéssite un cadenas unique.

10. Le couvercle repliable avec des verins a gaz, le systéme de verrouillage unique, les patins de transport et les poignées rétractables permettent une

protection et une sécurité personelle.

Modéle 4830 So I i d e
Innovant
Sar

1w CETEER




Coffres | Systéemes de rangement

Coffres
JOBMASTER®

Applications :

e Stockage sur chantier d’outils et
d’équipements pour la construction.

e Stockage d’outils et d'équipements a
I'arriére d'un pick-up et sur un plateau
de camion.

e Stockage d’outils et d'équipements dans
des conteneurs et des cabanes de chantier.

Caractéristiques

e Systeme de verrouillage Watchman® IV.

e Patins prévus pour des roulettes de 92 mm de haut.
e Couvercle profond renforcé.

Modéle 36

Modéle 4830

Modele 42

Code Modéle Descrintion Dimensions mm Capacité | Poids Jeu
No. No. P A B c D E m? kg standard
28001 32 Coffre JOBMASTER® 815 485 422 889 480 0,14 38 1
28011 36 Coffre JOBMASTER® 915 485 498 95 560 0,20 44 1
28021 42 Coffre JOBMASTER® 1070 485 549 1016 610 0,25 52 1
28031 4824 Coffre JOBMASTER® 1220 610 676 1267 735 0,45 72 1
28041 4830 Coffre JOBMASTER® 1220 765 829 1572 890 0,71 88 1
28051 2472 Coffre JOBMASTER® 1830 610 676 1267 735 0,69 98 1
28061 60 Coffre JOBMASTER® 1525 610 676 1267 735 0,57 86 1

KNAACK
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Coffres
STORAGEMASTER®

Applications :

e Stockage sur chantier d’outils et d'équipements
pour la construction.

e Applications industrielles : utilisation en atelier
pour assurer stockage solide et siir de matériaux
dans des unités de production.

¢ Stockage d’outils et d'équipements dans des
conteneurs et des cabanes de chantier.

Caractéristiques

e Panneaux d'extrémité larges pour une
longévité accrue.

e Quverture du couvercle assistée par
des vérins a gaz.

e (randes étageres de rangement.

e Patins prévus pour des roulettes de
92 mm de haut.

Modele 91
(Modéle 90 avec rampe
de chargement)
Modele 79
Modele 90
Code Modéle Description Dimensions mm Capacité | Poids Jeu
No. No. p A B c D m? kg standard
28111 69 Coffre STORAGEMASTER® 1524 762 956 1692 1,00 128 1
28121 79 Coffre STORAGEMASTER® 1219 762 1260 1997 1,08 130 1
28131 89 Coffre STORAGEMASTER® 1524 762 1260 1997 1,35 153 1
28141 90 Coffre STORAGEMASTER® 1829 762 1260 1997 1,63 172 1
28151 91 Coffre STORAGEMASTER® 1829 762 1260 1997 1,63 186 1
A Longueur
B Profondeur
C Hauteur (Toutes les hauteurs comprennent
164 w D Hauteur avec un patin de 92 mm)

couvercle ouvert
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Armoires
JOBMASTER®

Applications :

e Stockage sur chantier d’outils et
d’équipements pour la construction.

e Applications industrielles : utilisation en
atelier pour assurer stockage solide et siir de
matériaux dans des unités de production.

¢ Stockage d’outils et d'équipements dans des
conteneurs et des cabanes de chantier.

Modele 112

Armoires a étageres demi-largeur

Modele 111 Modeéle 112

Armoires a étageres pleine largeur

/‘ T
]
/ L)
? \Q//¢
Modele 119
Modeéle 99 Modele 109
B Double porte N

a l'avant et a l'arriére.

= [— i - 1)
— |

L—

/

/ ﬁ

Modele 129 L] Modele 139 Modele 100
Sans porte profonde.
18 bacs séparés. —
Code Modéle Description Dimensions mm Capacité | Poids Jeu
No. No. P A B c m kg standard

28161 100 Armoires a roulettes JOBMASTER® 1524 762 1743 1,72 213 1
28171 109 Armoire JOBMASTER® 1524 610 1540 1,34 179 1
28181 m Armoire JOBMASTER® 1524 610 1540 1,34 175 1
28191 12 Armoire JOBMASTER® 1524 762 1540 1,55 209 1
28201 19 Poste de travail sur site JOBMASTER® 1524 1067 2099 3,26 264 1
28211 129 Armoire JOBMASTER® 1829 610 1311 1,36 205 1
28221 139 Armoire JOBMASTER® 1524 762 1540 1,68 202 1
28231 99 Armoire JOBMASTER® 1524 762 1540 1,68 235 1

A Longueur
B Profondeur
C Hauteur

KLRACICE
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Servantes a roulettes

Applications :

* Les entreprises de tout genre désireuses d'un stockage solide intégré dans une unité mohile munie de nombreuses
possibilitées d'organisation. La partie supérieure de I'établi peut étre utilisée comme plan de travail avec un equipement
monté a sa surface. Applications typique sur chantier et ateliers industriels.

e Stockage d’outils et d'équipements dans des ateliers de réparation automobile, de I'armée et d'entretien.

Modeéle 49

Concevez votre propre établi.
Reportez-vous a la page des accessoires des établis a roulettes.

déle

Modeéle 44

Modele 49 Modele 59

Code | Modéle Descrintion Dimensions mm Capacité | Poids Jeu
No. No. P A B c D m? kg standard
28251 40 Servante a roulettes JOBMASTER® 1035 635 851 953 363 95 1
28261 44 Servante a roulettes JOBMASTER® 1035 635 851 953 363 109 1
28271 45 Servante a roulettes STORAGEMASTER® 1175 635 172 953 454 134 1
28281 47* Servante a roulettes STORAGEMASTER® 1175 635 172 953 510 104 1
28301 49 Servante a roulettes STORAGEMASTER® 1175 635 172 953 454 160 1
28351 57* Servante a roulettes STORAGEMASTER® HD | 1378 660 794 949 1293 197 1
28361 58 Servante a roulettes STORAGEMASTER® HD | 1378 660 794 949 1202 268 1
28371 59 Servante a roulettes STORAGEMASTER® HD | 1378 660 794 949 1202 291 1
28381 62 Servante a roulettes WAR WAGON® 1575 813 660 864 1542 2N 1
Modele 63 28391 63 Coffre de mécanicien STORAGEMASTER® 1175 635 851 953 454 160 1

(Version en rouge)
*Modeles de base sans tiroir.

A Longueur

B Profondeur

C Hauteur

D Hauteur avec roulettes




Coffres — Boites — Armoires | Systemes de rangement

Coffres de | & ["| o |, 3=y | o |
rangement | i o G m W ® B
-
classiques

e (Coffre de rangement Iéger.
e |nstallation avec verrouillage unique.
e Bac a outils intégré.

Modéle 2060 Modéle 3068

N N\
B o Ite a Code Modéle Descrintion Dimensions mm Capacité | Poids Jeu
No. No. P A B G m kg standard
-
0 u t I I s * 28401 m Boite a outils 510 205 205 0,02 15 1
28411 742 Boite a outils 560 230 230 0,03 99 1
28421 743 Boite a outils 660 280 245 0,04 12,0 1

e Construction robuste en acier
de 1,21 mm d'épaisseur.

e (Chaque bofte contient un
compartiment a outils
amovible en acier.

e Disponible en 3 tailles.

~ N
B 0 I te a Code Modele D Senton Dimensions mm Capacité | Poids Jeu
No. No. A B ® m kg standard
- * .
0 ut I I s 28081 28 Boite a outils 711 305 305 0,06 14,0 1
28091 30 Boite a outils pour soudeur 762 406 305 0,09 17,0 1
e (Construction robuste en acier

de 1,52 mm d'épaissedur.
e Poignées haute résistance

de chaque coté.
e Finition émaillée cuite au four.
e Construction soudée par points.
e Fermeture par agrafe.

Modéle 28 Modéle 30

-
A r m 0 I r e Code Modéle Description Dimensions mm Capacité | Poids Jeu
No. No. P A B ® m’ kg standard
m u r a I e 28241 33 Armoire murale 915 815 410 0,30 36,0 1

e |déale pour la protection de pieces, _—
outils et fournitures. 5
e Trous préforés a l'arriere pour
installation aisée.
e Etageres réglables. :

Modéle 33

\o

*Les boites a outils sont dépourvues de cadenas.

TR
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- [ ek, |
i 1
Accessoires pour coffres =
i
Bacs a outils Code | Modele Descrintion Longueur x Largeur x Pour Poids Jeu
No. No. P Hauteur mm modeéle kg standard
74706 21 Bac a outils 550 x 205 x 105 60, 4824, 2472 4,0 1
74716 31 Bac a outils 705 x 205 x 105 4830 5,0 1
74726 4 Bac a outils 425 x 205 x 105 42, 36, 32 30 1
74736 51 Bac a outils 705 x 280 x 80 28 5,0 1
Portes d Etageres Code | Modele Descrintion Longueur x Largeur x Pour Poids Jeu
- No. No. P Hauteur mm modéle kg standard
74756 479 Porte d'étagére pour — 79 9,0 1
= accessoires
* Modéle 479 74766 | 489 | Porte d'étagére pour — 89 120 1
accessoires
74776 491 Porte d'étagére pour — 90, 91 14,0 1
accessoires
A ' tes @ lett
p BH
Conf-lgurat!o_rls de tiroirs : Code | Modéele Descrintion Longueur x Largeur x Pour Poids Jeu
Partie supérieure No. No. P Hauteur mm modéle kg | standard
88712 | 471-3 | Tiroir 560 x 410 x 25 47, 55, 57 6,0 1
88717 472-3 Tiroir 560 x 410 x 65 47, 55, 57 70 1
88722 | 474-3 | Tiroir 560 x 410 x 115 47, 55, 57 8,0 1
88712 88712
88712 88722
i) 88717
Partie inférieure 74746 | 476-3 | Tiroir 560 x 410 x 155 47 9,0 1
88727 477-3 Etagere 555 x 445 x 25 47 5.0 1
88737 | 483-3 | Tiroir (haute résistance) 560 x 390 x 65 55, 57 15,0 1
88742 | 486-3 | Tiroir (haute résistance) 560 x 390 x 155 55, 57 18,0 1
88747 | 490-3 | Tiroir (haute résistance) 560 x 390 x 245 55, 57 21,0 1
88737 88737 88737 88737 88737
88742
88747 88737 88737 88737 88737
88742
88737 88737 88737
88742 88742
88737 88737
Le tiroir 88712 peut étre remplacé par 88741 88741 88742 saa 88742 5 88742
I'étagére 88727. 88737
Roulettes i Code | Modeéle Descrintion Pour Poids Jeu
| No. No. P modele kg standard
74786 404 4" sans freins 32, 36, 42, 60, 2060, 2472, 3068, 4824, 4830 5,0 1
88752 405 4" avec freins 32, 36, 42, 60, 2060, 2472, 3068, 4824, 4830 5,0 1
74796 505 5" sans freins 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 90, 91, 2060, 2472, 3068, 4824, 4830 6,0 1
74806 516 6" avec freins (polyuretane) 32, 36, 42, 60, 2060, 2472, 3068, 4824, 4830 7,0 1
88757 600 6" avec freins (haute résistance) | tous les modéles 11,0 1
74816 606 6" sans freins tous les modéles 7,0 1
74826 607 6" avec freins tous les modéles 7.0 1

N utilisez pas les jeux de roulettes
404 et 405 avec les modéles 69, 79,

89,90, 91,99, 109, 111, 112, 119

1o CHTECER

et 139.

Nutilisez pas le jeu de roulettes
505 avec les modeles 99, 109,

111, 112,119, 129 et 139.
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Index des applications

Accessoires pour hydrocureuse ...........ccccccevvveeeae.
Accessoires pour perforatrices-carotteuses... ..
Accessoires - trépans diamants............c.cccocovvenne.
Alésoirs
Alésoirs de tube ...............
Analyseur de gaz d'évacuation
Appareil @ manchonner........
Appareils a collets
ASPITALEUIS ..o

Bases tournante pour tauX..........ccccccooeeveeverieiennn. 18

Caméras d'inspection
Cintreuses — EIGCENQUES ........cveeveeeeceeeeeee 77
Cintreuses — Hydrauliques...
Cintreuses — Manuelles....
Cintreuses a levier
Cisaille pour tiges
Cisailles aviation
Cisailles pour tubes

Cisailles pour tubes en plastique ...........ccccoeeevernne.. 70
Clé a écrous de avabo.........c..ccoooorvorririicrine. 13
Clé anglaise

Clé interne.....
Clé rapide
Clé Rapwrench
Clé serre-tubes

Clés hexagonales
Clés serre-tubes
Clés serre-tubes coudées.....
Clés serre-tubes coudées en aluminium
Clés serre-tubes déportées...................
Clés serre-tubes déportées en aluminium................... 9
Clés serre-tubes droites........coovveveveeveeeeee e
Clés serre-tubes droites en aluminium...
Clés serre-tubes en aluminium ...........c.ccccooververeenenn. 9
Coupe-boulons
Coupe-cables....
Coupe-tubes.........
Coupe-tubes a charnigres
Coupe-tubes
Coupe tuyau

DEDOUChEUIS ...
Détecteur de gaz
Dévidoirs
Disques abrasifs

Elévateurs pour étaux
Elévateurs automatiques pour étaux ..
Elévateurs mécaniques pour étaux .
ENCIUMES .o
Equipements de localisation
Etabli Pionier ....
Etau Multiplus ..

Etaux a charniére .
Etaux Pionier
Etaux pour soudage
Etaux sur trépied ..
EXEraCOUIS ...

FIIBIES oo 22-23
Filieres a repoussement automatique
Filieres électriques
Filieres manuelles
Flexibles pour déboucheurs ..........c.cccccocevevnene 151-157
FOMMES ... 80-81

Gels tubes électriques
Gyro

Huiles de coupe
Huileurs

Kits de SCIeS-CIOChES...........cvvoveveeeesceee e 92
Lames au carbure de tungstene .............ccccoceeevvenne. 88
Lames de scie —

A dents au carbure de tungstene...........cccoovvvervrirnnns 88
Lames de scie — Scies alternatives ...85-86

Lames de scie a métaux .
Localisateurs de ligne...
Localisateurs

Machine a couper le tube inox et le cuivre................ 71
Machines a fileter — 2"
Machines a fileter — 3"
Machines a fileter — 4"
Machines de percage .
Machoires
Molettes ..

NIVEAUX ... 101-103
NIVEAUX @SN ... 103-104
QOutils de nettoyage de drain ............ccccooeev.ec. 154-157
Peddi-Lift

Peignes — pour filieres manuelles ..
Peignes — pour machines a fileter............cc.ccccoooevne..
Peignes pour tétes boulon
Peignes spéciaux
Perforatrices-carotteuses
Perforatrices-carotteuses au diamant............... 113-120
Pince de signal
Pince type SUBAOIS .......cvvveveeeee e "
Pinces MUIIPIISES ......covvveeeeeceeee e 12
Pinces pour hydrocureuse....
Pinces sanitaires
Pistolets a souder
Pompes a épreuve...
Pompes de détartrage
POrte-nipples ........ccoveeeeereeeeeeeee e

RaINUIBUSE ...
Rainureuses
Rangement — Accessoires ..
Rangement — Armoires ...
Rangement — Boftes a outils ..
Rangement — Coffres
Rangement — Etablis a roulettes ....
RapidGrip® en aluminium
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page page page

Indox des applications {suite] Index de numéros de modeles

Scies de coupe a sec .
SeeSnake MICI0 ..........coovorieiiee

Serre-tubes & chalng .......c.o.coovooiiirice
Sertisseuses
Servantes de tubes
Supports pour machine
Supports pour machines a fileter ..
Systemes de caméra.........ccoeoeveeevoevceercecreenn.
Systemes SeeSnake.........cccoeoeveeeeverreeen.

Tables de monteur
Tétes de peignes — pour filieres manuelles
Tétes de peignes — pour machines a fileter ......... 40-41
Thermométre infrarouge
Transmetteur Navitrack ...,

Transmetteur pour canalisation ................cccccoovee.e. 135
Transmetteurs

Transmetteurs flottants...........cccoooeverecciceccce, 135
Trépans au diamant.............ccccccovvevverercrennee. 118-120
ViS d& SBITAQE. ..o 18

170



Numéros de modeéles | Index

page page page page

Index de numéros de modeles (suite)

Matador .......cooovveeeeeeee e
Mini SeeSnake..

MUIEIPIUS ..o
Navitrack ..o 134
Navitrack Scout.........ccoovvvveverrean. 133

B-S e 64 RB-3W
B00 o 26 GYPO e 104 RB-ZOS/?').:: ................................
B90 .. 27 GYO LIGNT.evoveee e RB-214/3

HC-2(W).cecccces
HC-300 ...

SeeSnake Compact.... 127
SeeSnake Flatpack. 126
SeeSnake Micro

Transmetteur Navitrack ................. 135
Transmetteur Transmitter................. 138
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10026 ....
10031 ....
10041 ....
10051 ...
10061 ...
10071
10081 ...
10091 ...
10101 ....
10111 ...
10121
10131 ....
10141 ....
10151
10161
10171
10191....
10201 ...
10211
10213....
10214 ....
10215.....
10217 ....
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10221 ....
10223 ....
10224 ....
10225 ....
10231
10241 ....
10251 ....
10261
10271
10281
10291 ....
10301 ...
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10313....
10314 ....
10315....
10321 ....
10323
10324 ....
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10331....
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10337
10341 ....
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10371 ....
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10730.....
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peae " Niveaux sonores

Niveau Niveau Vibration
de Pression de Puissance (Méthode
Sonore Sonore avant-bras)
Machine dB(A) dB(A) m/s?

300 Compact
3800 Cintreuse

SF-2200 & SF-2500..
V-1225,V-1250.....

K-1500 G
KJ-2200....
KJ-3000....
KJ-1590 11

— = Pas d'application
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RIDGID Garantie a vie

La REPUTATION de RIDGID® s'est forgée au fil des ans grace
a une qualité de produits irréprochable et une capacité de
fabrication qui font notre fierté. Les vérifications et les
contrdles rigoureux effectués sur les matieres premieres, tout
au long de processus de fabrication jusqu‘au produit emballé,
assurent une production digne de confiance, largement
reconnue comme étant la marque d'une entreprise
professionnelle. C'est la raison pour laquelle RIDGID® offre
une GARANTIE A VIE sur ses produits.

Ce qui est couvert

Les outils RIDGID® sont garantis contre tout défaut de fabrication ou de
matériel.

Durée de la garantie

Cet outil RIDGID® est garanti pour toute la durée de vie du produit, a
I'exception des composants électriques et électroniques, qui sont couverts
par une garantie d'un an, a partir du jour de I'achat. La garantie prend fin
lorsque le produit devient inutilisable pour des raisons autres que les défauts
de fabrication ou de matériel.

Comment procéder pour bénéficier de la garantie ?

Pour bénéficier de cette garantie, renvoyez le produit complet en port payé a
un CENTRE DE SERVICE APRES-VENTE RIDGID agréé. Les clés serre-tubes et
autres outillages a main doivent étre renvoyés a votre distributeur.

Les solutions que nous offrons

Les produits sous garantie sont réparés ou remplacés, au choix de RIDGE
TOOL, et renvoyés gratuitement.

Ce qui n'est pas couvert

Les pannes dues a une mauvaise utilisation, a un emploi abusif ou a I'usure
normale du produit ne sont pas couverts par la présente garantie. RIDGE
TOOL ne peut étre tenu responsable pour les dommages consécutifs ou
indirects.

Législation nationale affectant la garantie

Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction touchant les
dommages causés indirectement ou par accident. Il se peut que la restriction
ou I'exclusion citée ci-dessus ne vous concerne pas. A |'exception des droits
spécifiques que vous confere notre garantie, vous pouvez bénéficier d'autres
droits, qui varient en fonction de chaque pays.

Absence d'autres garanties expresses

Cette GARANTIE A VIE est la seule et unique s'appliquant aux produits
RIDGID®. Aucun employé, agent ou distributeur, ni aucune autre personne
n'est autorisé a la modifier ou a créer une autre garantie au nom de RIDGE
TOOL COMPANY.

~ RIDGID ™

Marquage CE de conform

CE

Tous les équipements RIDGID® et RIDGID Kollmann ont été examinés et
sont conformes aux critéres des Directives suivantes du Conseil Européen.
Directive sur les Machines 98/37/CEE

Directive relative aux basses tensions 2006/95/CEE

Directive sur la Compatibilité Electromagnétique

89/336/CEE et leurs amendements.

Ridge Tool Company a élaboré des dossiers de construction technique pour
chaque machine indiquant que le produit est conforme aux critéres des
Directives mentionnées ci-dessus grace aux tests réalisés et a la mise en
application des Normes Européennes.

Chaque machine comporte la marque CE et est livrée avec une déclaration
de conformité.

180

Ridge Tool Company dispose d'une procédure écrite du Systeme de Qualité
en conformité avec les directives de la norme IS0 9001, ainsi qu'une
certification établie par un organisme indépendant pour la Ridge Tool
Company.Elyria, USA, Urick Foundry, Erie, Etats-Unis et produits RIDGID®,
Orange, Etats-Unis.

Comme stipulé dans la Directive, les données suivantes concernant le bruit
et les vibrations sont applicables aux machines spécifiées conformément
aux normes en vigueur.

Voir page 179.



