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Gasblazen type MDS-H 

 

Geschikt voor het tijdelijk afsluiten van leidingen tot hoge druk. 

Technische eigenschappen: 
 

Materiaal: Latex ballon omwikkeld met versterkte glasvezeldraad 

Maximum druk: Uitvoeringen beschikbaar voor 1, 4 en 10 bar tegendruk 

Beschikbare diameters: Van 60 mm tot 1200 mm 

Voordelen: 
 Multidimensioneel 

 Volledig lekgasvrij, onmogelijk met andere afsluitblazen 

 Zeer sterke blaas 

 Mogelijkheid tot meting tegendruk 

 Plaatsing middels kleine opening 

Toepassingsgebied: 
Voor het tijdelijk afsluiten van leidingen tot 10 bar afhankelijk van de uitvoeringen. 

Geschikt voor gasleidingen, waterleidingen, petrochemieleidingen en rioleringen. 

Type Maatbereik in mm Tegendruk in bar 
MDS-D1 60-80 1, 4, 10 

MDS-D2 80-120 1, 4, 10 

MDS-D3 120-170 1, 4, 10 

MDS-D4 140-215 1, 4, 10 

MDS-D5 170-270 1, 4, 10 

MDS-D6 210-315 1, 4, 10 

MDS-D7 300-400 1, 4, 10 

MDS-D8 450-600 1, 4, 10 

MDS-D9 600-800 1, 4, 10 

MDS-D10 800-1000 1, 4, 10 

MDS-D11 1000-1200 1, 4, 10 


