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Leya Universele koppeling type 1200-L 

 

Geschikt voor het koppelen van leidingen met gladde buisuiteinden, leidingen van verschillende 

materialen (uitgezonderd PE leidingen) en leidingen met ongelijke uitwendige diameters. 

Dichting is geschikt voor drinkwater, dichting uit NBR is geschikt voor gas. 

 

Beschikbare diameters: 

Type DN Min. Ø mm Max. Ø mm L: mm Kg 
1200-A-L 40 47 60 120 3 

1200 50 57 72 180 6,5 

1201 65 68 85 180 7 

1202 80 84 106 180 8 

1203 100 103 116 180 10,5 

1204 100 108 130 180 10 

1205 125 128 146 180 11,5 

1206 125 134 155 180 11 

1207 150 153 175 180 12,5 

1208 175 165 185 180 12 

1209 200 184 207 200 16 

1210 200 208 225 200 16,5 

1210-A 200 218 236 135 19 

1211 200 222 250 200 17,5 

1211-A 250 246 270 220 21 

1212 250 264 284 200 20,5 

1212-A 250 282 306 220 24,5 

1213 300 305 326 200 24 

1213-A 300 315 335 220 28 

1213-B 300 334 355 220 28,5 

1214 350 360 386 200 28,5 

1214-A 350 386 410 220 33 

1215 400 408 435 200 33 

1216 400 425 458 220 39 

1217 400 465 500 220 44 
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Leya Universele flenskoppeling type 2200-L 

 

Geschikt voor flensverbindingen PN 6, PN 10, PN 16 en ASA 150. 

Biedt de mogelijkheid flensafsluiters te verbinden met leidingen van staal, ductiel of grijs gietijzer, 

asbestcement en PVC drukbuizen. 

 

Beschikbare diameters: 

Type DN Min. Ø mm Max. Ø mm L: mm Kg 
2200-A 40/1,5” 47 60 120 6 

2200 50/2” 57 72 120 7 

2201 65/2,5” 68 85 120 8 

2202 80/3” 84 106 120 9 

2203 100/4” 103 116 120 10 

2204 100/4” 108 130 120 9,5 

2205 125/5” 128 146 120 12,5 

2206 125/5” 134 154 120 12 

2207 150/6” 153 175 120 14,5 

2208 175/7” 165 185 120 14 

2209 200/8” 184 207 135 16,5 

2210 200/8” 208 225 135 20 

2210-A 200/8” 218 236 135 17 

2211 200/8” 222 250 135 21,5 

2211-A 250/10” 246 270 150 23 

2212 250/10” 264 284 135 23 

2212-A 250/10” 282 306 150 27,5 

2213 300/12” 305 326 135 26 

2213-A 300/12” 315 335 150 33 

2213-B 300/12” 334 355 150 33,5 

2213-C 300/12” 360 386 150 35 

2214 350/14” 360 386 135 29 

2214-A 350/14” 386 410 150 35 

2215 400/16” 408 435 135 32 

2216 400/16” 425 458 150 37 

2217 400/16” 465 500 150 42 
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 Leya Universele koppeling met groot maatbereik type 1500 

 

Geschikt voor het koppelen van leidingen uit gelast of naadloos staal, grijs of ductiel gietijzer of 

PVC drukbuizen met groot diameterverschil.  

Beschikbare diameters: 

Type Uitw. Ø buizen Leya   Type Uitw. Ø buizen Leya 

 
A              B 

 

 

 
A              B 

 
1500 57-72 / 68-85 1200 / 1201 1526 225-250 / 248-266 1211 / 1211-A 

1501 57-72 / 85-102 1200 / 1202 1527 225-250 / 264-284 1211 / 1212 

1502 68-85 / 85-105 1201 / 1202 1527-A 222-250 / 282-306 1211 / 1212-A 

1503 68-85 / 103-116 1201 / 1203 1528 248-266 / 264-284 1211-A / 1212 

1504 85-102 / 103-116 1202 / 1203 1529 248-266 / 282-302 1211-A / 1212-A 

1505 85-102 / 108-128 1202 / 1204 1530 248-266 / 305-326 1211-A / 1213 

1506 85-102 / 128-146 1202 / 1205 1531 264-284 / 282-302 1212 / 1212-A 

1507 103-116 / 108-130 1203 / 1204 1532 264-284 / 305-326 1213 / 1213 

1508 103-116 / 128-146 1203 / 1205 1533 264-284 / 315-335 1212 / 1213-A 

1509 103-116 / 134-154 1203 / 1206 1534 282-302 / 305-326 1212-A / 1213 

1510 108-128 / 128-146 1204 / 1205 1535 282-302 / 315-335 1212-A / 1213-A 

1511 108-128 / 134-154 1204 / 1206 1536 282-302 / 334-352 1212-A / 1213-B 

1512 108-129 / 154-175 1204 / 1207 1537 305-326 / 315-335 1213 / 1213-A 

1513 128-146 / 134-154 1205 / 1206 1538 305-326 / 334-352 1214 / 1213-B 

1514 128-146 / 154-175 1205 / 1207 1539 305-326 / 360-386 1214 / 1214 

1515 128-146 / 165-182 1205 / 1208 1540 315-335 / 334-352 1213-A / 1213-B 

1516 134-154 / 154-175 1206 / 1207 1541 315-335 / 360-389 1213-A / 1214 

1517 134-154 / 165-182 1206 / 1208 1542 334-352 / 360-386 1213-B / 1214 

1518 154-175 / 165-182 1207 / 1208 1543 334-352 / 386-410 1213-B / 1214-A 

1519 154-175 / 185-207 1207 / 1209 1544 360-386 / 386-410 1215 / 1214-A 

1520 165-182 / 185-207 1208 / 1209 1545 360-386 / 408-438 1215 / 1215 

1521 165-183 / 206-226 1208 / 1210 1546 360-386 / 425-458 1214  / 1216 

1521-A 165-183 / 218-236 1208 / 1210-A 1547 386-410 / 408-435 1214-A / 1215 

1522 185-207 / 208-225 1209 / 1210 1548 386-410 / 425-458 1214-A / 1216 

1523 185-207 / 225-252 1209 / 1211 1549 408-435 / 425-458 1215 / 1216 

1524 208-225 / 225-250 1210 / 1211 1550 408-435 / 465-500 1216 / 1217 

1525 208-225 / 248-266 1210 / 1211-A 1551 425-458 / 465-500 1216 / 1217 
 


