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Infraroodcamera IR 2010 

 

Laat u toe zowel een thermografisch als een “echt” beeld van uw object te fotograferen. 

Technische eigenschappen: 
 

Alarm: Visueel en auditief 

Temperatuurbereik: -10°C tot 350°C 

Batterij autonomie: 6 uur 

Thermografisch beeld: 47 * 47 pixels 

Software: Nederlandstalige software inbegrepen 

SD-kaart: SD-kaart 2GB meegeleverd 

IP-graad: IP waarde 54 

Voordelen: 
 Dual image: zowel thermografisch als “echt” beeld 

 Geïntegreerde warmte/koude zoeker 

 Spraaktoevoeging 

 Rapport programma inbegrepen 

Toepassingsgebied: 
 

Voor het controleren van verliezen in het elektriciteitsnet, warmte problemen in machines, isolatie 

van gebouwen, lekken in vloerverwarming en vele andere toepassingen. 
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Infraroodcamera IR 4010 

 

Laat u toe hoogwaardige infrarood beelden van uw object te fotograferen. 

Technische eigenschappen: 
 

Temperatuurbereik: -10°C tot 250°C 

Batterij autonomie: 6 uur 

Thermografisch beeld: 160 * 120 pixels 

Emissiviteit: Emissiviteit instelbaar tot 0,01 

Software: Engelstalige software inbegrepen 

SD-kaart: SD-kaart 2GB meegeleverd 

Voordelen: 
 Meervoudige temperatuurmetingen in één foto 

 Hoog infrarood beeldkwaliteit 

 Rapporten en analyses zijn snel en makkelijk uit te voeren 

 Ingebouwde klasse 2 laserpointer 

 Gewicht 0,75 kg 

Toepassingsgebied: 
 

Voor het controleren van verliezen in het elektriciteitsnet, warmte problemen in machines, isolatie 

van gebouwen, lekken in vloerverwarming en vele andere toepassingen. 

 

  


